
134 135

ϡ

̽ ̂ ḋ111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 468
Н ϼП 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 469
ᵀϗ̓ṫ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 46;
иҙ ᶧּס Ħᾡ ᵽ̈́ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 473
иҙ лᾎϥ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 476
иҙữ ̽ Ἠ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 478
Ḵҙ ữ ̽ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 47<
Ḵ˧╜ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 483
Ḵữϗ̩ ╜ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 483
ᾘ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 484

̽ ẘ ὧ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 485
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 486

̽ ̂ ḋ
łҁ чĦҁ чŃ

l 本機械手錶利用主發條提供的電能操作運行。

l 若手錶完全停下來，可手動旋轉錶冠 20 次左右給主發條上弦，使手錶重新啟動。

l 石英手錶的走慢 / 走快是由月率或年率來表示，而機械手錶的精確度通常是由日率來表
示（每天的走慢 / 走快）。

l 機械手錶其正常使用狀態下的精確度根據使用條件的不同亦會出現差異（手錶被戴在手
腕上的時間長短、溫度環境、手臂的移動及主發條的上弦狀況）。

l 若手錶受到強磁力的影響，它會暫時出現走慢或走快現象。若手錶遭受到強磁場的衝擊，
則手錶的某些部件會被磁化。遇此情形，需要排除手錶內的磁性。請與出售此錶的經銷
店聯絡。

˲ :V64 ἴ



136 137

Н ϼП l ̽ ἇ̂ ἴ

סּ
ἇ

ἇ

ũᵀϗ
̓ṫŪ

ἇ˾
逆時針旋轉錶冠將其擰開

₡₿ ᶧ̽

此錶錶冠為 *螺絲鎖定型

d, χ Ғ = ͞ Ł̽ ҥł
e, ʽ = ᾡ ᵽ̈́ ᶧ
f, ˄ = סּ ᶧ

лᾎϥ

סּ

‬

̛

̈́

ἇ

a b c

ᾡ

ἇ
* 若本手錶配備的是螺絲鎖定型錶冠，應將錶冠擰進錶殼內，使其得到附加保護。

ĩ ̽ ḓљẘ ᶧ ְάĥʽ ᾈғ ἇĥʽ ᾈ סּ ̓О ἇĥ ᵕЉў
ħ

ĩ ₡ ἇҁᴞ ˾ḷ ẘ ĥΒІ סּ ἇĥ άЉ ʽўħ

ĩ ̠ ὧϗˌ ˇ ἇħӄἎ ἇẘ ħ
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ᵀϗ̓ṫ
σ ῤ ̽ ˔᷄ ẘҁ ̽ ħ

‧ 當手錶被戴在手腕上時，戴錶者手臂的晃動可使手錶的主發條上弦。

‧ 若手錶完全停止走行，此時最好轉動錶冠，以手動為主發條上弦。 

1. 慢慢旋轉錶冠（12 點鐘方向）為主發條上弦。

- סּ ἇŁ9 ̓Оł˾ ῤ͞
˔᷄ħ

lиҙ ἇῤ͞ ˔᷄

3. 在將手錶戴在手腕上之前，先設定時間、星期
和日期。    

2. 捲動主發條直到電能儲存指示器顯示出滿弦狀
態。此時，秒針開始移動。     

- ₡₿ ͞ ẘ˔᷄Ẋ ĥ 476 ≈˔ẘũиҙ лᾎϥ Ūħ

- ₡͞ ˴ ˔ ᷄ĥἎזϗκ₿ ἇħ иџĥ ἇϰ˾
̽ ẘ ᴇ ħ

- ̽ ʽρ ˔ ᷄ĥήΒᴜҌ⁄ 78 ħסּ˭╘

- ₡̽ Ъτ˔ ᷄ẘẊ ˒ᵀϗĥἎ̽ ͺ ᴜ ḏᴜ֒ ħῤ Ұџ ẘ
ϖĥ ж̬־ 43 ˾₡ħ˔͢סּ˭╘ ̽ Ъ̽ ˔ѹᵀϗ̽ ĥᵃи ᵕҥ
ῤ ḲЪ ˩˔ĥἎ κ̬־Ъʽ╘ᶄᶧẘּס ῤᵕ˔ ᷄ħ

- ₡₿ᵀϗХ͞ τ˔᷄ѹ ғẘ̽ ĥҾᵀ͢ ἇ ͞ ϰ˾ ϨҾ ̽ ħ
ᾠХῤ ̽ љẘ ḋ ю͞ ẘ Ł ˌłЪᵕ ọ Ḵ ꜝẊ ħ

ᾋ ͞ άĥ ᵝʽᶧ ὧּסĥ‬ ᶜ ħ ĥ₡Оᵓ ᵄЦϘ
̽ Ҍ ẘ ĥἎΒᵀ̽ ֒ᴸ ħ
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иҙ ᶧּס ħᾡ ᵽ̈́
‧ 確認手錶是否在走行，然後設定時間、星期和日期。 

‧ 手錶配備有星期和日期功能。根據其設計，星期和日期每 24 小時轉換一次。日期在子夜
12 點鐘前後轉換。星期在凌晨 2點鐘前後轉換。若AM（上午）/PM（下午）設定不正
確的話，日期將在正午 12 點鐘前後轉換。星期將在下午 2點鐘前後轉換。

1. 將錶冠拉出到第一格。（秒針繼續走行，手錶的精確度未出現誤差。）

2. 順時針旋轉錶冠以設定星期。

3. 逆時針旋轉錶冠以設定日期。持續轉動直到前一天的日
期出現為止。

例） 若今天是這個月的 6號，逆時針旋轉錶冠以將日期設定
到“5”。

Ṡ

ĩ ̠Ъ ˔ 43 ╧ 4 ̂ ẘּס ᶧ̈́ ħӄἎĥ̈́ ˾ χ
ĥḏ ₇̽ ҥΪ ħ

Ṡ

ĩ ẘ Ϥ₦ ẘ ˾Иħ

ᶧּס ĥסּ κ₿ ̛ Оά ĥᵀᵕ Ḵ סּ⁄ ĥ άЉОἋ ᵝ
ẘּס ˔ħ

4. 勿在晚上 10 點鐘與凌晨 1點鐘之間的時間帶設定日期。否則，日期將不能正常轉換，或
導致手錶操作失常。

5. 按照點鐘報時信號，將錶冠推回到正常位置。
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־ ʽ╘˾ᵝ 64̬ẘ͆Ѐ ְάĥ˒╘͆ẘ ʽ̬Ἆ ₿ ̈́ ħ

ᵃł₡Ъ˔̣ ʽ╘ 63̬͆Ѐ ְάẘ ʽ̬ẘ̈́

1. 手錶顯示“31”而不是“1”。將錶冠拉出到第一格。

2. 轉動錶冠以將日期設定到“1”，然後將錶冠推回到正常位置。

Ṡ

ĩ ̠Ъ ˔ 43 ╧ 4 ̂ ẘּס ᶧ̈́ ħӄἎĥ̈́ ˾ χ
ĥḏ ₇̽ ҥΪ ħ

l͆ọẘ̈́ иҙ лᾎϥ
‧ 電能儲存指示器可告訴你主發條的上弦狀況。

‧ 在將手錶從手腕上取下之前，先查看電能儲存指示器，確認手錶是否儲存了足夠的電能
以維持下一次佩帶的正常走行。若有必要，捲動主發條上弦。（為防止手錶停止走行，最
好給主發條上弦以儲存額外電能，進而保證手錶可延長時間走行。）

͞ ẘ˔᷄
ẊṰ

̽ ΒᴜҌ
ẘ˭ּס

᷄ 426 ˔᷄ τ˔᷄

⁄ סּ˭╘78 ⁄ סּ˭╘48 ̽ ḏậ ḏậ ғħ

л
ᾎϥ
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* 當主發條被上滿弦後，錶冠仍可被繼續轉動而主發條本身不會受到損壞。這是因為手錶
的主發條上裝備了一個滑動裝置，可防止主發條被過度捲動。 

* “電能儲存指示器”的定向根據機型不同亦會略有差異。

иҙữ ̽ Ἠ

Ṡ

l ̽ ẘữ
ĩ ̽ ᵽ ẛ ϟ ħḓ͢ĥ ữᾋ ᵽ ẘ ħ
ϰΒ Һ᷃ộ̽ ẘ ᶂĥ Β ҰⱧḷ ϖẘϟ ħ

ĩ ᵫ˒̽ άĥϨᵙϗʽ δ Ħѣ͏ḏ˾ ẉħ Β Һ᷃ộ Ħ
ᵽ ẘ ᶂħ

?ϟ A

ĩ ϗʽ δ ЩḚ ħ̠ ĥ͢Ұᵀᵕ ҈ḏΪΑЃ ħ

?Ộ A

ĩ ϗṧ˔ ͏ᵽắᴀ͏ẘ ͕ᵛ ῑ ͢ữᾋᵕ ħṠ ̠ᵀ ṧ˔͏ħ




