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● 一經設定，日曆可自動調整包括閏年二月在內的奇數和偶數各月份。( 有個別需要在二月

月底做手動調整的年份，即那些可被4 除又不是閏年的年份。一百年只能遇到一次。例如，

2100 年。)

* 日曆轉換其顯示大約需要 2 秒鐘。然而，若溫度很低或儲存的電能被消耗儘，則日曆轉換需
要 2分鐘。

● 即使手錶處於電能節約狀態，永恒日曆功能仍保持其性能。

● 即使手錶因儲存電能短缺而完全停止操作，日曆仍可通過簡單步驟的手動調整得以恢復。
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精工 7D46/7D48/7D56 型動力手錶是配備有精工開發的動力電能技術的指針式手錶。它利用
身體的運動來產生使手錶運轉的電能，並把電能儲存在可充電式電池內。該電池不需要如通
常的鈕扣式電池那樣定期地進行更換。本錶還具有以下各項功能。
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為了保存被儲存的電能，在手錶被從手腕上取下約 24 小時後，手錶可自動進入電能節約狀態，
使錶針停止走動。當決定再次戴手錶時，只需要簡單地晃動几下手錶，便可使其起動。此時
指針將表示正確時間，手錶恢復正常操作。

* 由時間繼動功能記憶的時間會發生一定量的走
慢或走快，但仍在手錶精確度的範圍以內 (每月
±15 秒鐘 )。

* 若手錶在充滿電的情況下進入電能節約狀態，
則手錶的時間繼動功能可持續使用約 4 年。




