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EIGENSCHAFTEN EINER MECHANISCHEN UHR
(selbst aufziehend, automatisch aufziehend)

Diese mechanische Uhr | uft mit der Energie von einer Aufzugsfeder.

Ist die Uhr stehen geblieben, drehen Sie die Krone etwa 20 Mal von Hand, um die
Aufzugsfeder zum Ingangsetzen der Uhr aufzuziehen.

W hrend der Verlust/Gewinn einer Quarzuhr durch einen monatlichen oder
j hrlichen Wert angegeben wird, wird die Genauigkeit einer mechanischen Uhr
gew hnlich durch einen t glichen Wert angegeben (Verlust/Gewinn pro Tag).

Die Genauigkeit einer mechanischen Uhr bei normaler Verwendung schwankt
gem den Verwendungsbedingungen (Dauer, die die Uhr am Handgelenk getragen
wird, Temperatur der Umgebung, Bewegung der Hand und Aufzugszustand der
Aufzugsfeder).

Wenn die Uhr durch starken Magnetismus beein usst wird, geht sie vor bergehend
vor oder nach. Durch ein starkes Magnetfeld k nnen Teile der Uhr magnetisiert
werden. In diesem Fall sind Reparaturen wie Entfernen der Magnetisierung
erforderlich. Wenden Sie sich an das Gesch ft, in dem Sie die Uhr erworben
haben.

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

Stundenzeiger : .
———Minutenzeiger

_— Datum
@ @ KRONE
b ¢

Sekundenzeiger

a) Normalposition . Aufziehen der Aufzugsfeder (manuelle Betatigung)
b) erste Einrastposition : Einstellung des Datums
c) zweite Einrastposition : Einstellung der Uhrzeit
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