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CARACTERISTICAS DE UM RELOGIO

MECANICO (tipo de corda automatica)

1 Este rel gio mec nico funciona utilizando a energia proveniente de uma mola
principal.

I Se o rel gio estiver completamente parado, gire a coroa cerca de 20 vezes
manualmente para enrolar a mola principala mde p rorel gio a funcionar.

1 Enguanto o avan o/atraso de um rel gio de quartzo @ indicado com base na m@dia
mensal ou anual, a precis?o de um rel gio mec nico @ normalmente indicada pela
m@dia di£ria (avan o/atraso por dia).

1 A precis®o normal de uso de um rel gio mec nico varia segundo as condi 1es de
uso (per odo de tempo que o rel gio @ usado no pulso, temperatura ambiental,
movimento da m2o e estado de enrolamento da mola principal).

I Quando o rel gio @ afectado por um forte magnetismo, adianta ou atrasa
temporariamente. Se o rel gio se enfrenta com um campo magn@tico forte, as
pe as do rel gio poder?o car magnetizadas. Neste caso, @ necesskrio fazer
repara 1es tais como aremo 2o do magnetismo.

NOMES DAS PECAS
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Ponteiro dos
segundos

a) Posicao normal . enrolamento da mola principal (operacéo
manual)

b) Posicao de primeiro clique : acerto do dia do més

c) Posicao de segundo clique : acertos da hora
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1 Veri que o tipo de coroa do seu rel gio

A coroa N
gira. 14
. A coroa do seu rel gio @ de
Gire a tipo de rosca de blogueio . Avance
coroa
para a - - Desat irand para
L. coroa h2o esatarraxe a coroa girando-a| MODO DE
direita. gira. Y| para a esquerda. =)

USAR

ﬁesa{arraxar

‘Atarraxar

Se o seu rel gio possui uma coroa de rosca de bloqueio, a coroa aparafusark
para dentro da caixa do rel gio para uma protec 2o adicionada.

Depois de concluidos todos os acertos do rel gio, atarraxe a coroa para
dentro novamente girando-a para a direita enquanto a pressiona.

Se a coroa se mostrar demasiado perra para atarraxar, gire-a uma vez para
a esquerda e depois volte a tentar.

N2o tente atarraxk-la for a pois poderk dani car os sulcos da coroa.

MODO DE USAR

Este @ um rel gio automético dotado de um mecanismo de corda manual.
Quando o rel gio @ usado no pulso, o0 movimento do bra o do utente enrola a
mola principal do rel gio.
Se o seu rel gio estkE completamente parado, @ recomend£vel que vocE enrole
manualmente a mola principal girando a coroa.

1 Como enrolar manualmente a mola principal girando a coroa

1. Gire a coroa para a direita lentamente (na
direc 20 das 12 horas) para enrolar a mola
principal.

* Se girar a coroa para a esquerda (direccao
das 6 horas) a mola principal ndo é enrolada.

2. Continue a girar a coroa at@ a mola principal
car enrolada su cientemente. O ponteiro
dos segundos come a a mover-se.

3. Acerte ahora e o diado mEs antesdep ro
rel gio no pulso.
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