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<СТАНДАРТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ>

<ИЗМЕРЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ>

<ИЗМЕРЕНИЕ ОТРЕЗКА ВРЕМЕНИ>

<ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ 2-Х СОРЕВНУЮЩИХСЯ>

СТОП СБРОССТАРТ
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* Нажав на кнопку А, вы можете перезапустить и остановить секундомер. 

* Нажав на кнопку  Б, вы можете измерить  и сбросить показания отрезка времени.
* Если измеренное время достигнет 24 часов, секундомер автоматически остановится и сбросит показания 
  на «00:00». 

РАБОТА С СЕКУНДОМЕРОМ РАБОТА С БУДИЛЬНИКОМ 
◆	 Будильник звонит один раз в назначенное время и затем автоматически выключается. 

◆	 Будильник может быть установлен в пределах 24-часового периода относительно текущего 
времени с шагом в 1 минуту. 

◆	 Доступна демонстрация звонка будильника.

● Как установить время будильника
Выдвинуть до первого щелчка в 
режиме КАЛЕНДАРЬ/БУДИЛЬНИК. 

*	 См. раздел «КАК ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ 
ДИСПЛЕЯ».

Первый щелчок

*	 Если выдвинуть заводную головку во время 
установки будильника, будильник будет 
автоматически отменен.

*	 Если  часы находятся  в  режиме 
СЕКУНДОМЕР, нажмите кнопку Б, 
чтобы перейти на режим КАЛЕНДАРЬ/
БУДИЛЬНИК. 

Б

Циферблат будильника

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА



Ру
сс

ки
й

26

Русский

27

● Как остановить будильник когда он звонит

П о с л е  ус т а н о в к и  буд и л ьн и к а ,  в е р н и те 
заводную головку в исходное положение.

Б Нажмите, чтобы установить время будильника.

*	 С каждым нажатием на кнопку Б, время будильника 
продвигается на одну минуту вперед.

*	 Стрелки перемещаются быстрее, если держать кнопку 
Б нажатой. 

*	 Стрелки будильника остановятся, когда  покажут текущее 
время.

* 	Будильник не может быть установлен, если время сигнала 
совпадает с текущим временем.

◆ Будильник звонит в заданное время в течение 20 секунд. 

◆ Чтобы остановить будильник, когда он звонит, необходимо 
нажать кнопку А или Б. 

*	 Будильник остановится автоматически после того, как 
прозвонит 1 раз. 

● Как изменить установленное время будильника

Выдвиньте до первого щелчка в 
режиме КАЛЕНДАРЬ/БУДИЛЬНИК. 

*	 При этом установленное время 
б у д и л ь н и к а  а в т о м а т и ч е с к и 
сбрасывается, изменяясь на текущее. 

Б Нажмите, чтобы установить новое время 
будильника.

*	 С каждым нажатием на кнопку Б, 
время будильника продвигается на 
одну минуту вперед.

*	 Стрелки перемещаются быстрее, если 
держать кнопку Б нажатой. 

После завершения всех настроек, 
верните заводную головку в исходное 
положение.

Первый щелчок

Б

Циферблат будильника

A

Б

t
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tЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА



Ру
сс

ки
й

28

Русский

29

Миниатюрная батарейка, которая питает часы, должна работать примерно 5 лет. 
Однако, так как батарейка устанавливается на заводе для того, чтобы проверить 
функции и работу часов, реальное время работы Вашей батарейки может оказаться 
меньше указанного периода. Когда заряд батарейки близок к нулю, постарайтесь 
заменить ее как можно быстрее, чтобы избежать сбоев в работе часов. Для замены 
батарейки мы рекомендуем Вам, обратится к официальному дилеру SEIKO и 
спросить батарейку SEIKO SR927W.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

5
лет

● Индикатор зарядки батарейки

◆ Когда заряд батарейки близок к нулю, маленькая секундная стрелка начинает перемещаться с 
интервалом в 2 секунды вместо обычного перемещения с интервалом в 1 секунду. В данном случае 
следует заменить батарейку на новую как можно быстрее. В противном случае часы остановятся через 
несколько дней.

● Как отменить будильник

В ы д в и н ьт е  з а в о д н у ю  г о л о в к у 
д о  п е р в о г о  щ е л ч к а  в  р еж и м е 
КАЛЕНДАРЬ/БУДИЛЬНИК. 
*	 При этом установленное время 
б у д и л ь н и к а  а в т о м а т и ч е с к и 
сбрасывается, изменяясь на текущее. 

Верните в нормальное положение.

● Функция демонстрации звука 

A Удерживайте кнопку А в нажатом положении 
в течение 2 секунд в режиме КАЛЕНДАРЬ/
БУДИЛЬНИК.

*	 Звук будет слышен, пока нажата кнопка А.　

Первый щелчок

A

t

*	 Если режим дисплея меняется более 1 раза, секундомер используется более 1 часа, 
будильник звонит более 20 секунд в день, то срок работы батарейки может быть 
меньше указанного периода. 

*	 	Точность хода остается прежней, даже если маленькая секундная стрелка перемещается с интервалом 
в 2 секунды.

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
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ВНИМАНИЕ
l	 Не вынимайте батарейку из часов.
l	 Если Вам все-таки необходимо вынуть батарейку из часов, держите ее в месте, 

недоступном для детей. Если же ребенок проглотил ее, немедленно обратитесь к врачу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
l	 Никогда не замыкайте электроды батарейки, не подвергайте нагреву и не пытайтесь 

разобрать батарейку, не подвергайте ее воздействию огня. Батарейка может взорваться, 
стать очень горячей или воспламениться.

l	 Б ат а р е й к у н е л ь зя п о д з а ря ж ать . В п р оти в н о м с л у ч а е м ожет п р о и з о йти е е 
разгерметизация и разрушение.

A

Б

Second click 

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

После замены батарейки или в случае нарушения нормальной работы часов, следуйте следующей 
инструкции, чтобы перезагрузить настройки встроенной интегральной схемы. Часы возобновят 
нормальную работу.

1. 	 Выдвиньте заводную головку до второго 
щелчка. 

2. 	 Нажмите одновременно кнопки А и Б и 
удерживайте не дольше 2 секунд.

3. 	 Верните заводную головку в исходное 
положение и проверьте, нормально ли 
двигаются стрелки.

*	 После сброса установок Интегральной Схемы необходимо заново настроить время и стрелки секундомера 
в исходное положение «0». См. раздел «УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК 
СЕКУНДОМЕРА».

Необходимая процедура после замены 
батарейки

l КАК ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ИНТЕГРАЛЬНУЮ СХЕМУ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1	 Частота кварцевого генератора ......	����������� 	 32,768 Гц (Герц = колебаний в секунду)

2 	 Точность хода(месячная норма) 	����������������� 	 Менее 15 с ек унд при работе в  норма льном 
диапазоне температур (от 5°С до 35°С) 

3 	 Рабочий диапазон температур....	���������������� 	 от -10°С до +60°С

4 	 Система привода ................................	������������ 	 Шаговый мотор 4 шт.

5	 Дисплей
	 Время	��������������������������������������������������������� 	 Часовая, минутная и малая секундная стрелки с 

шагом в 1 секунду
	 Секундоме	������������������������������������������������� 	 Секундная стрелка с шагом 1/5 секунды (60 

секунд/360 градусов)
			   Минутная стрелка с шагом в 1 минуту(60 минут/ 360 

градусов)
			   Часовая  стрелка, синхронизированная с минутной 

стрелкой (24 часа/360 градусов)
	 Будильник ..............................................		  Минутная стрелка с шагом в 1 минуту (60 минут/ 360 

градусов)
	 	 Часовая  стрелка, синхронизированная с минутной 

стрелкой (24 часа/360 градусов)

	  Календарь	����������������������������������������������������� 	 Индикация даты стрелкой календаря (можно 
проверить месяц и год)

	 	 Индикация даты стрелкой дня

6 	 Батарейка 	������������������������������������������������������ 	 SEIKO SR927SW, 1 шт.
	 	 Полная зарядка около 6 месяцев
7	 Время работы батарейки 	���������������������������� 	 Приблизительно 5 лет
		  	 *Если режим экрана меняется не чаще 1 раза, 

секундомер используется не более 1 часа, будильник 
звонит не более 20 секунд в день.

8	 ИС (Интегральная схема) .......	��������������������� 	 C-MOS-IC 1 шт.

* Вышеперечисленные технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления в целях совершенствования продукта.


