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CARACTERÍSTICAS DE UN RELOJ MECÁNICO
(Tipo auto-cuerda, tipo cuerda automática)
l Este reloj mecÆnico funciona usando la energía obtenida del muelle real. 
l Si el reloj se detiene completamente, gire manualmente la corona por 

aproximadamente 20 veces para darle cuerda y reanudar el funcionamiento 
del reloj.

l El adelanto/atraso de un reloj de cuarzo se indica por la razón mensual o anual, 
mientras que la exactitud d un reloj mecÆnico se muestra normalmente mediante 
una razón diaria (adelanto/atraso por día).

l La exactitud bajo el uso normal de un reloj mecÆnico varía segœn las condiciones 
de uso (el tiempo en que se lleva puesto el reloj en la muæeca, la temperatura 
ambiente, el movimiento del brazo y el estado de carga del muelle real).

l Si el reloj queda afectado por un fuerte magnetismo, puede adelantarse 
o atrasarse provisionalmente. Si el reloj es expuesto a un fuerte campo 
magnØtico, sus piezas pueden quedar magnetizadas. En tal caso, puede 
requerirse una reparación para la desimanación. Póngase en contacto con 
el establecimiento o relojería donde usted adquirió su reloj.
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NOMBRE DE LAS PIEZAS

Destornillar

Atornillar

l Compruebe el tipo de corona de su reloj

Gire la corona 
a la derecha.

Gira la 
corona

Ir a �MODO 
DE USAR�No g i ra 

la corona

Destornille la corona girÆndola a 
la izquierda. 

Para ajustar el reloj

La corona de su reloj es del 
*tipo atornillado.

6

a) Posición normal	 : 	carga del muelle real (operación manual)
b) Primera posición	 : 	�jación de fecha
c)	Segunda posición	 :	 �jación horaria

Manecilla de 
hora

Manecilla de 
segundo

Manecilla de minuto

Fecha 

CORONA

a b c

CORONA
* Si su reloj tiene una corona del tipo atornillado, la corona estarÆ atornillada en la 

caja de reloj para mayor protección.
� DespuØs de terminar todos los ajustes del reloj, vuelva a atornillar la corona 

girÆndola a la derecha mientras la presiona.
� Si la corona no puede atornillarse fÆcilmente, gírela una vez a la izquierda e 

intente otra vez.
� No la atornille por fuerza, ya que podría daæar las roscas de la corona.




