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SEIKO cAL. 6634, 6627

® CAL.6G34 Ponteiro de 24 horas

Ponteiro das horas . .
Ponteiro dos minutos

Ponteiro do dia do
més

Ponteiro do dia da a b c

semana

(indicador de dia I @ @ -
retrégrado: veja a

pégina 46)

Ponteiro pequeno
dos segundos

a: PosicGo normal

b: Primeiro clique

c: Segundo clique

*Dependendo do modelo a orientacdo do display retrégrado podera variar.

® CAL.6G27

Ponteiro de 24 horas
Ponteiro das horas

Ponteiro dos minutos

Ponteiro pequeno
dos segundos

a: Posi¢cdo normal

b: Primeiro clique
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ACERTO DA HORA E DIA DA SEMANA
- COROA

® CAL.6G34

Ponteiro do dia da
semana

sentido horario

Puxe para o segundo clique quando o ponteiro
pequeno dos segundos estiver na posigao 12.
v
Rode-a para o sentido horario para avancar
os ponteiros das Horas e Minutos até o
ponteiro do Dia da Semana ficar acertado no
dia da semana desejado.
v
Rode-a para acertar a hora.
v
Empurre-a completamente para dentro em
conformidade com um sinal horario.

1. Para avancar rapidamente o ponteiro do dia da semana, rode para trés os ponteiros das horas e
minutos 4 a 5 horas além do ponto de mudanga do dia (entre 11:00 p.m. e 4:00 a.m.), e avance-os
novamente até que o ponteiro do dia fique ajustado no dia seguinte.

*O ponteiro do dia da semana ndo se movera para tras rodando a coroa para a esquerda.

(RIS U R

astrase-o para o minuto exato.

Apbs o ponteiro do dia alcangar o dltimo dia da semana, rode a coroa no sentido horério e o
ponteiro retornara para o primeiro dia da semana (indicador de dia retrégrado).

Ao ajustar o ponteiro do dia da semana, rode a coroa lentamente.

O ponteiro de 24 horas move-se em conformidade com o ponteiro das horas.

Ao acertar o ponteiro das horas, verifique se o ponteiro de 24 horas esta acertado correctamente.

Ao acertar o ponteiro dos minutos, avance-o 4 a 5 minutos para la da hora desejada e em seguida

® CAL.6G27

WN =

sentido horario

Puxe para o primeiro clique quando o ponteiro
pequeno dos segundos estiver na posicao 12.
v
Rode-a para acertar a hora.
v
Empurre-a completamente para dentro em
conformidade com um sinal horario.

O ponteiro de 24 horas move-se em conformidade com o ponteiro das horas.
Ao acertar o ponteiro das horas, verifique se o ponteiro de 24 horas esté acertado correctamente.
Ao acertar o ponteiro dos minutos, avance-o 4 a 5 minutos para la da hora desejada e em seguida

astrase-o para o minuto exato.
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ACERTO DO DIA DO MES

Puxe-a para o primeiro clique.
v
Rode no sentido anti-horario para ajustar o
ponteiro do Dia do Més na data desejada.
v
Empurre para dentro.

Ponteiro do
dia do més

Néo acerte o dia do més entre as 9:00 p.m. e as 2:00 a.m. Caso contrdrio, poderda nado mudar
devidamente.

Enquanto acerta o ponteiro do dia do més, verifique se muda devidamente em incrementos de
um dia.

E necessdrio ajustar o dia do més no primeiro dia apés un més de 30 dias e em Fevereiro.

SUBSTITUICAO DA PILHA

A pilha miniatura que alimenta o seu relégio deverad durar 3 anos
aproximadamente. Contudo, uma vez que é colocada na fabrica para verificar
o funcionamento e performance do relégio, a vida real da pilha que esta na
sua posse poderd ser inferior ao periodo especificado. Quando acabar a pilha,
substitua-a 0 mais cedo possivel para evitar qualquer mau funcionamento. Ao
substituir a pilha, recomendamos-lhe que se dirija a um AGENTE AUTORIZADO
SEIKO e Ihe peca uma pilha SEIKO SR626SW.

@ Nao retire a pilha do reldgio.

@ Se for necessario tirar a pilha para fora, mantenha-a fora do alcance de
criancas. Se uma crianca a engolir, consulte imediatamente um médico.

| A\ PRECAUCAO

® Nunca produza curto-circuito, mexa na pilha ou a aqueca, e nunca a exponha
ao fogo. A pilha podera explodir, ficar muito quente ou incendiar-se.

@ A pilha nao é recarregavel. Nunca tente recarrega-la, pois isso podera causar
o vazamento da pilha ou a sua danificacao.
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ESPECIFICACOES

1 Frequéncia do cristal liquido ...
2 Avanco/atraso (média mensal)...

3 Gama de temperaturas operacionais

4 Sistema Propulsor ..........ccccccioviiiiiioiiiis

5 Sistema de indicacoes
HOra .o
Dia da semana ..........cccocoiiiiiiiiininne
Dia do més

6

7 IC (Circuito Integrado) .

32.768 Hz (Hz = Hertz ... Ciclos por segundo)
Menos de 20 segundos quando usado no pulso, dentro
da escala de temperatura normal (5°C~35°C)(41°F~95°F)
-5°Ca+50°C (23°Fa 122°F)

Motor de passo

Ponteiros de 24 horas, horas, minutos e pequeno
dos segundos

Indicado pelo ponteiro do dia da semana (6G34)
Indicado pelo ponteiro do dia do més (6G34)

SEIKO SR626SW, 1 peca

C-MOS-IC, 1 peca

* As especificacoes estao sujeitas a alteracao sem aviso prévio para melhoramento do produto.



