
N	 : NÃO 
    	: NÃO COMPREENDIDO
LL	: TUDO BEM 
K	 : INDICAR A DIRECÇÃO A PROSSEGUIR
X	 : IMPOSSÍVEL DE PROSSEGUIR
Y	 : SIM
I	 : REQUISITAR MÉDICO
II	 : REQUISITAR SUPRIMENTOS MÉDICOS
F	 : REQUISITAR ALIMENTOS & ÁGUA

■ CÓDIGOS DE SINAIS DE EMERGÊNCIA SOLO-AR

Há nove códigos de sinais de emergência solo-ar gravados no mostrador. São utilizados para comunicar, 
desde o solo, com o avião de salvamento em caso de socorro.

No caso de socorro,  desenhe os códigos de sinais de emergência solo-ar no chão de forma que o avião 
de busca ou o grupo de salvamento possam reconhecê-los facilmente. Cada letra deve ter o tamanho 
mínimo de 10m2 com a parte superior e inferior  viradas para o sul e o norte, respectivamente. Ao desen-
har o código num campo de neve, escave uma vala ou amontoe neve na forma da letra para que possa 
ser discernida pela sombra. Se a vítima estiver debilitada e não tiver força física suficiente para desenhar 
os códigos no chão, faça uso de roupas ou equipamentos para formar as letras. Ervas, ramos ou pedras 
podem também ser utilizados para este fim.

Nas operações de salvamento, o avião de salvamento utiliza um alto-falante ou um tubo de comunicação 
para enviar códigos de sinais de emergência à vítima, mas é difícil à vítima responder ao salvador. Os 
códigos de sinais de emergência solo-ar facilitam a comunicação entre eles e contribuem para que as 
operações de resgate decorram com normalidade.

Os nove códigos de sinais de emergência solo-ar básicos

Como utilizar os códigos de sinais de emergência solo-ar


