
Die Gummibänder und einige Lederbänder verfügen über
eine justierbare Sicherheitsfaltschließe (mit verdeckter
Bandspitze), bei der die Spitze des Bandes an der
Unterseite der Schließe entlang läuft.
Wenn die Schließe Ihrer Uhr wie abgebildet aussieht,
beachten Sie bitte die folgende Anleitung.

1 Betätigen Sie die Drücker auf beiden
Seiten der Schließe und ziehen Sie die
Schnalle nach oben.
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2 Befestigen Sie die Schließe durch
Herunterdrücken. 1 Betätigen Sie die Drücker auf beiden

Seiten der Schließe.
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2 Ziehen Sie die beiden Stifte aus den
Einstelllöchern des Bandes.
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Stift

Einstellloch

3 Passen Sie das Band auf die gewünschte
Länge an, indem Sie das Band nach
rechts und links schieben. Drücken Sie die
beiden Stifte wieder fest in die
Einstelllöcher.

●Uhr an- und ablegen ●Die Länge des Bands anpassen

 * Die obigen Abbildungen dienen als Beispiel. Je nach Modell können Details unterschiedlich sein.

So verwenden Sie eine justierbare Sicherheitsfaltschließe (mit verdeckter Bandspitze)


