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●	除非您接受過正規的潛水訓練，否則不可擅自使用本手錶實施潛水活動。為安全
起見，請遵守潛水的各項規則。

●	勿使用本錶進行利用氦氣的飽和潛水。

●	實施潛水前，要確認手錶是否操作正常。

●	潛水時，除本附屬說明書所指定事項，勿實施任何其它的操作。使用上的錯誤及
顯示內容理解上的錯誤都可能造成致命或嚴重的事故。

●	手錶本來是用來掌握時間的。因此，只能把它作為潛水的輔助裝置使用。可以
同時利用其它的潛水裝置，如餘壓計、水深表等，以保證安全潛水。

警告

●	請仔細閱讀並遵守本手冊內規定的各項使用說明，以保證潛水錶能夠正常操作。

●	勿在手錶受濕或處於水中的狀態下操作在 2 點鐘位置和在 4 點鐘位置的錶冠。

●	勿使手錶撞擊到石頭等堅硬的物體上。

注意
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潛水前，務必確認手錶是否行走正常，並確認下述注意事項。
除非您受過適當的潛水訓練，否則，勿使用本錶潛水。為安全起見，務必遵守潛水規則”

●	勿以本錶做使用氦氣的飽和潛水。
●	在測量您在水下已過去的時間時，請務必使用旋轉環。
●	檢查事項：
	 ‧ 在 2 點鐘位置處的錶冠和在 4 點鐘位置處的錶冠是否被牢牢地固定在其位置上。
	 ‧ 石英上或錶帶上是否有可看到的裂痕。
	 ‧ 錶帶或錶鏈是否完全固定在錶殼上。
	 ‧ 錶帶或錶鏈上的釦子是否將錶帶或錶鏈緊緊地固定在手腕上。
	 ‧ 旋轉盤是否平穩地逆時針轉動（旋轉不能太鬆也不能太緊），“　　”標記是否與分針對齊”
	 ‧ 時間和日曆是否設定正確。
	 ‧ 秒針是否正常移動。（若不正常，晃動手錶 30 秒鐘以上以使主發條上滿弦。）

潛水前

使用本錶實施潛水前須知

潛水時

若有任何功能失常，建議您與精工特許服務中心聯絡。

●在手錶受濕或在水中時，勿操作錶把。

●注意勿將錶撞到石頭類的堅硬物上。

●旋轉盤在水中可能會變得略硬，此非本錶功能失常。

潛水後

●潛水後在清水中清洗手錶以清除海水、泥土和沙子等等。

●將手錶完全擦乾。否則用清水洗過的手錶容易生踤。

警告

注意

警告旨在提示用戶，若不嚴格遵守規定，任何狀況或操作都可能導致嚴重受傷甚至
死亡。

注意旨在提示用戶，若不嚴格遵守規定，任何狀況或操作都可能導致人體受傷或財產
受損。
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 特徵
精工 5M85 型動力手錶是配備有精工開發的動力電能技術的指針式手錶。它利用身體的運動
來產生使手錶運轉的電能，並把電能儲存在可充電式電池內。該電池不需要如通常的鈕扣式
電池那樣定期地進行更換。 本手錶配備了一個 24 小時指針並具備時針單獨調整功能 ( 用於
時差調整 )，因此可在多種類型方式下使用 24 小時指針。例如，若你將 24 小時指針設定在
家鄉的時間上，則還可將時針相對獨立地設定在現居住地的時間上，並可通過 24 小時指針
簡便地確認家鄉地時間。或者是，你可設定 24 小時指針使其顯示不同時區的時間。

●手錶的機件編號
	 請確認錶殼背面刻有的機件編號。如右圖所示，手錶

的機件編號為連字符號從左側開始的四位數字。

機件編號

I	有關手錶的保養，請參閱附帶的全球保用證和使用說明中“注意保護您的
手錶質量”部分。
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如何給表充電並啟動手錶

向兩側搖擺手錶
*	 以一秒鐘兩次的頻率均衡搖擺。

使可充電電池完全充電。

3 設定時間和日曆，並戴上手錶。

2

1

部件名稱

a) 正常位置	
b) 第一格	 ：時針任意調整，日期設定
c) 第二格	 ：用於設定時間

時針

秒針

日期

錶冠

a b c

24 小時指針

分針

錶冠
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	 當快速移動快要結束時，秒針的移動漸漸地慢下來直到最後停住。

	 當秒針經過上圖所示的 5、10、20 或 30 秒鐘以後，將恢復正常移動。

電力儲備指示燈
l	按壓兩點鐘處的按紐。

電力儲備量

*	 為使秒針容易讀出，最好在秒針走到十二點鐘位置時按壓該按鈕。

約 6 個月1 天以上 7 天以上 約 1 個月以上

 晃動次數

晃動次數與電力儲備

1. 當本錶完全停止走動，或您發現秒針開始以兩秒鐘間隔走動時，請按每秒鐘兩下的頻率有節奏地
將本錶左右晃動。

2. 晃動 250 下便可以儲存一天的電力。秒針此時則恢復到正常以 1 秒鐘間隔走動。
*	 建議你最好繼續晃動手錶，直到預備出兩天的電能。作為充電的參考值，多晃動 250 下，一共

500 下大約可儲備兩天的電能。
3. 把本錶佩帶在您的手腕上。

當佩帶者行走時，手錶的電力儲備不斷積累

☆	上圖提示的只是晃動次數 / 行走距離與電力儲存之間的大致關係。而實際儲存的電力多少則因人而
異。
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如何設定時間和日期，如何使用時差調整功能

l	 如何設定時間

• 	 設定時間時，要確保手錶正在走行 : 秒針以 1秒鐘間隔移動。
• 	 若手錶因儲存電能短缺而完全停止走動，此時應給手錶充電直至秒針恢復正常的 1秒
鐘間隔走行。然後重新設定時間和日曆。( 請參閱第 208 頁上的“若秒針開始以 2秒鐘
間隔移動”。)

• 	 24 小時指針可被用兩種方式利用。因使用形式之不同，時間設定之步驟亦有差異，請
在設定時間之前先選擇方式。

< 方式 1> 	 只將 24 小時指針作為 AM（上午）/PM（下午）
	 	 指示器顯示 24 小時時間。
  			  •　此為 24 小時指針的標準使用形式。

螺絲鎖定型錶冠
l	 有些機型配備的是螺絲鎖定型錶冠。該類型錶冠在不需要操作手錶時，可用螺絲將錶冠

鎖住。
l	 鎖定錶冠可防止操作上的失誤。
l	 在對錶冠做任何操作之前，先將其擰開。操作結束後，再將錶冠擰緊。

n	如何操作螺絲鎖定型錶冠

若你的手錶有一個螺絲鎖定型錶冠，在對其做任何操作之前，先將其擰開。
v	 除非有操作錶冠的必要，否則應使其一直處於鎖定狀態。

[ 若要擰開錶冠 ]	

朝逆時針方向 ( 向下 ) 旋轉錶冠可擰開錶冠。此
時錶冠處於非鎖定狀態，可進行操作。

錶冠可被拉出

[ 若要擰緊錶冠 ]

錶冠操作一旦結束，朝順時針方向 ( 向上 ) 旋轉
錶冠直至其完全被擰緊而停住，同時輕輕地將
其按回到原位。

一邊旋轉一邊按進去。


