
N	 : NO 
    	: NON CAPITO
LL	: TUTTO BENE 
K	 : INDICARE LA DIREZIONE DA SEGUIRE  
X	 : MPOSSIBILE PROSEGUIRE
Y	 : SÌ
I	 : NECESSARIO UN MEDICO
II	 : NECESSARI DEI MEDICINALI
F	 : NECESSARI ACQUA E VIVERI

■ NOVE CODICI PER SEGNALAZIONI DI EMERGENZA TERRA-ARIA

Sul quadrante sono riportati nove codici di base per segnalazioni di emergenza terra-aria. Questi codici 
sono utilizzati in caso di pericolo o altre necessità, per comunicazioni da terra verso velivoli di soccorso.

In casi di emergenza, disegnare sul terreno i codici per segnalazioni di emergenza terra-aria, in modo che 
il velivolo di ricerca o le squadre di soccorso possano facilmente riconoscerli. Ogni lettera deve occupare 
uno spazio di almeno 10 m2 di superficie, con la parte superiore ed inferiore rivolte, rispettivamente, verso 
sud e verso nord. Per iscrivere il codice su una superficie nevosa, e quindi bianca, scavare un fossato 
nella neve, o accumulare la neve sino ad una certa altezza nella forma della lettera, in modo che la lettera 
stessa possa essere riconosciuta dall’ombra proiettata sulla neve. Se la persona in difficoltà risulta assai 
indebolita e non dispone di una forza fisica sufficiente a disegnare sul terreno le lettere dei codici, formare 
le lettere usando abiti o altri materiali, o equipaggiamenti. A questo scopo possono essere utilizzate anche 
erba, rami di alberi o pietre.

Durante le operazioni di soccorso, il velivolo di soccorso normalmente fa uso di un altoparlante o di un 
tubo sonoro per inviare messaggi alla persona in difficoltà, per la quale, però, rispondere può risultare es-
tremamente difficoltoso. Questi codici per segnalazioni di emergenza terra-aria facilitano le comunicazioni 
fra le parti e permettono un rapido svolgimento delle operazioni di soccorso.
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