
■NFCリーダー

�本商品はセイコーウオッチ株式会社製NFCデータ通信ソーラーストップウオッチ【SVAJ701】専用のUSB対応のNFC
リーダーです。

1．はじめに
� ■使用上のご注意：必ずお読みください

� ・�本製品を材質が金属の机の上などで使用する場合、通信障害など本製品が正常に動作しないことがあります。正
常に動作しない場合は机などの金属類から離すようにしてお使いください。

� ・�本製品、ならびに関連のアプリケーションを使用したことによって生じるデータの損失や金銭上の損害などにつ
いては当社はその責任を負いかねます。

2． 警告：安全のために
� �本商品は安全に配慮して設計されていますが、間違った使い方をした場合重大な人身事故などになる恐れがありま
す。次のことを必ずお守りください。

� �■注意事項を守る
� �　取扱説明書をよくお読みの上お使いください。
� �■異常が起きた場合は使用しない
� 　��「煙や異常な音、においなどがする」「内部に異物や水が入る」「製品に強い衝撃や振動が加わった」などの場合

は、直ちにご使用を中止し、お買い上げ店や弊社お客様相談窓口へご相談ください。
� �■製品取り扱い上の注意

3．使用の準備
� ■パソコンの動作環境について
� ・�本商品はセイコーウオッチ株式会社製NFCデータ通信ストップウオッチ【SVAJ701】（キャリバーNO：S064）

専用のNFCリーダーです。他のNFC通信機器との接続は保証していません。
� ・�本商品はWindows®7、Windows®8、Windows®10、Windows®11に対応しています。
� ・�本商品を使用する際は、インターネットに接続された環境が必要です。
� ・�動作環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。ハードウェアやソフトウェアの組み

合わせによっては、正常に動作しない場合があります。
� ■専用アプリケーションのインストール
� ・�本商品を介してパソコンにデータを転送するためには専用のアプリケーションが必要です。セイコーウオッチ株

式会社のホームページよりダウンロードしてお使いください。
� （日本語OS版）�「S06�アプリケーション（日本語）」
� （英語OS版）� 「S06�アプリケーション（英語）」
� ��https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/stopwatch/linktopc/download

4．操作
� �セイコーウオッチ株式会社製�NFCデータ通信ソーラーストップウオッチ【SVAJ701】にメモリーされた計時デー
タを転送することができます。

� �■パソコンと接続する
� ・�パソコンのUSBポートに接続してお使いください。正しく接続された場合、本体上面に緑色のライトが点滅します。
� ・接続を解除する場合は、OSの指示に従ってください。
� ■専用アプリケーションを起動する
� ・�デスクトップのアイコン、もしくはスタートメニューから専用アプリケーションを起動します。
� ■データを転送する
� ・�転送するデータがメモリーされているストップウオッチ本体を本製品にタッチしてお使いください。
� 　�※ストップウオッチ本体の使用方法は本体の取扱説明書をご参考ください。
� 　�※アプリケーションの使用方法はアプリケーションの取扱説明書をご参考ください。

5．データ転送が正しく行われないときは
� ■以下の点をご確認ください
� ・金属製の机などにおいていませんか？
� 　通信障害が発生する可能性がありますので、金属から離してからお使いください。
� ・USBポートに正しく接続されていますか？
� 　正しく接続してください。USBハブに接続する場合は、必ずセルフパワー対応のハブをご使用ください。
� ・専用のアプリケーションはパソコンに正しくインストールされていますか？
� 　セイコーウオッチ株式会社のホームページよりダウンロードしてください。

■アフターサービスについて

●保証と修理について
・�修理は、お買い上げ店、または下記、お問い合わせ窓口にご依
頼ください。
・�保証期間内に不具合が生じた場合は、必ず保証書を添えてお
買い上げ店へお持ちください。
・�保証内容は保証書に記載したとおりです。
�保証書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
・�保証期間終了後については、修理によって機能が維持できる
場合には、ご要望により有料修理させていただきます。
・�本製品の使用によって発生したデータの損失や金銭上の損害
については保証できません。

外形寸法�····································98mm×65mm×12.8mm
重量�············································70g
ケーブル長�··································30cm
外部インターフェース�···················USB（フルスピード）
動作温度�····································0℃〜50℃
動作湿度�····································0%〜90%（結露のないこと）
保存温度�····································−10℃〜60℃
電源�············································USBバスパワー使用　DC5V
供給電源�····································最大200mA

■製品仕様

警告
取り扱いを誤った場合に、重症を負うなどの重大な結果になる危険性が想定されることを示します。

・湿気やほこりの多い場所では使用しないでください。
・本体に液体をこぼしたり異物を入れたりしないでください。
・本体を分解したり改造しないでください。

注意
取り扱いを誤った場合に、軽症を負う危険性や物質的損害をこうむることが想定されることを示します。

・温度の仕様を越えるような暑い場所、ヒーターなどの熱を発するものの近くに置かないでください。
・振動の激しい場所においたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
・ケーブルを強く引っ張ったり、曲げたり、まとめたままで使用しないでください。

お問い合わせ
　　アプリケーション操作相談センター（旧セイコースポーツ商品サービスセンター）　047-320-3004

�本製品は日本国電波法に基づく形式指定を受けた誘導式読み書き設備です。使用周波数帯は13.56MHzです。
裏面のラベルをはがしたり、表示を削除したり、また本製品を分解・改造した場合は法律により罰せられるこ
とがあります。近くに複数のリーダーライターや同周波数帯域を使用する無線機器がないことを確認の上ご使
用ください。（形式指定番号：第AC-13008号）


