@S

Grand Seiko

SEIKO WATCH CORPORATION Mechanical

www.grand-seiko.com Operating Instructions

JSYGS986-1902
Printed in Japan




Muchas gracias por haber elegido este reloj Grand Seiko.
Para el uso correcto y seguro de su reloj Grand Seiko, lea

cuidadosamente las instrucciones de este manual.

Guarde este manual a mano para futuras consultas.

El servicio de ajuste de longitud de la pulsera esta disponible donde usted adquiri6 su reloj. Si usted no
puede solicitar el ajuste de la pulsera de su reloj en el establecimiento de venta por haberlo recibido como
un obsequio, o por haberse trasladado a un lugar lejano, péngase en contacto con la red internacional de

senvicio Grand Seiko, que esté indicada en el CERTIFICADO DE GARANTIA o en nuestro sitio web.

Este servicio puede obtenerse también en otros establecimientos, de pago, aunque algunos no estan en

condiciones de prestar el citado servicio.

Si su reloj tiene una pelicula protectora para la prevencion de rasgufios, asegurese de

quitarla antes de usar el reloj. Si el reloj se usa sin quitar esta pelicula, podria adherirse

sudor, polvo 0 humedad a la misma y causar la oxidacion del reloj.
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BINTRODUCCION-Sobre el reloj mecanico-

Muchisimas gracias por la adquisicion de un reloj mecénico Grand Seiko

Coja el reloj con cuidado vy lléveselo al oido,
oiré el suave rumor de su reloj, tic tac, tic tac,
tic tac. Es un tono suave y delicado y solemne.

Es el fruto de la destreza y el aliento de

los artesanos, que montan una a una las
selectas piezas selectas, con ingenio y la gran
habilidad, dandole vida al reloj mecanico.
Todo esto se plasma en el sonido.

Sobre la precision, los relojes mecanicos son
incomparables con los de cuarzo, sin embargo,
la precisién de un reloj mecénico, es perseguida
por las manos del hombre, siendo el reflejo del
espiritu y los conocimientos de los artesanos.

Un reloj mecanico — complicado, sutil, y con

un toque humano. Nosotros deseamos darle

a conocer los innumerables atractivos de un
reloj mecénico. Por esta razén hemos preparado
este manual, que describe principalmente

la precision con el sincero deseo de que

usted disfrute al maximo del rendimiento de

su Grand Seiko por mucho tiempo.

SEIKO WATCH CORPORATION

RELOJES DE CUARZO Y RELOJES MECANICOS - ;CUAL ES LA DIFERENCIA?

Se lo explicaremos con un ejemplo

Estamos ya muy familiarizados con los
relojes de cuarzo. Podriamos decir que son
como los aviones controlados por
ordenadores. Una bateria, Cl y el cristal,
hacen que los relojes de cuarzo funcionen
eléctricamente de una manera muy exacta.

Puede producirse cierto adelanto o atraso
mientras se usa el reloj. Sin embargo, es
tan pequeno que ni siquiera se puede

Esta es la razén por la que el reloj
mecanico pueda verse facilmente afectado
por el ambiente que lo rodea.

Si hace calor, el reloj tiende a atrasarse.
Y cuando baja la fuerza de impulsién del
reloj (cuando es insuficiente el enrollado del
muelle real), la precision del reloj se vuelve
inestable. El cambio de la posicion y/o
direccion del reloj también afecta la
precision del reloj.

percibir en la vida diaria.

En esos casos el adelanto / atraso podria
ser significativo y usted lo podria percibir

Si suponemos que el reloj de cuarzo es un en su vida diaria.
avion, el reloj mecanico serfa una bicicleta.

Todas las piezas del reloj funcionan
mecénicamente para marcar la hora.

~3second

La precision se muestra por margen de error diario
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El adelanto / atraso del reloj por dia se denomina
margen de error diario.

La precision de un reloj mecanico se muestra
generalmente en funcion de este margen de error
diario.

La precision de un reloj mecanico varia ligeramente
dia a dia segun las condiciones de uso o el entorno
que rodea el reloj.

Asf, observando el adelanto/atraso de un solo dia, no
podra conocer la exactitud real de su reloj.

Se puede conocer la exactitud del reloj observando los
valores medios de adelanto / atraso de los resultados
obtenidos durante un periodo de 7 a 10 dias.

En el caso de los relojes de cuarzo, la precisién se muestra
normalmente por el margen de error mensual / anual.

Los adelantos / atrasos totales de un mes / afio se denominan
margen de error de adelanto / atraso de los relojes de cuarzo.

Caracteristicas de un reloj mecanico -
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TASA MEDIA DIARIA / PRECISION

EN USO NORMAL

La precisién del reloj mecénico puede variar por diferentes motivos, como el grado de
enrollado del muelle real por el movimiento del brazo, la temperatura y la posicion de uso
del reloj.

Asf, para conocer la precision del reloj mecanico de manera uniforme, sin tener en cuenta
el entorno, se mide el adelanto / atraso del reloj mecénico durante muchos dias antes de
montar su mecanismo interior en la caja del reloj, bajo unas condiciones estrictamente
controladas. La tasa medida se denomia “tasa media diaria”.

Tanto en el “Official Swiss Chronometer Inspectorate” como en el Estandar de Grand

Seiko, el valor estandar es la tasa media diaria.

= “ESTANDAR DE GRAND SEIKO" pagina 218.
Estos valores representan los datos obtenidos en un ambiente artificialmente controlado

para evaluar / mostrar justamente el rendimiento de los relojes mecanicos sin ser

influenciados por los cambios ambientales. Por lo tanto, “la precision de uso normal”
difiere cuando se lleva el reloj puesto en la mufieca.

La precisién de un reloj mecanico varfa ligeramente dia a dia segun el entorno donde se
usa. Como si de un ser vivo se tratase. Y dicha caracteristica podria ser uno de los
atractivos que posee el reloj mecanico

La precisién normal debe ser de -1 segundo/dia +10 segundos (-1 a +8 segundos para Cal. 9586 y
9585, -5 a +10 segundos para Cal. 9527)/dia. Si el promedio del error diario excede este nivel, nos
encargaremos de hacer el ajuste correspondiente (el ajuste del reloj sera gratuito durante 3 afios a partir
de la fecha de su adquisicion).
Para el ajuste mas preciso y correcto, es muy importante tener la informacion sobre el adelanto / atraso
de su reloj. Por lo tanto, haga el favor de damos a conocer los siguientes datos cuando solicite el ajuste
de su reloj a nuestro centro de servicio.
(1) El promedio de adelanto / atraso diario de una semana a diez dias

Ejemplo: Un promedio de +11 segundos
(2) Horas aproximadas de uso diario del reloj en el periodo indicado

Ejemplo: Aproximadamente 10 horas
(3) Reloj en posicion de reposo, cuando no lo lleva puesto

Ejemplo: .Horizontal - con la esfera hacia arriba

Vertical — con la corona hacia arriba

Caracteristicas de un reloj mecanico

PARA UNA VIDA DURADERA DE SURELOJ  MECANICO NO.1

Enrolle el muelle real de su reloj mecanico a una hora fija

Como para todas las cosas, existen también
reglas para el enrollado del muelle real.

¢No lo ha ofido nunca? Por favor, tenga en
cuenta lo siguiente.

Muelle real - la fuente de energia para un reloj
mecanico. Cuando estd completamente
enrollado, puede suministrar mayor cantidad de
energia estable a cualquier parte del
mecanismo del reloj, manteniendo la maxima
precision del reloj.

Alta

Baja ¢ '
Duracin desde el estado completamente enrollado —>

eal afanu 8 eASIULLNS 8nb ezJan4

Aun cuando su reloj sea del tipo carga
automética, cuando observe que la precision es
inestable, agite el reloj o gire la corona para
enrollar més el muelle real. Si su trabajo es de
oficina, etc. y no se mueve mucho, el muelle real
podria quedar insuficientemente enrollado.

PARA UNA VIDA DURADERA DE SURELOJ  MECANICO NO

Si su reloj es del tipo carga mecanica, gire la
corona cada dia a una hora fija para cargar
suficientemente el muelle real.

Para usar el reloj con mayor precision, enrolle el
muelle real diariamente a una hora fija. Por
favor, trate de cumplir esta regla en cuanto sea
posible.

Por ejemplo, acostimbrese de dar cuerda al
reloj cuando se levante o a la hora del almuerzo.

Deje su reloj en una posicion correcta, como ésta.
/—‘\ Méas o menos la mitad de las veinticuatro horas de un dia,
Horizontal -

| conlaesfera |

cuando no lleva puesto €l reloj en la mufeca. La precision

,_@a a,w durante el Eiempo que no lleva el reloj puesto esta también
m@m _ incluida en “la precision de uso normal”.

Esfera- hacia ||
. arba | |

delas 3

L S
Alas 3 #ia arriba

¢En que posicién debe colocarse el reloj cuando se lo quita
de sumuieca?

El adelanto / atraso de un reloj depende de la posicion de
Vertical - reposo del reloj. En una posicion, el reloj tiende a
en DOS‘CW adelantarse, y en otra atrasarse.

Por ejemplo, cuando duerme por la noche o cuando no lleva
=] puesto el reloj, déjelo en diversas posiciones de siete a ocho
horas, con la esfera hacia arriba o con la corona hacia arriba,
como si llevara puesto el reloj, para que esté en la mejor

" . posicion a fin de evitar adelanto / atraso.

Para una vida duradera de su reloj mecéanico
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PARA UNA VIDA DURADERA DE SURELOJ ~ MECANICO NO.3

La precision del reloj varia segun la temperatura.

Una pieza de metal tan fina como un pelo, En otras palabras, cuando la
de aproxinjadamente 0,1 mm, estd  temperatura es alta, el espiral se
enrollada. Esta es la pieza clave que expande y el reloj tiende a atrasarse.
controla la precision de los relojes  Por el contrario, cuando la

mecanicos. temperatura es baja, el muelle de
<\olante>> volante se contrae y el reloj tiende a
Espiral adelantarse.

O N B

Los metales se expanden y contraen de
acuerdo con la temperatura. Esta
caracteristica de todos los metales, es
también propia del espiral, la precision del
reloj mecénico varia segun la temperatura.

PARA UNA VIDA DURADERA DE SURELOJ ~ MECANICO NO.4

Mantenga su reloj mecanico apartado de los objetos magnéticos.

Al quitarse el reloj,

;Lo esta dejando al lado de su teléfono movil?
¢Sobre el televisor o al lado su PC?

¢+ 0O dentro del bolso junto con su teléfono mévil?

Los relojes detestan el magnetismo. Pueden
adelantarse o atrasarse por el efecto del
magnetismo.

Para que su reloj mecénico funcione con més
precision, es importante no dejarlo cerca de ningun
objeto magnético durante un tiempo prolongado.

En particular, los teléfonos méviles, televisores y los
altavoces de PC emiten un fuerte magnetismo Hay
también muchos objetos magnéticos en el entorno
de nuestra vida cotidiana: collar magnético, cierre
del bolso, partes magnéticas de la nevera, etc.
Tenga cuidado, por favor.

Para una vida duradera de su reloj mecanico

PARA UNA VIDA DURADERA DE SURELOJ  MECANICO NO.5

No aplique un fuerte golpe a su reloj mecanico.

Cuando juegue al golf, tenis o béisbol.

Cuando juegue un deporte que precise
de fuertes impactos en su brazo,
no olvide quitarse el reloj mecanico.

Hay razones para ello:

Por ejemplo, en el momento de golpear la
bola de golf con un palo de golf, el
impacto de la bola contra el palo es de
aproximadamente 1 tonelada.

Elimpacto se transmite a su pulsera, y esto
podria afectar partes muy pequefas de su
reloj mecanico.

El impacto puede deformar o romper
alguna parte del reloj. iEl “buen golpe” para

usted puede resultar un “mal golpe” para
su reloj!

BAD SHOCK!

(D

PARA UNA VIDA DURADERA DE SURELOJ  MECANICO NO.6

Sobre la revision general cada 3 aiios

Demuestre el carifio a su reloj una vez cada
3 afos. Se trata de una revision general.

Aun en el caso de un reloj mecénico que no
necesita cambio de pila, se requiere el servicio
de mantenimiento.

Una vez cada tres afos, lleve su reloj a
nuestro centro de servicio para el examen
y limpieza de cada parte de su reloj.

Una vez que empiece a usarlo, su reloj
trabajard sin cesar.

Ademas, en el caso de un reloj mecdnico, la
fuerza aplicada a su engranaje es mas fuerte
en comparacion con la de un reloj de cuarzo.
Por lo tanto, podria haber desgaste de piezas
y/o insuficiente lubricacion en algunas partes.

Especialmente, en los primeros tres afos de
uso de su reloj las piezas del reloj se van
adaptando entre si. Y mediante el contacto de
cada una de las piezas se generan polvos
metdlicos.

La primera revision general es la clave de la vida
(til de su reloj mecanico.

Por favor, no se olvide de la revision general
cada 3 arios.

Esto puede considerarse como una
demostracion de carifio hacia su reloj.

Para una vida duradera de su reloj mecanico
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B CONSIDERACIONES DE LA PRECISION

O La precision de un reloj mecénico varia segun las condiciones de uso de cada cliente, asi como del estado de
enrollado del muelle real por la cantidad de movimientos del brazo por dia, la temperatura ambiente y la posicion
(orientacion del relo)).

Por consiguiente, la precision del reloj en uso normal del cliente puede diferir del valor numérico de cada item
especificado en el Estandar de Grand Seko.

O Hlintervalo de referencia de precision cuando el reloj es realmente usado por el cliente es de -1 a +10 segundos

(-1 a +8 segundos en el caso de Cal. 9586 y 9585, -5 a +10 segundos en el caso de Cal. 9527) por dia.
Para conocer correctamente la precision del reloj en uso normal, por favor Uselo durante un periodo de 7 a 10 dias
bajo las condiciones normales para comprabar el adelanto y atraso del reloj. Si el valor medio por dia excede el
intervalo de referencia, nos encargaremos de ajustar el reloj. (El ajuste se realizaré gratuitamente durante 3 afios a
partir de la adquisicion del reloj, y posteriormente sera con cargo. Para més detalles, vedse el manual de
instrucciones).

O H Certificado de Inspeccion del Estandar de Grand Seiko certifica que los valores obtenidos de la inspeccion del
mecanismo, antes del ensamblaje en la caja en un ambiente artificialmente controlado en la planta de produccion,
han superado la Inspeccion del Estandar de Grand Seiko.

El certfficado no sera expedido nuevamente en caso que sea perdido por el cliente, después de una reparacion o un
ajuste.

B PRECAUCIONES EN EL MANEJO

Para indicar el riesgo de severas lesiones en caso de no respetarse
AADVERTENCIA estrictamente los reglamentos de seguridad.

Quitese inmediatamente el reloj en los siguientes casos:

O Cuando el reloj o su correa queda cortante por corrosion, etc.

O Cuando las pasadores sobresalen de la correa.

2% Consulte inmediatamente con el establecimiento donde adquirié su reloj o
con La red internacional de Grand Seiko, que esta indicada en el
CERTIFICADO DE GARANTIA o en nuestro sitio web.

Mantenga el reloj y los accesorios fuera del alcance de
los bebés y ninos.

Debe tenerse cuidado de que un bebé o nifio se trague accidentalmente los accesorios
Si un bebé o nifio se traga accidentalmente la pila o los accesorios, acuda
inmediatamente al médico para su pronta atencion.

Para indicar el riesgo de ligeras lesiones o dafios materiales en caso
APRECAUCIONES de no respetarse estrictamente los reglamentos de seguridad.
No se ponga ni guarde el reloj en los siguientes lugares:
O Lugares donde hay vaporizaciéon de agentes volatiles (cosméticos tales
como quitaesmaltes, repelente de insectos, diluyentes, etc.)
O Lugares donde la temperatura baja a menos de 5°C o sube méas de 35°C por largo tiempo

O Lugares de alta humedad O Lugares afectados por fuerte magnetismo o electricidad estética
O Lugares polvorientos O Lugares afectados por fuertes vibraciones

Si usted siente algun sintoma alérgico o irritacion de la piel
Quitese inmediatamente el reloj y consulte con un especialista en dermatologia o alergologia.

Otras precauciones

QO El cambio de la correa metalica requiere conocimiento y habilidad profesional. Por favor,
solicite el cambio de la correa metdlica en el establecimiento donde adquirié el reloj.
De lo contrario, habrfa riesgo de lesion de la mano o el dedo y/o pérdida de piezas.

O No desmonte ni modifique el reloj.

O Mantenga el reloj fuera del alcance de los bebés y nifios. Debe prestarse el mayor
cuidado para evitar una posible lesién o erupcion cutanea alérgica o comezén que
podria causar al tocar el reloj.

O Si su reloj es del tipo bolsillo o pendiente, la correa o la cadena sujeta al reloj podria
dafar su ropa, mano, cuello u otras partes de su cuerpo.

O Les recomendamos colocar una tela suave entre la tapa trasera, el brazalete y la hebilla
después de quitarse el reloj para evitar posibles rasgurios en la tapa trasera por roces
con el brazalete y la hebilla.
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I CONFIRME EL NOMEROQ DE CALIBRE Y EL NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA

Sobre el nimero de calibre
El nimero de calibre un nimero de cuatro digitos que indica el modelo del mecanismo (parte
mecdnica de un reloj). El reloj Grand Seiko esta montado con un movimiento exclusivo. El
numero de calibre mecénico comienza con “9S”, el nimero de calibre del Spring Drive co-
mienza con “9R" y el nimero de calibre de Cuarzo comienza con “9F" y “4J".

Coémo confirmar el nimero de calibre
El' ndimero de modelo de cuatro digitos indicado en la tapa trasera corresponde al nimero de calibre.

<Tapa trasera regular> <Ver a través de la tapa trasera>  <Tapa trasera del reloj de buceo>

Resistencia al agua

NUmero de modelo

[Ej.] Numero de Calibre
9885-0AA0

X Las ilustraciones arriba mostradas se dan sélo como referencia, por lo que
pueden diferir las indicaciones de la tapa trasera del reloj comprado.
Resistencia al agua
Refiérase a la siguiente tabla para la descripcion de cada grado de rendimiento

I CONSIDERACIONES SOBRE LA RESISTENCIA AL AGUA

de resistencia al agua de su reloj antes del uso.

Indicacion en la tapa Rendimiento de -
trasera resistencia al agua Condiciones de Uso
SIN INDICACION Sinresistencia al agua Evite gotas de agua o sudor.
El reloj resiste contacto accidental con
WATER RESISTANT | R | [avida d g endusndar
esistencia al agua para uso en la vida diaria A
ADVERTENCIA
Inadecuado para la natacion
WATER RESISTANT | Resistencia al agua para uso en la vida diaria "
5BAR a5 presiones barométricas Elreloj es adecuado para la natacion
WATER RESISTANT | Resistencia al agua para uso en la vida diaria | El reloj es adecuado para el buceo sin
10 (20) Bar a10(20) presiones baromeétricas usar el cilindro de aire.
, El reloj puede usarse para el buceo usando un ciindro '
DNE&%W@;%@%%S? Ol de aire comprimido y es capaz de resistir la presion Eé&g‘:l es adecuado para el buceo
del agua de hasta una profundidad de 200 metros. )
DIVER'S WATCH 600m | El reloj puede usarse para el buceo usan- ‘
for saturation diving 0 He | do gas helio y puede resistir la presion del E\atrﬁ\rgc‘esnadecuado para ¢l buceo de
GASDIVER'S 600m | agua a una profundidad de 600 metros. )

% La orlentacion y el disefio de la pantalla pueden variar segun el modelo.

/A\PRECAUCION

No gire ni extraiga la corona cuando el reloj

esta mojado.

El agua puede penetrar en el reloj.

3 Si la superficie interna del cristal esté nublada por la condensacion o
cuando las gotas de agua aparecen dentro del reloj por largo tiempo,
significa que ha bajado la resistencia al agua. En tal caso, consulte
inmediatamente con la tienda donde adquirié el reloj o con La red
internacional de servicio Grand Seiko que esta indicada en el
CERTIFICADO DE GARANTIA 0 en nuestro sitio web.

No exponga el reloj a la humedad, sudor o
suciedad por un largo tiempo.

Tenga en cuenta que un reloj resistente al agua podria ver
disminuida su resistencia al agua por el deterioro del adhesivo
del cristal o de la junta, o por el desarrollo de la oxidacion del
acero inoxidable.

No lleve el reloj puesto cuando se baie o
tome bafo de sauna.

El vapor, jabon o algunos componentes de una fuente termal
pueden acelerar el deterioro del rendimiento de la resistencia al
agua del reloj.

Si el nivel de resistencia al agua de su reloj esta

definido como “RESISTENTE AL AGUA”

/\ADVERTENCIA

No use el reloj en el buceo scuba o buceo
de saturacion.

En los relojes resistentes al agua con indicacion de BAR (presion
barométrica), no se realizan las inspecciones de hermeticidad

bajo un severo ambiente simulado, las que requieren
normalmente los relojes disefiados para el buceo con escafandra
o buceo de saturacion. Por lo tanto, para el buceo, use relojes
especialmente disefiados para este propdsito.

/\PRECAUCION

No vierta agua directamente del grifo.

La presién del agua corriente del grifo puede deteriorar el
rendimiento de resistencia al agua de un reloj sumergible para el
uso diario.
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Si el nivel de resistencia al agua de su reloj se
define como "DIVER'S WATCH 200m" o “AlIR

DIVER'S 200m”

AADVERTENCI A O Nunca vuse el reloj en el buceo de saturacion usando
gas helio.
O Durante el buceo, nunca manipule el reloj de una
manera no descrita en el manual de instrucciones.

A Antes de usar el reloj de buceo, debe entrenarse bien
APRECAUCION para adquirir suficiente experiencia y habilidad de buceo y
asi poder practicarlo con seguridad. En el buceo, debe

seguir estrictamente las reglas de buceo.

Si el nivel de resistencia al agua de su reloj se define

como "DIVER'S WATCH 600m for saturation diving" o
“He GAS DIVER'S 600m”

AADVERTENCM O Este producto es compatible con el buceo de

saturacion. No utilice este producto para el buceo de
saturacion a menos que haya adquirido la experiencia
y las técnicas necesarias para el buceo de saturacion,
se haya familiarizado a fondo con el funcionamiento y
manejo de este producto, e inspeccione todas las
funciones de este producto antes de la inmersion.

O Aseglrese de comprobar cuidadosamete la
profundidad indicada en la esfera del reloj o en el
reverso de la caja, y no utilice nunca el reloj debajo del
agua a mayor profundidad que la especificada.

O Durante el buceo, nunca manipule el reloj de una
manera no descrita en el manual de instrucciones.

A Antes de usar el reloj de buceo, debe entrenarse bien
APRECAUCION para adquirir suficiente experiencia y habilidad de buceo y
asi poder practicarlo con seguridad. En el buceo, debe

seguir estrictamente las reglas de buceo.

196 CONSIDERACIONES SOBRE LA RESISTENCIA AL AGUA

Precauciones en el buceo

O Antes del buceo

Inspeccione los siguientes items
antes del buceo.
= “NOMBRE DE LAS PIEZAS” pagina 199.

@ La hora estéa correctamente ajustada.

@ El indicador de reserva de energia
muestra el nivel de energia
remanente no inferior a la mitad.
Si la energia remanente muestra
menos de la mitad, gire la corona
para enrollar el muelle real.
= “CORONA DE ROSCA” pagina 202.
= “Cémo enrollar el muelle real”

pagina 204.

® El bisel giratorio gira suavemente.
(La rotacion del bisel no debe ser
muy floja ni rigida.)
= “Bisel giratorio unidireccional”
pagina 216.

@ La corona esta completamente atornilada.
= “CORONA DE ROSCA” pégina 202.

® Sin anomalias tales como fisuras o
grietas en la correa o el vidrio.

® La correa esta firmemente sujeta
con los pasadores, hebillas u otras

piezas. ® ®

A Si observa alguna anomalia, péngase en contacto con el
APRECAUCION establecimiento donde adquirié su reloj o con La red
internacional de servicio Grand Seiko que esta indicada
en el CERTIFICADO DE GARANTIA o en nuestro sitio

web.

CONSIDERACIONES SOBRE LA RESISTENCIA AL AGUA
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O Durante el buceo

Asegurese de observar las siguientes instrucciones al ponerse
el reloj durante el buceo.

©)

o

o

Lleve puesto el reloj dentro de la  No manipule la corona o botones bajo
profundidad del agua indicada en la el agua.
esfera.

Q 0O

Tenga cuidado de no golpear el reloj La rotacion del bisel puede quedar

contra objetos duros tales como rocas, ligeramente méas pesada bajo el

etc. agua, pero esto no significa un mal
funcionamiento.

O Después del buceo

Por favor, siga cuidadosamente las instrucciones que se dan
a continuacién después del buceo.

Lave el reloj en agua potable y luego limpielo completamente con un pafio seco.
No vierta el agua directamente del grifo en el reloj. Sumerja el reloj en un
recipiente lleno de agua para lavarlo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA RESISTENCIA AL AGUA

ENOMBRE DE LAS PIEZAS

9S85, 9S68, 9565, 9527 (Modelos estandar)

Aguja de hora

Aguja de minutos

Corona

Segundero

Fecha

l: “Cémo fijar la hora y fecha” pagina 204. ]

9S85 (Modelo de buceo)

Aguja de
minutos

Aguja de
hora

Segundero

= “Cémo fijar la hora y fecha” pagina 204.
= “FUNCIONES DEL MODELO DE BUCEQO" pagina 216.
= “Precauciones en el buceo” pagina 197.

199



9886, 9566

Aguja de
minutos

Aguja de
hora

Corona

de 24 horas

Fecha ‘

lﬁ “Cémo fijar la hora y la fecha” pagina 206. ]

9564, 9561

Aguja de hora

Segundero

l: “Cémo fijar la hora” pagina 214. ]

Aol NOMBRE DE LAS PIEZAS

9863

Aguja de hora

Indicador de reserva
de energia

= “Coémo fijar la hora” pagina 214.
= “Indicador de reserva de energia” pagina 203.

3 La orientacion y el disefio de la pantalla pueden variar seguin el modelo.

NOMBRE DE LAS PIEZAS
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Corona

Hay dos tipos de corona; corona normal y corona roscada

Corona normal

Extraiga la corona y girela.

Mientras mete Girala
la corona,
girela en la gD
direccion
indicada por

la flecha .
No gira la
corona.

3% No puede
girarse més.

3% Blogueando la corona por tornillo,
la corona de rosca puede prevenir
mal funcionamiento y aumentar la
resistencia al agua.

X Asegurese de no atornillar la
corona con fuerza, ya que podria
danar las muescas de la corona.

Corona tipo roscado

Desbloquee la corona | Después de girar la
antes de girarla.
Destornillar

Corona, bloguéela.

Presionando la corona

CORONA DE ROSCA

La corona de rosca cuenta con un mecanismo que puede bloquear
firmemente la corona cuando no estd en uso para prevenir errores
operacionales y elevar el rendimiento de resistencia al agua.

O Es necesario desbloquear |a corona de rosca antes de usarla.

O Después de usar de la corona, asegurese de volver a bloguearla.

[ Para desbloquear la corona |

Gire la corona en el sentido contrario a
las agujas del reloj (hacia las 6 en punto)
para desenroscarla. Ahora, se puede
usar la corona.

Desbloquee la corona | Corona
antes de usarla. bloqueada
Destornillar

[ Para bloguear la corona |

Gire la corona en el sentido de las
agujas del reloj (hacia las 12 en punto)
mientras la presiona ligeramente hacia el
cuerpo del reloj hasta que se detenga.

Corona Después de usar la
desbloqueada | corona, bloquéela.
Apretando la corona

3 Para el blogueo de la corona, girela lentamente con cuidado, asegurando que el tornillo esté correctamente
enroscado. Tenga cuidado de no empuijarla con fuerza, ya que esto podria dafiar el agujero del tornillo en la caja.

Indicador de reserva de energia

El indicador de reserva de energia le permite conocer el estado
de carga del muelle real.
Antes de quitarse el reloj de la mufieca, observe el indicador de reserva de energia
para ver si el reloj ha almacenado suficiente energia para continuar en funcionamiento
hasta la proxima vez que se o ponga. Si lo cree necesario, cargue el muelle real.
(Para evitar que el reloj se detenga, cargue el muelle real para almacenar el exceso de
energia y permitir que el reloj funcione durante méas tiempo.)

Indicador de reserva de energia

3 El tiempo de funcionamiento continuo del reloj puede variar segln los factores
de uso, como el nUmero de horas que lleve puesto el reloj o la cantidad de
movimiento realizado mientras lo lleve puesto.

% En caso de que lleve puesto el reloj durante un periodo de tiempo reducido,
observe el indicador de reserva de energia para comprobar el nivel de energia
restante. Si lo cree necesario, cargue el muelle real manualmente.

Como leer el indicador de reserva de energia

Indicador de ©/ \‘ o \‘

reserva de
energia /

Estado de
carga del
muelle real

Completamente

Medio enroll in enrollar
enrollado edio enrollado Sin enrolla

Numero de
horas de Aproximadamente 72| Aproximadamente | El reloj se detiene o
funcionamiento horas (3 dias) 36 horas (1,5 dias) | disminuye su ritmo.

del reloj

# El reloj emplea un mecanismo para evitar la sobrecarga del muelle real. Cuando el
muelle real esté completamente enrollado, este se desliza hacia dentro y se desliga
del mecanismo de carga. Cuando esto ocurre, usted puede girar la corona sin dafar el
reloj. Sin embargo, intente no manipular el muelle real en exceso.
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COMO USAR (PARA EL CAL. 9585, 9568, 9565, 9527)

Coémo enrollar el muelle real
QO Este reloj es del tipo de carga automética (con capacidad de carga manual).

O El muelle real puede ser enrollado automaticamente mediante el movimiento
natural del brazo cuando el reloj se lleve puesto en la mufieca. Ademas, puede
ser también enrollado girando la corona.

QO Un reloj parado puede ponerse en funcionamiento moviendo la mano con el reloj
puesto. Pero es preferible enrollar suficientemente el muelle real y ajustar la hora y
fecha antes de ponerse el reloj. Para enrollar el muelle real, gire la corona lentamente
en el sentido de las agujas del reloj (en sentido de las 12). Si gira la corona en el
sentido contrario a las agujas del reloj (en sentido de las 6), ésta girara sin efecto. El
muelle real quedara suficientemente enrollado al girar la corona aproximadamente 45
veces (60 veces en el caso de Cal. 9568 y 9565, 30 veces en el caso de Cal. 9527).
El reloj esta disefiado de manera que cuando esté complemente cargado, el muelle
real no se enrolle mas aunque se gire la corona en exceso. Por lo tanto, no hay
necesidad de preocuparse de que se rompa el muelle real, aunque debe abstenerse
de girar la corona excesivamente.

X Le recomendamos que lleve el reloj puesto en la mufieca mas de 10 horas diarias
para mantener el muelle real constantemente enrollado. Si el muelle real no se
enrolla suficientemente, el reloj puede atrasarse o adelantarse. Cuando no lleve

puesto el reloj, cargue el reloj suficientemente, girando la corona con la mano
diariamente a una hora fija.

/\PRECAUCION

O No establezca la fecha entre las 10 p. m. yla1a. m. (entrelas 11 p.m.yla1a m.
en el caso de Cal. 9527). Si la fecha se ajusta durante este periodo, puede que
la fecha no cambie al siguiente dia o cause otra anormalidad.

QO Debido a su mecanismo de tren de engranajes, para ajustar correctamente
la hora del reloj mécanico, las agujas deben retrocederse ligeramente y
luego avanzarse hasta la hora exacta.

Coémo fijar la hora y fecha
Este reloj esta provisto de la funcion de indicacion de fecha. La fecha cambia una
vez cada 24 horas alrededor de las 12 a. m. Tenga en cuenta que si a.m./p.m.
esta ajustado incorrectamente, la fecha cambiaré alrededor de las 12 p. m.

@ Extraiga la corona a la primera posicion. (Si el reloj esta equipado con la
corona de rosca, destornille la corona antes de extraerla).

@ La fecha puede ser ajustada girando
la corona en el sentido de las agujas
del reloj (en direccién de las 12). En
primer lugar, gire la corona en el
sentido de las agujas del reloj hasta
que aparezca la fecha de dia anterior.

-

[Ej.] Si desea ajustar la fecha a “6”,
fijiela a “5” girando la corona en el
sentido de las agujas del reloj.

Primera
posicion

@ Extraiga la corona a la segunda posicion cuando la segundero esté en la posicion
de las 12. (Se detiene la segundero). Gire la corona en el sentido contrario a las
agujas del reloj (hacia las 6 en punto) para rotar las manecillas en el sentido de
las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha deseada. Cuando cambia la
fecha, la hora es a. m. Ademas, gire la corona para ajustar a la hora exacta.

@ Empuie la corona hasta la
posicién normal en
sincronizacion con la sefal G
horaria. El reloj comienza a
funcionar.

...\ Segunda
Posicion \ posicion
normal primera

posicion

&PRECAUCIC’)N Para los modelos con corona de rosca, asegrese de atornillar la corona.

Ajuste de fecha al final del mes
Es necesario ajustar la fecha después de febrero (de 28 dias y 29 dias del en

ano bisiesto) y durante los meses de 30 dias.

(hacia las 12 en punto) para establecer \

la fecha en “1” y empuje la corona Primera
hasta la posicion normal. posicion

[Ej.]

Ajustar la fecha en el periodo de a.m.
al primer dia de un mes después de
un mes de 30 dias. El reloj indica
“31” en vez de “1”. Extraiga la corona
a la primera posicién. Gire la corona
en el sentido de las agujas del reloj

APRECAUCK')N Para los modelos con corona de rosca, aseglrese de atomillar la corona.

COMO USAR (PARA EL CAL. 9585, 9568, 9565, 9527)




COMO USAR (PARA EL

Coémo enrollar el muelle real
QO Este reloj es del tipo de carga automatica (con capacidad de carga manual).

O Elmuelle real puede ser automaticamente enrollado mediante el movimiento natural del brazo cuando
el reloj se lleve puesto en la mufieca. Ademds, puede ser también enrollado girando la corona.

O Un reloj parado puede ponerse en funcionamiento moviendo la mano con el reloj puesto. Pero
es preferible enrollar suficientemente el muelle real y ajustar la hora y fecha antes de ponerse el
reloj. Para enrollar el muelle real, gire la corona lentamente en el sentido del reloj (en sentido de
las 12). Si gira la corona en el sentido contrario del reloj (en sentido de las 6), ésta girara sin
efecto. EIl muelle real quedara suficientemente enrollado al girar la corona aproximadamente
45 veces en caso del calibre 9586), y aproximadamente 60 veces en caso del calibre 9S66. El
reloj esta disefiado de manera que cuando esté complemente cargado, el muelle real no se
enrolle més aunque se gire la corona en exceso. Por lo tanto, no hay necesidad de
preocuparse de que se rompa el muelle real, aunque debe abstenerse de girar la corona
excesivamente.

. 9586, 9S66)

X% Le recomendamos que lleve el reloj puesto en la mufieca mas de 10 horas diarias para
mantener el muelle real constantemente enrollado. Si el muelle real no se enrolla
suficientemente, el reloj puede atrasarse o adelantarse. Cuando no lleve puesto el reloj,
cargue el reloj suficientemente, girando la corona con la mano diariamente a una hora fija.

Coémo fijar la hora y la fecha

QO Para fijar la hora y la fecha, primero ajuste las agujas de 24 horas y de minutos,
y después la aguja de hora y la fecha.
QO En lafijacién horaria, asegurese de que el muelle real esta suficientemente enrollado.

Coémo ajustar la hora

@ Asegurese de que el muelle real esté suficientemente enrollado y que el
reloj esté funcionando.

% Al ajustar la fecha y la hora, asegurese
de que el reloj esté funcionando.

(2 Desbloguee la corona.
= “CORONA DE ROSCA” pagina 202.

Extraiga la corona
a la segunda
posicion

@ Extraiga la corona a la segunda posicion
cuando el segundero esté apuntando la
posicion de “0” segundos. El segundero
se detendra en el acto.

@ Gire la corona en el sentido contrario a las agujas del reloj (hacia las 6 en punto) para rotar la
manecilla de 24 horas y el minutero en el
sentido de las agujas del reloj y ajustarlas
en la hora actual. En este ajuste, fiie
primero la aguja de minutos a unos
minutos antes de la hora exacta, y luego
avancela lentamente hasta la hora exacta.

Fije la aguja de
24 horasy la
de minutos
girandolas en el
sentido de las

3% Sdlo las agujas de 24 horas y minutos
deben fijarse primero. Aun cuando la aguja
de hora esté indicando una hora incorrecta,
0 la fecha esté alterada segun la posicién
de la aguja de hora, es innecesario hacer el

ajuste en este momento. agujas del reloj.
® Empuje la corona en sincronizacion con la sefal
horaria. -

X El ajuste de 24 horas, las manecillas de minuto y segundo, ya
se ha completado.
Empuje la corona
en sincronizacion
con la sefial horaria.

® Para seguir con la fijacion de la aguja de hora y la
fecha, extraiga la corona a la primera posicion.

-

Extraiga la corona a la
primera posicion.

@ Gire la corona para fijar la aguja de
hora. Girando la corona, la fecha
cambia a media noche. En la fijacién
de la aguja de hora, asegUrese de que
a.m./p.m. esta ajustado correctamente.
Ajuste la fecha también en este punto si
fuera necesario.

% La corona puede girarse en cualquier
direccién para ajustar la fecha, aunque se
recomienda girarla en la direccién mas
cercana a la fecha deseada.

X Gire la corona lentamente mientras
confirma que la aguja de hora se mueve en
incrementos de una hora.

3 En el ajuste de la aguja de hora, las otras agujas pueden moverse
ligeramente. Sin embargo, esto no significa un mal funcionamiento.

Meta la corona para terminar la fijacion horaria.
Vuelva a bloquear la corona.
= “CORONA DE ROSCA" péagina 202.

COMO USAR (PARA EL CAL. 9586, 9566)




Como fijar la fecha ® Después de terminar la fijacion, aseguresede que la hora indicada sea
correcta, y luego meta la corona. Asi, queda terminada la fijacion de la fecha.
Vuelva a bloquear la corona.

= “CORONA DE ROSCA” pagina 202.

Dos vueltas completas de la aguja de hora cambiaran la fecha por un dia.

La fecha avanza un dia por dos vueltas completas en el sentido de las agujas
del reloj de la aguja de hora (para 24 horas), mientras que regresa un dia al
girar la aguja de hora dos vueltas completas en el sentido contrario a las

agujas del reloj. X% La fecha esté disefiada para trabajar de acuerdo con el movimiento de la aguja
X Se requiere ajustar manualmente la fecha al primer dia de un mes que tiene de hora, por lo que la incorrecta fijacién de a.m./p.m. causaréa cambio de la
menos de 31 dias: febrero, abril, junio, septiembre y noviembre. fecha al medio dia.

3% La corona puede girarse en cualquier direccion para ajustar la fecha, aunque se
recomienda girarla en la direccion méas cercana a la fecha deseada.
3% Gire la corona lentamente mientras confirma que la aguja de hora se mueve en
incrementos de una hora.
3% En el ajuste de la aguja de hora, las otras agujas pueden moverse ligeramente.
- Sin embargo, esto no significa un mal funcionamiento.

@ Asegurese de que el muelle real esté suficientemente enrollado
y que el reloj esté funcionando.

@ Desbloquee la corona.
= “CORONA DE ROSCA" pagina 202.

@ Extraiga la corona a la primera posicién.

, Extraiga la corona a
@ Cada vez que la aguja de hora dé dos vueltas la primera posicion.
completas girando la corona, la fecha avanza un B .
dia. Girando la corona, la fecha cambia a media Coémo usar la aguja de 24 horas
noche. En la fijacién de la aguja de hora, aseglrese de que a.m./p.m. esté

ajustado correctamente. Este reloj cuenta con dos diferentes tipos de uso de la aguja de 24 horas:

<Tipo 1> Aguja de 24 horas como un <Tipo 2> Aguja de 24 horas como un indicador
Gire la corona en el sentido de las agujas del indicador de a.m./p.m. de segunda zona horaria
reloj (hacia las 12 en punto): Cada vez que la Basta usar la aguja de 24 horas para indicar Usando la funcién de ajuste de la diferencia horaria, ajuste la
aguja de hora da dos vueltas completas, la la-hora en el sistema de 24 horas como un aguja de 24 horas para indicar una hora diferente de fa que
fecha avanza un dia indicador de a.m./p.m. (Es el tipo de uso muestra la aguja de hora y la de minuto, es decir la hora de
. estandar para la aguja de 24 horas) una region con diferencia horaria de por lo menos una hora en
comparacion  la localidad donde se encuentra usted.
. ) N Tanto la aguja de hora como la aguja
2% La corona puede girarse en cualquier direccion A ) )
para ajustar la fecha, aunque se recomienda de 24 horas estan indicando las 10:00 a.m. Aguja de hora: Hora japonesa 10:00 am.
girarla en la direccion mas cercana a la fecha de la hora japonesa. Manecila de 24 horas: Hora de Londres 1:00 am.
Antes del deseada.

ajuste de fecha > Gire la corona lentamente.

3% En el ajuste de la aguja de hora, las otras agujas
pueden moverse ligeramente. Sin embargo,
esto no significa un mal funcionamiento.

Gire la corona en el sentido contrario a las
agujas del reloj (hacia las 6 en punto): Cada
vez que la aguja de hora da dos vueltas

completas, la fecha regresa un dia.

- COMO USAR (PARA EL CAL. 9586, 9566) COMO USAR (PARA EL CAL. 9586, 9566) -
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FUNCION DE AJUSTE DE DIFERENCIA HORARIA

Por ejemplo, durante un viaje al extranjero y permanencia en un lugar de
diferente horario al de su localidad, puede usted ajustar convenientemente el
reloj para que indique la hora del lugar donde se encuentra sin parar el reloj.
La aguja de hora indica la hora del lugar donde se encuentra ahora, mientras
que la aguja de 24 horas, la hora del lugar original.

La fecha trabaja de acuerdo con el movimiento de la aguja de hora. Si la
diferencia horaria se ajusta adecuadamente, el reloj indicara la correcta fecha
del lugar donde se encuentra.

Coémo usar la funcion de ajuste de la diferencia horaria
@ Asegurese de que el muelle real esté suficientemente enrollado y que el
reloj esté funcionando.
X Al ajustar la fecha y la hora, asegurese de
que el reloj esté funcionando.

(@ Desbloquee la corona. a—
= “CORONA DE ROSCA” pagina 202. ——

Extraiga la
coronaala
primera posicion.

@ Extraiga la corona a la primera posicion.

@ Gire la corona para que la aguja de hora indique la hora del lugar donde usted se encuentra.
Asegurese de que a.m./p.m. y la fecha estén ajustados correctamente.

3% La fecha estd disefiada para trabajar de acuerdo con el movimiento de la aguja de hora, por lo que la
incorrecta fijacion de a.m./p.m. causara cambio de la fecha al medio dia.
= Consulte la “Lista de diferentes zonas horarias de las principales regiones del mundo” pégina 212.

Gire la corona en el
sentido contrario a las
agujas del reloj (hacia
en punto): Lamanecila las 6 en punto): La
horaria se avanza una manecilla horaria se
hora, retrasa una hora.

Gire la corona en el
sentido de las agujas
del reloj (hacia las 12

X La corona puede girarse en cualquier direccion para ajustar la hora, pero se
recomienda girarla en la direccién que permita fijar la fecha con menor ajuste.

X Gire la corona lentamente mientras confirma que la aguja de hora se mueve en
incrementos de una hora.

3% Girando la corona, la fecha cambia a media noche.

X En el ajuste de la aguja de hora, las otras agujas pueden moverse ligeramente. Sin
embargo, esto no significa un mal funcionamiento.

COMO USAR (PARA EL CAL. 9586, 9566)

® Después de terminar la fijacion, asegurese de que la hora indicada es
correcta, y luego meta la corona. Asi, queda terminada la fijacion de la
fecha. Vuelva a bloquear la corona.
= “CORONA DE ROSCA” pagina 202.

2 Si desea ajustar la hora entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m., fijle temporalmente la aguja
de hora a las 8:00 p.m., y luego ajustela a la hora exacta.

Modo de indicacién seleccionable

Con la funcién de ajuste de diferencia horaria, el reloj ofrece una doble indicacién horaria,
es decir indicacion de diferentes horarios de dos regiones. Se disponen de dos modos
de indicacion que le permiten seleccionar de acuerdo a sus necesidades y preferencia.

Ejemplo 1 : Ejemplo 2 :
Aguja de hora y fecha: Region A (Japdn) Manecila horaria y fecha: Area B (Londres)
Manecila de 24 horas: Area B (Londres) Aguja de 24 horas: Region A (Japén)

Fije primero la aguja de 24 horas, y luego la aguja de hora.

COMO USAR (PARA EL CAL. 9586, 9566)



Lista de diferentes zonas horarias de las principales regiones del mundo A
principales reg COMO USAR (PARA EL CAL. 9564, 9563)
Nombre de ciudades | UTC + (Horas) JST + (Horas)  |Otras ciudades en la misma region ,
Coémo enrollar el muelle real
Tokio +9:00 +0:00 Seul ’ )
QO Este reloj es del tipo carga manual.
Pekin +8:00 -1:00 Hong Kong, Manila, Singapur O Para enrollarlo completamente, refiérase a la siguiente tabla:
Bangkok +7:00 2:00 En cago .de. que se le dé cuerda Aproximadamgnte 20 vueltas de la _
al reloj diariamente. corona cargaran completamente el reloj.
Daca +6:00 -3:00 En caso de que no se le dé cuerda | Aproximadamente 60 vueltas de la
Karachi +5:00 _4:00 Taskent al reloj en mas de tres dias. corona cargaran completamente el reloj.
. . . O Para los modelos con Cal. 9563, compruebe el indicador de reserva de baterfa para
Dubai +4:00 -5:00 revisar el estado de carga (bateria restante).
Yeda +3:00 -6:00 Nairobi, Meca = “\ndicador de reserva de energia” pagina 203 .
QO Partiendo de un estado del muelle real suficientemente enrollado, el reloj puede
El Cairo +2:00 -7:00 *Atenas funcionar continuamente por aproximadamente 72 horas o més.
- O De no estar el muelle real suficientemente enrollado, el reloj puede atrasarse o
. . . *Rome, %Berlin, ) . ;
e Paris 100 -8:00 *Madrid adelantarse. Para lograr la mas alta exactitud, le sugerimos enrollar completamente
el muelle real cada dia a una hora determinada.
*Londres +0:00 -9:00 % Casablanca
*lslas Azores -1:00 -10:00 En términos generales, la corona del reloj mecanico de cuerda manual no puede girarse cuando el
muelle real queda completamente enrollado. Sin embargo, la corona de Cal. 9564 y 9563 se puede
*Rio de Janeiro -3:00 -12:00 girar sin limites incluso aunque el reloj esté completamente enrollado. Aunque siga girando la corona,
Santo Domingo 4:00 13:00 esto no surte ringln efecto; el .re\o ha sido dlsepado de manera que la cuerda se haga un t/anto més
esada para no dafiar el reloj. Sin embargo, absténgase de girar la corona excesivamente e indtiimente.
* Nueva York -5:00 -14:00 *Montreal
% Cuando el reloj se empiece a usar desde el estado en que el muelle real esta
% Chicago -6:00 -15:00 Y Ciudad de México totalmente desenrollado, aunque el muelle real sea enrollado con la corona, el reloj no
funcionard inmediatamente. Esto es debido a que la torsién (fuerza) del muelle real
* Denver -7:00 -16:00 del reloj mecénico es débil al comienzo del enrollado. La aguja de segundo
" comenzara a moverse cuando el muelle real alcance cierto grado de fuerza. El reloj
*Los Angeles -8:00 -17:00 % San Francisco puede también iniciar su funcionamiento agitandolo para hacer girar el volante.
*Anchorage -9:00 -18:00 No extraiga la corona. Gire lentamente la corona en
Honolulu -10:00 19:00 (Si el reloj esta equipado con la el sentido de las agujas del
. . corona det rozca, ciestolrrnlle la reloj (direccioén de las 12)
Islas Midway -11:00 -20:00 corona antes de extraeria) para enrollar el muelle real.
* Wellington +12:00 +3:00
Numea +11:00 +2:00
* Sidney +10:00 +1:00 Guam

¥ UTC = Hora Universal Coordinada / JST = Hora Oficial de Japon

X Las regiones marcadas con s usan el horario de verano.

X Las diferencias en las zonas horarias y en el uso del horario de verano en cada ciudad se
basan en los datos disponibles en octubre de 2018. Estan sujetos a cambios ,
dependiendo de los gobiernos de los respectivos paises o regiones. APRECAUCION Para los modelos con corona de rosca, aseglrese de atornillar la corona.
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Coémo fijar la hora

(D Extraiga la corona cuando el
segundero esté en la posicion de
las 12.

(Se detiene el segundero.)
Gire la corona para fijar la hora
actual.

(2 Empuje la corona hasta la posicion
normal en sincronizacion con la
sefial horaria. El reloj comienza a
funcionar.

X La orientacion y el disefio de la
pantalla pueden variar segin el modelo.

Primera posicién

COMO USAR (PARA EL CAL. 9564, 9563)

COMO USAR (PARA EL

Coémo enrollar el muelle real
QO Este reloj es del tipo de carga automética (con capacidad de carga manual).

O El' muelle real puede ser automaticamente enrollado mediante el movimiento
natural del brazo cuando el reloj se lleve puesto en la mufeca. Ademas,
puede ser también enrollado girando la corona.

O Un reloj parado puede ponerse en funcionamiento moviendo la mano con
el reloj puesto. Pero es preferible enrollar suficientemente el muelle real y
ajustar la hora antes de ponerse el reloj. Para enrollar el muelle real, gire la
corona lentamente en el sentido de las agujas del reloj (en sentido de las
12). Si gira la corona en el sentido contrario a las agujas del reloj (en sentido
de las 6), ésta girara sin efecto. El muelle real quedara suficientemente
enrollado al girar la corona aproximadamente 60 veces en caso del calibre
9S61. El reloj esté disefiado de manera que cuando esté complemente
cargado, el muelle real no se enrolle mas aunque se gire la corona en
exceso. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse de que se rompa el
muelle real, aunque debe abstenerse de girar la corona excesivamente.

X Le recomendamos que lleve el reloj puesto en su mufieca més de 10 horas diarias para
mantener el muelle real constantemente enrollado. Si el muelle real no se enrolla
suficientemente, el reloj puede atrasarse o adelantarse. Cuando no lleve puesto el reloj,
cargue el reloj suficientemente, girando la corona con la mano diariamente a una hora fija.

/\PRECAUCION

O Para los modelos con corona de rosca, asegurese de atornillar la corona.

O Debido a su mecanismo de tren de engranajes, para ajustar correctamente
la hora del reloj mecanico, las agujas deben retrocederse ligeramente y
luego avanzarse hasta la hora exacta.

Como fijar la hora

(@ Extraiga la corona cuando el
segundero esté en la posicién de
las 12.

(Se detiene el segundero.)
Gire la corona para fijar la hora
actual.

@ Empuije la corona hasta la posicion
normal en sincronizacién con la
sefial horaria. El reloj comienza a
funcionar.
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HFUNCIONES DEL MODELO DE BUCEO

Usando el bisel giratorio, puede medir el tiempo transcurrido

desde el inicio de un evento o una actividad tal como el buceo.
Este reloj usa un bisel giratorio unidireccional. Como el conocimiento del aire remanente
en su bomba de aire se basa en la informacién del tiempo transcurrido durante el buceo,
el bisel giratorio del reloj de buceo ha sido disefiado de manera que gire sélo a la
izquierda para impedir que el tiempo transcurrido se indique mas corto que el real.

A Asegurese de confirmar la cantidad remanente de aire en
/N\PRECAUCION 9 remanente ¢ a
su bomba antes del buceo. Use la indicacion del tiempo
transcurrido por el bisel giratorio sélo como una referencia
durante el buceo.

Como usar el bisel giratorio

@ Al iniciar la actividad cuyo tiempo desea medir (por ejemplo, cuando inicia
el buceo), gire el bisel de manera que la marca Q¥ en el bisel quede
alineada con la aguja de minutos.

@ Lea la escala del bisel giratorio donde esta apuntando la aguja de minutos.

[Ej.] Cuando usted inicia el buceo a las 10:10.

Inicio del buceo

Después de haber
Alinee la marca  transcurrido 15 minutos
© con la aguja 20
de minuto

=

y Tiempo
transcurrido
X

Direccion de Lea la escala del bisel giratorio donde
rotacion del bisel esté apuntando la aguja de minutos.

Ajustador deslizante

Si su reloj esta provisto de un brazalete metélico con un mecanismo
ajustador deslizante, podra ajustar facilmente la longitud del
brazalete.

Esto es muy Util cuando desea ponerse el reloj sobre un traje de
buceo o una ropa pesada de invierno.

Como usar el ajustador deslizante

@ Levante la aleta aproximadamente 90°, empujela hacia abajo

aproximadamente 20° méas para mantenerla ahi.

2% Usted puede sentir una ligera resistencia, pero tenga en cuenta que se requiere
sélo una pequefia fuerza.
Por favor, no empuije la aleta con fuerza.

@ Tire ligeramente del brazalete en el lado de las 6 del reloj a lo largo de la
linea curvada del brazalete.

2% Esto también requiere una pequefia fuerza. Tenga cuidado de no tirar del brazalete con fuerza

X El ajustador deslizante puede extraerse aproximadamente 30 mm.
Tenga cuidado de no extraerlo més de la marca limite inscrita en él.

Brazalete en el
lado de las 12 de

su reloj
Brazalete en el )

lado de las 6 de
su reloj

® Manteniendo presionado el botén pulsador, levante cierre para
desabrochar la hebilla, y sujete el reloj sobre su muneca.

@ Cierre primero cierre y luego la aleta.

® Con la otra mano, ajuste la longitud del ajustador deslizante de manera que
el reloj se adapte bien a su muneca.

Marca limite 41 3
(superficie superior)
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BESTANDAR DE GRAND SEIKO

Debido a la estructura del mecanismo (cuerpo impulsor), la precision en uso
normal del reloj mecanico varia segun las diferentes condiciones ambientales asi
como también el estado de enrollado del muelle real debido a la cantidad de
movimientos diarios del brazo, temperatura ambiente y posicion (orientacion
del reloj).

“Estandar de Grand Seiko” es un estandar de precision exclusivo de Grand Seiko
para los relojes mecénicos que ha sido establecido para comprobar el rendimiento
superior de los relojes mecéanicos de Grand Seiko independientemente de las
condiciones ambientales de uso del reloj. Los calibres Grand Seiko se prueban del
mismo modo y durante el mismo periodo, pero existen dos estandares, uno para
los relojes Grand Seiko para hombre y otro para el Cal. 9527 que se usa en los
relojes Grand Seiko de mujer. Esto se debe a que el tamafio menor del Cal. 9527
arroja resultados con un nivel de precision diferente.

El movimiento de su reloj Grand Seiko se ha evaluado en nuestros centros durante
un periodo de 17 dias, en seis posiciones distintas y bajo tres temperaturas
diferentes. Ha alcanzado, o superado, las normas de precision descritas en la
pagina 219. La precision se define como las ganancias o pérdidas diarias (la
“tasa diaria media”).

Especificamos “valores de referencia” para el uso real. Estos varian entre
—1 segundo y +10 segundos para todos los calibres excepto 9S85 y 9S86
(de -1 a +8) y de -5 a +10 para 9S27.
Para juzgar adecuadamente la precision del reloj en el uso normal, confirme
el adelanto / atraso del reloj durante una semana o diez dias en la condicion
de uso normal. No tome los datos de solo un dia.
Si el valor medio por dia excede los valores arriba mencionados, ajustaremos
el reloj. (El ajuste se realiza gratuitamente dentro de los 3 afios desde la fecha
de aquisiciéon. Después de este periodo de garantia, sera con cargo).
Nosotros atenderemos los siguientes casos con cargo independientemente
del periodo de tiempo después de la compra.
O Pérdida de precision debido a la negligencia del cliente por el uso
incorrecto o magnetizacion del reloj.
O Pérdida de precision debido a la reparacion por otra compania.
O Pérdida de precision debido a un desastre natural como incendio,
inundacion o terremoto.
O Alteracion de las condiciones de garantia.

Estandar Especial de Grand Seiko
El estandar especial de Grand Seiko es un estandar de precisiéon mas
estricto que el estandar de Grand Seiko. El modelo montado con un calibre
que pasa este riguroso examen, lleva como una prueba de certificacion, el
logo “SPECIAL” impreso en la esfera.

Descripcion de el Estandar de Grand Seiko

] . 5 Estandar
ftem Unidad Estandar | Cal. 9527 Especial

Promedio diario en

diferentes posiciones Segundo/dia | -3,0~ +50 | -3,0~ +80 | -2,0 ~ +4,0

Variacion media Segundo / dia | Menosde 1,8 | Menosde 3,2 | Menos de 1,6
Méxima variacion Segundo / dia | Menosde 4,0 | Menosde 6,0 | Menos de 3,0
Diferencia entre la

posicion plana'y Segundo/dia | -6,0 ~ +80 |[-80~ +100| -50~ +7,0
suspendida

La mayor diferencia
entre el valor medio
diario y cualquier otro
valor individual

Segundo / dia | Menos de 8,0 | Menos de 13,0 | Menos de 7,0

Primera variacion

de la tasa de 1°C Sequdo/ | 05~ +05 | -06~+06 | 03~ +03
(de 8°C a 38°C)
Segunda variacion
de la tasa de 1°C Segundo/ 05~ +05 | -06~ 406 | -03~ +03
(de 23°C a 38°C)
Tasa-reanudacion Segundo/dia | =50~ +50 | -6,0 ~ +6,0 4,0
Numero de posiciones de inspeccion 6 posiciones
Condiciones de temperatura en la o
inspeccion 8,23, 38°C
Dias totales de inspeccion 17 dias

ESTANDAR DE GRAND SEIKO

219



Descripcion de la Terminologia del Estandar de Grand Seiko Certificado del examen del estandar de Grand Seiko

ltem Significado O El Certificado de la Inspeccion del Estandar de Grand Seiko certifica que los valores
obtenidos del mecanismo del reloj, antes del ensamblaje en la caja en un ambiente
artificialmente controlado en la planta de produccion, han superado la Inspeccion del
Estandar de Grand Seiko. El certificado esta impreso con el nimero de calibre, el
numero de serie del mecanismo y el nimero de serie de la caja del reloj.

QO La precision en uso normal de los relojes mecénicos varfa segun las condiciones de
uso de cada cliente (estado de enrollado del muelle real por movimiento del brazo por
dia, temperatura ambiente y posicién (orientacion del reloj). Por lo tanto, la precision

5 orientaciones especificadas por el Estandar Internacional
IS0 3159 para realizar varias clases de pruebas de precision.
Posicion en | Ademas de esto, en el examen de GS se ha afadido la
inspeccion | posicion de las 12 Arriba. Se especifican 6 orientaciones
(Esfera Arriba, Espera Abajo, las 12 Arriba, las 3 Arriba, las
6 Arriba y las 9 Arriba).

Valor medio de un total de 12 valores obtenidos en 6 diferentes real del reloj usado por el cliente puede diferir de cada valor especificado en el
Valor medio | POsiciones, r@speot|v|amer:te por dos dias. Este es un valor Estandar de Grand Seiko.
diario ObJQtIVO que indica e.ade‘amo / atraso bésico por d!a _d un

reloj, aunque se requiere juzgar ampliamente el rendimiento -~

real de la precision considerando los otros items. /N\PRECAUCION

Valor medio de un total de 6 variaciones diarias entre el primer El Certificado de la Inspeccion del Estandar de Grand Seiko no puede ser
Variacion y el segundo dia cuando se miden en 6 distintas posiciones reexpedido cuando se haya perdido. Tampoco puede reexpedirse después
media por cada dos dias. Indica el grado en que la precisién diaria se de la reparacion o ajuste.

estabiliza en cada posicién.

Valor méximo de un total de 6 variaciones diarias entre el
Maxima primer y el segundo dfa cuando se miden en 6 distintas
variacion posiciones por cada dos dias. Indica el grado en que la
presicion diaria cambia al maximo de acuerdo a las posiciones.
Indica adelanto / atraso en dos posiciones donde el reloj se

Diferencia . ‘ T . >
ontre la usa més frecuentemente en la vida cotidiana. Es la diferencia
iyt entre los valores medios de dos dias con el reloj colocado en
posicion plana o . . «
) la posicion de esfera Arriba y valores medios de dos dias con
y suspendida f ) }
el reloj colocado en la posicion de las 6 Arriba.
La mayor
diferencia " . . o .
entre el valor Maxima diferencia entre el valor diario de doce dias en la etapa
medio y inicial de la prueba y los valores medios diarios. Indica el grado
: en que el valor diario varia segun la manera de colocar el reloj.
cualquier valor| " 9 9 j
individual
Primera Variacion en los valores diarios por 1°C entre 8°C y 38°C en la
variacion del misma posicion (posicién de esfera Arriba). Indica adelanto /

atraso en la temperatura ambiente (con el reloj sacado de la
mufeca) donde se usa el reloj.
Variacion en los valores diarios por 1°C entre 23°C y 38°C en la
misma posicion (posicién de esfera Arriba). Indica adelanto /
atraso en la temperatura ambiente (con el reloj puesto en la
mufeca) donde se usa el reloj.

Valor obtenido restando los valores medios diarios de los dos
Tasa- dias iniciales del valor diario del ultimo dia de inspeccion.
reanudacion | Indica el grado en que el valor diario se estabiliza después del
uso por un periodo predeterminado.

valor por 1°C

Segunda
variacion del
valor por 1°C
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Consideraciones de la presicion del reloj mecanico

Los relojes mecanicos estan provistos de un mecanismo impulsado por la
energia generada al desenrollarse el muelle real, y las pequefas piezas
metélicas trabajan juntas para controlar la precision. Las fragiles piezas
metalicas de un reloj mecanico son facilmente influenciadas por la
temperatura, gravedad, golpes y las condiciones de uso tales como el tiempo
de uso y el estado enrollado del muelle real. Y esto se refleja en adelanto /
atraso del reloj.

@ La precision del reloj mecanico se muestra en “promedio diario”.

La precision del reloj de cuarzo se indica en valores mensuales o anuales
como +15 segundos mensuales o +10 segundos anuales. Esto indica el grado
de diferencia total en la precisiéon cuando el reloj de cuarzo se usa
continuamente por un mes o un afo. Por el contrario, la precision del reloj
mecanico se indica normalmente en “valor medio diario”. La precision del reloj
mecanico varia ligeramente por dia segun las condiciones del uso, siendo
normalmente inestable. Por lo tanto, se requiere juzgar la precisién del reloj,
verificando los valores medios del uso por una semana o diez dias, y no por
sélo un dia. La precisién de uso normal del reloj mecanico Gran Seiko, el
intervalo de -1 a +10 segundos (+8 segundos en el caso de Cal. 9S86 y
9885, -5 a +10 segundos en el caso de Cal. 9S27) por dia se especifica como
el valor objetivo. Si el valor medio excede el valor objetivo arriba mencionado
basandose en el uso normal del reloj por una semana o diez dias, nosotros
haremos el ajuste necesario.

* El ajuste se ofrece gratuitamente dentro de 3 afios a partir de la fecha de la
adquisicion. Pasado este periodo, serd con cargo.

=Para los detalles, refiérase a las paginas 218 y 223.

(2 Factor que influye en la precision - 1: Grado de enrollado del muelle real

Para usar un reloj mecénico con mayor precision, se requiere suministrar una
energia constante a las respectivas piezas. Es decir, cuando el muelle real esta
suficientemente enrollado, la precision es estable. Por el contrario, cuando el
muelle real estéa insuficientemente enrollado para suministrar adecuada energia
a las piezas, tiende a afectar la precision del reloj. Para obtener una precision
estable, se recomienda usar el reloj con el muelle real suficientemente
enrollado.

@ Factor que influye en la precision — 2: Influencia de la temperatura

Las piezas metdlicas del reloj mecanico tienden a extenderse y contraerse
ligeramente por el cambio de temperatura, lo que influye en la precisién del
reloj. Normalmente, en altas temperaturas, el reloj tiende a atrasarse, y en
bajas temperatura, tiende a adelantarse.

@ Factor que influye en la precision -3: Diferencia segun posicion (orientacion del reloj)

Las piezas relacionadas a la precisién de un reloj mecanico son también
influenciadas por la gravedad de la tierra. Por ejemplo, el adelanto o atraso del
reloj difiere segun la posicion, horizontal o vertical, en la posicion de las 12 arriba.
Cuando el reloj se lleva puesto en la pulsera, los errores de precision que ocurren
pueden ser compensados hasta cierto punto segun la posicién. Cologue el reloj
en diversas posiciones para encontrar la mas adecuada a su reloj.

ESTANDAR DE GRAND SEIKO

Il PARA MANTENER LA CALIDAD DE SU RELOJ

vicio postventa

Notas sobre garantia y reparacion

O Pdéngase en contacto con el establecimiento donde adquirié el reloj o con La red
internacional de servicio Grand Seiko que esté indicado en el CERTIFICADO DE
GARANTIA 0 en nuestro sitio web para la reparacion o revision general.

O Dentro del periodo de garantia, presente el certificado de garantia para recibir
servicios de reparacion.

QO El certificado de garantia indica el alcance de la garantia. Lea detenidamente su
contenido y guérdelo en un lugar seguro.

O En caso de los servicios de reparacion después de vencerse el periodo de garantia,
nosotros efectuaremos la reparacién a cuenta del cliente, siempre y cuando las
funciones del reloj puedan ser restauradas mediante el trabajo de reparacion.

Reemplazo de las piezas

O Por favor, tenga en cuenta que si las piezas originales no estan disponibles, ellas
pueden ser sustituidas por otras que pueden diferir en su apariencia externa.

Inspeccién y ajuste por desmontaje y limpieza (revisién

general)

O Realizar inspecciones y ajustes periédicos mediante desmontaje y limpieza
(revisién general) una vez cada 3 o 4 afios aproximadamente para mantener su
reloj en éptimas condiciones durante mucho tiempo.

O El mecanismo de este reloj cuenta con una estructura que aplica una presién
constante a las ruedas de transmisién de fuerza. Para asegurar el 6ptimo
rendimiento de estas piezas, se requiere realizar inspecciones periédicas
incluyendo la limpieza de piezas y mecanismo, lubricacién, ajuste de precision,
comprobacién funcional y reemplazo de las piezas desgastadas. Se recomienda
realizar inspeccion y el ajuste mediante desmontaje y limpieza (revisién general)
en 3 a 4 afos a partir de la fecha de la adquisicion para mantener su reloj en
dptimas condiciones. Segun las condiciones de uso, puede bajar el rendimiento
de retencién de aceite de las piezas mecénicas de su reloj asi como también
ocurrir rozamiento de las piezas debido a la contaminacién del aceite, que
finalmente podria causar parada del reloj. Piezas tales como la junta pueden
deteriorarse, la eficiencia de resistencia al agua puede bajar por penetracion del
sudor y/o humedad. Por favor, péngase en contacto con el establecimiento
donde adquiri6 su reloj para la inspeccién y ajuste mediante desmontaje y
limpieza (revision general). Para el reemplazo de las piezas, especifique las
“PIEZAS GENUINAS DE GRAND SEIKO". Cuando solicite la inspeccion y ajuste
mediante desmontaje y limpieza (revision general), asegurese de que sean
reemplazadas la junta y los pasadores por unas nuevas.

O En la inspeccién y ajuste mediante desmontaje y limpieza (revision general) de su
reloj, el mecanismo del reloj puede ser reemplazado.
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Dentro del periodo de garantia, ofrecemos gratuitamente el servicio de reparacion /
ajuste de cualquier defecto de acuerdo con los siguientes reglamentos, siempre que el
reloj se haya usado adecuadamente tal como se indica en este manual de instrucciones.

Cobertura de la garantia
O Cuerpo del reloj (mecanismo, caja) y correa metdlica.

Excepciones de la garantia
(En los siguientes casos, los servicios de reparacion / ajuste seran con cargo aun dentro
del periodo de garantia o bajo la cobertura de la garantia.)

O Cambio de la correa de cuero, silicona o tela.

O Dafo a la caja, cristal o correa causado por accidente o uso incorrecto.

O Rayas o suciedad causadas durante el uso.

O Dafio causado por casos fortuitos, desastres naturales incluyendo incendio,

inundaciones o terremotos.
O Texto del certificado ilegalmente alterado.
O Sin presentacion del certificado.

Procedimiento para solicitar servicios de reparacion gratuitos
O Para cualquier defecto cubierto por la garantia, presente el reloj junto con el
certificado adjunto de la garantia en el establecimiento donde adquirié su

reloj.

O En caso de que usted no pueda obtener la garantia del establecimiento
donde fue adquirido el reloj por haber sido un obsequio o por haberse
mudado, etc., pongase en contacto con La red internacional de servicio
Grand Seiko que est4 indicada en el CERTIFICADO DE GARANTIA o en
nuestro sitio web, adjuntando el certificado sin falta.

Otros

O Para la caja del reloj, esfera, agujas, cristal, correa, etc. pueden usarse
piezas alternativas para la reparacion, si fuera necesario. Consulte la pagina
2283 de este manual para obtener informacién sobre el periodo de
conservacion de las piezas.

O Para el servicio de ajuste de longitud de la correa metélica, pregunte al
establecimiento donde adquirié el reloj o a La red internacional de servicio
Grand Seiko que esta indicada en el CERTIFICADO DE GARANTIA o en
nuestro sitio web. Pagando el importe del servicio, algunos otros
establecimientos le pueden dar este servicio.

O Los servicios de reparacion gratuitos se ofrecen solo durante el periodo y
en las condiciones especificadas en el certificado de garantia. Esto no
afecta los derechos legales especificos del cliente.

224 PARA MANTENER LA CALIDAD DE SU RELOJ

Cuidado diario

El reloj requiere buen cuidado diario
O No lave el reloj con la corona extraida.
O Quite la humedad, sudor o suciedad con un pafio suave.
O Después de quedar mojado con agua de mar, asegurese de lavar el reloj
con agua dulce y limpiarlo cuidadosamente con un pafio seco.

3 Si su reloj esta clasificado como “no resistente al agua” o “resistente al agua para uso
diario”, no lo lave
= “CONFIRME EL NUMERO DE CALIBRE Y EL NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA”
pégina 194.

Gire la corona de vez en cuando
O Para prevenir la corrosion de la corona, gire la corona de vez en cuando.
O Debe aplicarse la misma practica a la corona de rosca.
= “Corona” pagina 202.

PARA MANTENER LA CALIDAD DE SU RELOJ
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Correa

La correa hace contacto directo con la piel y se va ensuciando por el
sudor o polvo. Por lo tanto, la falta de cuidado puede acelerar el deterioro
de la correa o causar irritacion de la piel o manchas en el borde de la
manga. El reloj requiere gran atencion para asegurar su uso prolongado.

Correa metalica

O La humedad, sudor o suciedad puede causar corrosién aun en el caso de
una correa metdlica si se deja tal como esta durante un tiempo prolongado.

O La falta de cuidado puede causar manchas amarillentas en la manga
inferior de la camisa.

O Limpie la humedad, sudor o suciedad con un pafio suave lo antes posible.

QO Para quitar la suciedad alrededor de las brechas de union de la correa, lave
la correa con agua y cepillela con un cepillo de dientes. (Proteja el cuerpo
del reloj de las salpicaduras envolviéndolo con plastico, etc.)

O Como los brazaletes de titanio usan pasadores de acero inoxidable de alta
resistencia, puede formarse moho en las piezas de acero inoxidable.

O Si avanza la oxidacion, los pasadores pueden zafarse o caerse, la caja de
reloj desprenderse del brazalete, o el cierre no podria abrirse.

QO Si se zafa un pasador, puede provocar una lesion. En tal caso, absténgase
de usar el reloj y mande repararlo.

Correa de cuero

O La correa de piel es susceptible al descoloramiento y deterioro por humedad.

sudor y la luz directa del sol.

O Seque la humedad y el sudor lo antes posible, secandolos suavemente con un

pano seco.

O No exponga el reloj a la luz directa del sol durante largo tiempo.

QO Tenga cuidado cuando lleve un reloj con correa de color claro, ya que la

suciedad puede notarse mucho.

O Absténgase de ponerse un reloj con correa de piel que no sea del tipo Aqua Free
cuando se bafie, en natacién y cuando trabaje con agua, aunque el reloj sea del
tipo resistente al agua para uso diario.

Correa de silicona

O Como caracteristicas del material, la correa de silicona tiende a ensuciarse
con facilidad y puede mancharse y decolorarse. Limpie la suciedad con un
pafio humedo o toallita himeda de limpieza.

O A diferencia de las correas de otros materiales, las grietas pueden causar el
corte de la correa. Tenga cuidado de no dafar la correa con una
herramienta afilada.

Notas sobre la irritacion de la piel y alérgia
La irritacion de la piel causada por una correa puede deberse a la alérgia a los metales
y cueros, o reacciones de la piel contra la friccion con el polvo o la correa misma.

Notas sobre la longitud de la correa
Ajuste la correa dejando una ligera separaciéon con su mufieca para asegurar un
adecuado flujo de aire. Al ponerse el reloj, deje un espacio en que se pueda

insertar un dedo entre la correa y su mufieca.
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Resistencia magnética (Influencia magnética)

Ja por el magnetismo circund un reloj puede adelantarse o atrasarse o dejar de funcionar.

Indicacion en la tapa trasera Condicién de uso Nivel certificado

Sin indicacion

Mantenga el reloj méas de 5 cm

n separado de los productos 4.800A/m
magnéticos.
Mantenga el reloj mas de 1 cm
' I separado de los productos 16.000A/m
—_— magnéticos.
MAGNETIC RESISTANT El reloj puede mantener su rendimiento
40000A/m original en la mayoria de los caso, comopor | 40-000A/m

egjemplo cuando es acercado a los productos
MAGNETIC RESISTANT | magnéticos (a una distancia de por lo menos
80000A/m 1cm) no sélo en el uso diario normal, sino 80.000A/m
también en un entorno de trabajo especial.

% A/m (amperio por metro) es la unidad internacional (unidad Sl) para indicar el campo magnético.
Ejemplos de productos magnéticos comunes que pueden afectar los relojes

CR=)

Teléfono movil Adaptador Maleta Maquina de afeitar
(altavoz) de CA  (con hebilla magnética)  de CA
Aparato magnético Radio portatil Collar Almohada
de cocina (altavoz) magnético  magnética de salud

Si el reloj se magnetiza y baja su precision hasta el punto que sobrepasa el valor
especificado bajo el uso normal, el reloj debe ser desmagnetizado. En este caso,
el coste del servicio de desmagnetizacion y reajuste de la precision correrd a
cuenta del cliente aunque esto ocurra dentro del periodo de garantia.

Razén por la cual el reloj es afectado por el magnetismo.
El espiral integrado esté provisto de un iman que puede ser afectado por un
campo magnético externo.
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Lumibrite Localizacion de Averias

Si su reloj tiene Lumibrite Problema Posible Causa Solucion

Lumibrite es una pintura luminosa totalmente inofensiva para los seres Enrolle el muelle real o haga

humanos y el medio ambiente que no contiene materiales inocuos tales como %S;rif;e(; rglg{ uer?gse\r/ﬁg_%i ed:
’ B ra que el reloj i
substancias radioactivas, etc. funcionar. Si esta acaion no

El reloj se para El muelle real no ha sido

Lumibrite es una nueva pintura luminosa recientemente desarrollada que enrollado. corrige la situacion, consulte

absorbe en corto tiempo la energia luminosa del rayo del sol y aparatos de con el establecimiento donde

iluminacion vy la almacena para emitir luz en la oscuridad. Por ejemplo, si se usted adquirio el reloj.

expone a una luz de més de 500 lux por aproximadamente 10 minutos, Er|1 retlorjnserqareﬁuesltf 8| Se recupera la precision normal

Lumibrite puede emitir luz durante 3 a 5 horas. una temperatura muy aa o | o " e tornar el reloj a la

- - . baja durante un tiempo

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Lumibrite emite la luz almacenada y prolongado temperatura normal.

la intensidad de la luz dl_sml_nuye grgdualnjente con el tiempo. La durgolon de Caida al suglo del relo], uso N g |

la luz que emite puede diferir también segun los factores de la luminosidad del El reloj d d t 0 puede recuperarse fa
h : ’ ) relo) se jugando un deporte| ,.oqision Consulte con el

lugar donde el reloj es expuesto y la distancia de la fuente de la luz al reloj. adelanta / atrasa | agresivo, golpe contra una p :

establecimiento donde adquirié

temporalmente. | superficie dura, exposicion el reloj.

a fuertes vibraciones.
No se han realizado por mas
de 3 afios la inspeccién, | Consulte con el establecimiento

% En general, cuando usted entra en un lugar oscuro, su ojo no puede
adaptarse rapidamente al cambio del nivel de luminosidad. Al principio, no

podré ver bien, pero con el tiempo, mejorara gradualmente su vision. ajuste y limpieza general del | donde adquirié el reloj.
(Adaptacion a la oscuridad del ojo humano) reloj.
La fecha A.m./p.m. incorrectamente | Avance la aguja de hora por 12
cambia de dia. | ajustado. horas y reajuste la hora y fecha.
Datos de referencia sobre la luminancia Una pequefia cantidad de -
Manchaenla | agua se ha introducido en | Consulte con el establecimiento
Condicién lluminacioén esfera. el reloj debido al deterioro | donde adauiri6 el reloj.
Buen tiempo 100.000 lux - de la junta, etc. — -
Luz del sol - 3 Para solucionar problemas fuera de los indicados arriba, péngase en contacto con el
Tiempo nublado 10.000 lux establecimiento donde adquirié su reloj.
Interior Buen tiempo Mas de 3.000 lux
(lado de la ventana Tiempo nublado | 1.000 a 3.000 lux
durante el dia) Tiempo lluvioso | Menos de 1.000 lux
Aparato de Distancia hasta el reloj: 1m | 1.000 lux
luminacion Distancia hasta el reloj: 3m | 500 lux (luminosidad interior media)
(luz fluorescente de [
40 vatios de dia) Distancia hasta el reloj: 4m | 250 lux
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B ESPECIFICACIONES (MECANISMO DEL RELOJ)

No. de calibre 9S86, 9S85

Caracteristicas comunes Aguja de hora, aguja de minutos, segundero, fecha

Caracteristicas especiales

solo del Cal. 9586 Aguja de 24 horas

Alternancias 36.000 / horas (10 / segundo)

Adelanto / atraso(Estandar de PO

Grand Seiko) Promedio diario™: -3 to +5 segundos
Adelanto / atraso(Estandar S

Especial de Grand Seiko) Promedio diario™: -2 to +4 segundos
Sistema impulsor Tipo carga automatica con funcion de carga manual

55 horas 0 mas ¥ Desde el estado completamente

Reserva de energla enrollado del muelle real

Rubies 37 rubies
No. de calibre 9S66, 9568, 9565, 9S61, 9564, 9S63
Caracteristicas comunes Aguja de hora, aguja de minutos, segundero

Caracteristicas especiales

para Cal. 9S66, 68, 65 Fecha

Caracteristicas especiales

para Cal. 9S66 solamente Aguja de 24 horas

Caracteristicas especiales

para Cal. 9563 solamente Indicador de reserva de energia

Alternancias 28.800/hora (8/segundo)

Adelanto/atraso Promedio diario™: -3 a +5 segundos

9866, 9568, 9565, 9S61: Tipo carga automatica con
funcién de carga manual
95864, 9S63: Tipo carga manual

Sistema impulsor

72 horas o mas. %Con el muelle real suficientemente

Reserva de energia enrollado

9566, 9568, 9565: 35 rubies, 9563, 9561: 33 rubies,

Rubies 9564: 24 rubles
No. de calibre 9827
Caracteristicas Aguja de hora, aguja de minutos, segundero, fecha
Alternancias 28.800/hora (8/segundo)
Adelanto/atraso Promedio diario™: -3 a +8 segundos
Sistema impulsor Tipo carga automatica con funcion de carga manual

. 50 horas 0 mas. Con el muelle real suficientemente
Reserva de energia enrollado
Rubies 35 rubies

Promedio diario™: Es un valor medio diario de la precision del mecanismo del reloj bajo las
siguientes condiciones: antes del ensamblaje en la caja, es medido en 6 posiciones de una
manera fija bajo un ambiente artificialmente controlado durante 17 dias.

Precaucién: Segun las condiciones de uso (tales como el tiempo de uso normal, la
temperatura ambiente y el estado de enrollado), el valor de precision puede exceder el
intervalo indicado. Por lo tanto, para la precision cuando el reloj es realmente usado, el
intervalo de -1 a +10 segundos (-1 a +8 segundos en el caso de Cal. 9S86 y 9S85, -5 a
+10 segundos en el caso de Cal. 9S27) por dia se especifica como el valor objetivo.

X Las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso para la mejora del producto.





