
Por favor, tenga en cuenta que la manecilla de segundo del cronómetro mueve en
incrementos de 1/5 de segundo y no siempre apunta exactamente a las graduaciones
de la escala telemedidora. La escala telemedidora puede utilizarse sólo cuando el
tiempo medido es menos de 60 segundos.

■ TELÉMETRO (para modelos con escala telemétrica en la esfera)

● El telémetro puede proveer una indicación aproximada de la distancia a la fuente de luz y sonido.
● El telémetro indica la distancia desde su ubicación a un objeto que emite ambos luz y sonido.

Por ejemplo, puede indicar la distancia al lugar donde el relámpago alcanzó midiendo el tiempo
transcurrido después que usted ve un relámpago hasta que usted oye el sonido.

● Un relámpago le alcanza casi inmediatamente mientras que el sonido se desplaza hacia usted
a una velocidad de 0,33 km/segundo. La distancia a la fuente de la luz y sonido pueden calcularse
sobre la base de esta diferencia.

● La escala telemedidora está de tal manera graduada que el sonido se desplaza a una velocidad
de 1 km en 3 segundos.*

*Bajo la condición de temperatura de 20˚C(68˚F).

El telémetro provee sólo una indicación aproximada de la distancia al lugar donde el
relámpago alcanzó y, por lo tanto, la indicación no puede utilizarse como la pauta para evitar
el pelígro del relámpago. Debe tenerse en cuenta también que la velocidad del sonido difiere
según la temperatura de la atmósfera por donde se desplaza.
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