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SEIKO caL. 7104

B HORA/CALENDARIO
Ponteiros de 24 horas, horas,
minutos e pequeno dos segundos
Calendario do dia do més grande

Calendaério do dia do més ————

grande

Ponteiro das horas—_

Ponteiro pequeno dos
segundos

Ponteiro dos minutos do
CRONOMETRO

* Alguns modelos podem ter uma coroa tipo bloqueio a rosca. Se o seu relégio tiver uma coroa tipo

B CRONOMETRO
Mede até 60 minutos em incrementos
de 1/5 de segundo.
Disponivel a cronometragem de tem-
pos parciais.

/~ Ponteiro dos minutos

Ponteiro de 24 horas

% %D COROA

b
a: Posi¢do normal
B b: Primeiro clique
c: Segundo clique

\___Ponteiro de 1/5 de segundo
do CRONOMETRO

bloqueio a rosca, consulte a seccdo COROA TIPO BLOQUEIO A ROSCA.

COROA TIPO BLOQUEIO A ROSCA

L 4

*

Alguns modelos podem possuir um mecanismo de bloqueio a rosca que
bloqueia firmemente a coroa pela rosca quando nao esta sendo operada.

O bloqueio da coroa contribui para evitar erros operacionais e elevar a
qualidade de resisténcia a agua do reldgio.

E necessario desbloquear a coroa tipo bloqueio a rosca antes de manusea-la.
Depois de acabar de manusear a coroa, volte a bloquea-la.

Como utilizar a coroa tipo bloqueio a rosca.

Mantenha a coroa firmemente bloqueada excepto quando necessite de manusea-la.

N

[Como desbloquear a coroa tipo bloqueio a roscal
Rode a coroa no sentido anti-horario.
A coroa fica desbloqueada e pode ser manuseada.

[Como bloquear a coroa tipo bloqueio a rosca]

Depois de terminar de manusear a coroa, rode-a no
sentido horario enquanto a pressiona suavemente para
dentro na direccao do corpo do reldgio até parar.

* Ao bloquear a coroa, rode-a lentamente e com
cuidado, assegurando-se de que a rosca esta engatada
correctamente. Tome cuidado em nao forcé-la a entrar,
pois isso pode danificar o orificio da rosca na caixa.
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ACERTO DA HORA E AJUSTAMENTO DA POSICAO
DOS PONTEIROS DO CRONOMETRO

@ Este relogio esta projectado de maneira que os ajustamentos seguintes sejam feitos
com a coroa na posicao de segundo clique:
1) acerto horario
2) ajustamento da posicdo dos ponteiros do cronémetro
Uma vez puxada a coroa para o segundo clique, verifique e ajuste as alineas 1) e 2) ao
mesmo tempo.
CORDA » Puxe para o segundo clique quando o ponteiro dos segundos estiver
na posicao das 12 horas.

1. ACERTO DA HORA

Ponteiro das horas ~ Ponteiro dos minutos

CORDA Rode para acertar os
g‘ ponteiros das horas e dos

minutos.

Ponteiro /
pequeno dos
segundos

Ponte/ro de
24 horas

-

Quando o crondmetro esta ou esteve a medir, se se puxar a coroa para o segundo clique, 0s
ponteiros do CRONOMETRO serdo automaticamente repostos a “0".

O ponteiro de 24 horas move-se em conformidade com o ponteiro das horas.

W N

E recomendavel acertar os ponteiros alguns minutos de avango em relagao a hora corrente, tomando em
consideracao o tempo requerido para ajustar a posicao dos ponteiros do CRONOMETRO, se necessério.
4. O momento da mudanca do dia do més é a meia-noite. Ao acertar o ponteiro das horas,
assegure-se de que o periodo AM/PM esta acertado correctamente utilizando o ponteiro de 24
horas como indicador de AM/PM.

Ao acertar o ponteiro dos minutos, primeiro avance-o 4 ou 5 minutos para lé da hora desejada e,
em seguida, atrase-o para o minuto exacto.

3. AJUSTAMENTO DA POSICAO DOS PONTEIROS DO CRONOMETRO

# Se os ponteiros do CRONOMETRO nao esti-
verem na posicao “0”, proceda como se indica
a seguir para regula-los na posicdo “0".

o

Ponteiro de 1/5 de segundo
do CRONOMETRO

Prima durante 2 segundos ou mais.

* O ponteiro dos minutos do CRONOMETRO
roda um circulo completo.

B Prima repetidamente para acertar
o ponteiro dos minutos do

% CRONOMETRO na posigao” 0”.

* O ponteiro move-se rapidamente se se

onteirt min ! 2 : P
onteiro dos utos mantiver pressionado premido o botéo B.

do CRONOMETRO
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Ponteiro de 1/5 de segundo
do CRONOMETRO

Ponteiro z;os minutos do
CRONOMETRO

04—

COROA

Prima durante 2 segundos ou mais.

* O ponteiro de 1/5 de segundo do
CRONOMETRO roda um circulo
completo.

Prima repetidamente para acertar
o ponteiro de 1/5 de segundo do
CRONOMETRO na posicao “0”".

* O ponteiro move-se repetidamente se se
mantiver pressionado premido o botao B.

Empurre para rep6-la na posicao
normal em conformidade com um
sinal horério.

ACERTO DO DIA DO MES

® Antes de acertar o dia do més, assegure-se de acertar a hora.

_~Dia do més

COROA

Puxe para o primeiro clique.

v
Rode para a direita até aparecer o
dia do més que deseja.

v
Empurre para rep6-la na posicéao
normal.

1. A regulacao do dia do més deve ser feita sempre depois de acertada a hora correctamente.

2. Rode a coroa suave e lentamente para acertar o dia do més, sobretudo quando muda o décimo
digito.

3. O ajustamento manual do dia do més é necessario no primeiro dia depois de um més com
menos de 31 dias: Fevereiro, Abril, Junho, Setembro e Novembro.

4. Néo regule o dia do més em qualquer hora entre as 9:00 PM e a 1:00 AM. O acerto do dia do
més dentro deste periodo de tempo pode provocar falha na mudanga do dia do més para o dia
seguinte.
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CRONOMETRO

® O cronémetro pode medir até 60 minutos em incrementos de 1/5 de segundo.

@ Apds 60 minutos, comecard a contar novamente desde “0” repetidamente até
12 horas.

@ Disponivel acronometragem de tempos parciais.

)
@
S
)
=2
S
[at
Ponteiro de 1/5
de segundo do
. . CRONOMETRO
Ponteiro dos minutos do
CRONOMETRO
¥ Antes de usar o crondmetro, verifique bem se a coroa esté colocada na posigcao
normal e se os ponteiros do CRONOMETRO estdo repostos na posicdo“0”.
* Se os ponteiros do CRONOMETRO néo retornarem para a posicao “ 0" quando o cronometro
é reposto a “0", proceda como se indica em “ACERTO DA HORA E AJUSTAMENTO DA
POSICAO DOS PONTEIROS DO CRONOMETRO”.
100

<Como repor a zero o cronéometro>

Enquanto os ponteiros do CRONOMETRO estdao a mover-se
1. Prima o botao A para parar o cronémetro.

2. Prima o botao B para repor o cronémetro a zero.
Enquanto os ponteiros do CRONOMETRO estio parados

Foi realizada uma das seguintes opera¢oes do cronédmetro. Reinicialize o
cronometro em conformidade.

[Quando o crondmetro estéa paradol

1. Prima o botao B para repor o cronémetro a zero.

[Quando esta indicada a medicao do tempo parcial enquanto o cronémetro
esta a contar.]

1. Prima o botao B para liberar a indicacado de tempos parciais. Os ponteiros do
cronédmetro movem-se rapidamente, e em seguida indicam a cronometragem em
curso.

2. Prima o botao A para parar o cronémetro.
3. Prima o botao B para repor o cronémetro a zero.
[Quando esta indicada a medicao do tempo parcial e o cronémetro esta parado.]

1. Prima o botédo B para liberar a indicagao de tempos parciais. Os
ponteiros do crondmetro movem-se rapidamente, e depois param.
2. Prima o botao B para repor o cronémetro a zero.
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‘ Cronometragem simples ‘
®» »®» » ®
INICIAR PARAR REPOR A ZERO
‘ Cronometragem muiltipla acumulada ‘
®» »®» » ®----->®» » ®

INICIAR PARAR REINICIAR PARAR REPOR A ZERO
* O reiniciar e parar do crondgrafo podem ser repetidos pressionando o botao A.

‘ Cronometragem de tempos parciais (intermédios) ‘

®»> »® » ®----->®» » ®

INICIAR TEMPO LIBERACAO PARAR REPOR A ZERO
PARCIAL T. PARCIAL

* A cronometragem e liberacao do tempo parcial podem repetir-se pressionando o boto B.

‘ Measurement of two competitors ‘

® »®» » ® » ® » ®

INICIAR ~ TEMPO FINAL DO  TERMINA O 2° TEMPO FINAL DO REPOR A ZERO
1°COMPETIDOR ~ COMPETIDOR 2° COMPETIDOR

OPERACAO DO BOTAO DE BLOQUEIO DE SEGURANCA
(para modelos com botao de bloqueio de seguranca)

BLOQUEIO DE SEGURANCA DO BOTAO DE APERTO AE B

~ Bloquear
>

Desbloquear

~ Bloquear

2 Desbloquear

Para bloquear o botao de aperto

- Rode o Botao de Bloqueio de Segurancga para a direita até deixar de sentir o girar das
roscas.

- O botdo ndo pode ser empurrado para dentro.

Para desbloquear o botao de aperto

- Rode o Botao de Bloqueio de Seguranca até deixar de sentir o girar das roscas.

- O botao pode ser empurrado para dentro.
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TAQUIMETRO
(para os modelos com escala de taquimetro no mostrador)

Para medir a velocidade horaria média de um veiculo

Kl Utilize o cronémetro para @

determinar quantos segundos .
leva para andar 1 km ou 1 Fonteirode 1/5

milha. de segundo do_
. CRONOMETRO:
B A escala de taquimetro 40 segundos.

indicada pelo ponteiro de 1/5
de segundo do CRONOMETRO
fornece a velocidade média por  Escala do taquimetro.” 90"

hora. “90” (nimero da escala do taquimetro) x

1 (km ou milha) = 90 km/h ou mph = 90 km/h or mph

@ A escala do taquimetro s6 pode ser usada quando o tempo requerido for inferior
a 60 segundos.

Ex.2: Se a distncia medida atingir os 2 km ou milhas ou for reduzida para 0,5 km ou milha
e o ponteiro dos segundos do CRONOMETRO indicar “90” na escala do taquimetro:
“90” (nimero da escala do taquimetro) x 2 (km ou milhas) = 180 km/h ou mph
“90” (niumero da escala do taquimetro) x 0,5 (km ou milha) = 45 km/h ou mph

Para medir o ritmo horario de operacoes

Utilize o cronémetro para @

medir o tempo requerido para
completar 1 trabalho.

Ponteiro de 1/5

de seguno do éo

. CRONOMETRO: €

EA escala do taquimetro 20 sequndos a9
indicada pelo ponteiro de 1/5 g §>

de segundo do CRONOMETRO
fornece a média do nimero de
trabalhos realizados por hora.

Escéla do taquimetro:” 180"

“180” (nimero da escala do taquimetro) x
1 trabalho = 180 trabalhos/hora

Ex. 2: Se forem completados 15 trabalhos em 20 segundos:

“180" (niumero da escala do taquimetro) x 15 trabalhos = 2700 trabalhos/hora
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TELEMETRO (Para modelos com escala de telémetro no COMO USAR O TELEMETRO
mostrador)
Antes de comecar, certifique-se que o cronémetro foi zerado.
@® O telémetro é capaz de proporcionar uma indicagdo aproximada da
distancia a uma fonte de luz e de som. INICIAR
@® O telémetro indica a distancia do seu local atual ao objeto que emite (luz do relémpago)
luz e som. Por exemplo, ele pode indicar a distancia ao local onde um
relampago caiu medindo o tempo decorrido entre o momento que se vé a
raio de luz e o momento em que se ouve o som.
@ O raio de luz do relampago chega até vocé quase que instantaneamente,
enquanto o som viaja a uma velocidade de 0,33 km/segundo. A distancia
a fonte de luz e som pode ser calculada com base nesta diferenca. PARAR
® A escala do telémetro é graduada assumindo-se que o som viaja a
velocidade de 1 km em 3 segundos.*
*Sob condicoes de temperatura de 20°C (68°F).

nPressione o botéao
A para dar a partida
no cronémetro tao
logo se veja a luz do
relampago.

aQuando ouvir o som
do trovao, pressione
o botao A para parar o
cronémetro.

HLeia a escala de
telémetro para que
aponta o ponteiro de
1/5 de segundo do

(som do trovao)

A4\ CUIDADO

O telémetro fornece somente uma indicagcdo aproximada da

Approx. 3 km

distancia ao local onde o relampago caiu, e assim sendo, a indicagdo cronometro.
nao deve ser usada como guia para evitar perigo de relampagos. * Note que o ponteiro do cronémetro move-se em incrementos de 1/5 segundos e nem sempre aponta
Deve-se também notar que a velocidade do som difere dependendo exatamente para as graduacées da escala do telémetro. A escala do telémetro pode ser usada somente

da temperatura do ar por onde passa. quando o tempo medido for menor que 60 segundos.
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SUBSTITUICAO DA PILHA

A pilha miniatura que alimenta o seu reldégio deve durar 5 anos A AVISO

aproximadamente. Contudo, uma vez que é colocada na fabrica - " " .

para verificar o funcionamento e performance do relégio, a vida real ® Nao retire a pilha do relogio.

da pilha em seu poder pode ser inferior ao periodo especificado. @® Se for necessario tirar a pilha para fora, mantenha-a fora do alcance de
Quando a pilha se esgotar, substitua-a o mais cedo possivel para criancas. Se uma crianca a engolir, consulte imediatamente um médico.

evitar qualquer avaria. Para substituir a pilha, recomendamos-lhe
que se dirijaa um AGENTE AUTORIZADO SEIKO e Ihe peca uma

pilha SEIKO SR927SW. A PRECAUCAO
* Se se usar o cronégrafo mais de 2 horas por dia, a vida da pilha pode ser inferior a
do periodo especificado. ® Nunca produza curto-circuito, mexa na pilha ou a aqueca, e nunca
* Depois de substituir a pilha por uma nova, acerte a hora/calendério e ajuste a a exponha ao fogo. A pilha podera explodir, ficar muito quente ou
posicao dos ponteiros do cronémetro. incendiar-se.

. . . ® Apilha nao é recarregavel. Nunca tente recarrega-la, pois isso podera
® Indicador da vida da pilha causar o vazamento da pilha ou a sua danificacao.
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Quando a pilha esta prestes a esgotar-se, o ponteiro pequeno dos segundos move-
se a intervalos de dois segundos em vez dos intervalos normais de um segundo.
Nesse caso, mande substituir a pilha por uma nova o mais cedo possivel.

* O relégio mantém a precisao enquanto o ponteiro pequeno dos segundos se move a intervalos de
dois segundos.
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ESPECIFICACOES

1
2

3

Frequéncia do cristal liquido
Avanco/atraso (média mensal) ..

. 32.768 Hz (Hz = Hertz ... Ciclos por segundo)

. Menos de 15 segundos quando usado no pulso, dentro
da escala de temperatura normal (5°C a 35°C)

. -10°Ca+60°C
. Motor escalonado, 3 pecas

Gama de temperaturas operacionais .

Sistema propulsor

Sistema de indicagoes
Hora/Calendario

Ponteiros de 24 horas, horas, minutos e pequeno dos
segundos

O dia do més é exibido em numerais.
.. Ponteiros dos minutos e 1/5 de segundo do cronémetro
. SEIKO SR927SW, 1 peca
C-MOS-IC, 1 peca

Crondgrafo.

* As especificacoes estao sujeitas a alteracdo sem aviso prévio para melhoramento do produto.



