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Por favor leia cuidadosamente as
instrucoes deste Guia Rapido antes
de comecar a usar o seu reldgio.

Para mais detalhes, leia por favor o "Manual
Completo do Utilizador”
(http://www.seikowatches.com/support/ib/index.html).

* O servico de ajuste do comprimento de braceletes
metdlicas encontra-se disponivel junto do revendedor
onde o reldgio foi adquirido. Se nédo |he for possivel
receber assisténcia no revendedor onde o reldgio foi
adquirido porque o recebeu como presente ou porque
mudou de residéncia, por favor contacte a REDE
GLOBAL DE SERVICOS POS-VENDA SEIKO. O servigo
podera também estar disponivel sob cobranca junto de
outros revendedores, no entanto, alguns poderdo nao
ter condicoes de efectuar o servico.

* Se o seu relogio possui uma pelicula protectora para
prevenir riscos, certifique-se que a retira antes de usar
o relégio. Se o relogio for usado com a pelicula, podera
acumular-se poeira, suor ou humidade sob a mesma e
causar ferrugem.
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1 Caracteristicas

O Este é um relégio GPS* Solar*.

% GPS ¢ a abreviatura de Global Positioning System

(Sistema de Posicionamento Global).

Recepcao de sinais GPS Funcao de ajuste automatico da hora

Este relégio pode ser configurado
para a hora local precisa através da
operac¢ao de um unico botao* em
qualquer parte do mundo.

A Hora de Verao (DST, Daylight Saving Time) pode ser
configurada manualmente.

Este reldogio
de energia solar/
Exponha o mostrador
o reléogio.Uma
carregado, o reldgio
aproximadamente 6

Este relogio ajusta
rapidamente a hora
através da recepgao de
sinais GPS de satélites
GPS. Este relégio
identifica um total de 40
zonas horérias em todo o
Mundo. Quando muda a
regido ou a zona horaria
onde o reldgio esta a ser usado, por favor
execute a operagao de "ajuste de fuso horario".

Quando a energia
armazenada se
esgota totalmente,
demora algum
tempo para voltar
a carregar o relogio
completamente.
Nao se esquega
deo carregar com
regularidade.

funciona através
luminosa.

a luz para carregar
vez totalmente
funciona durante

meses.

Este relogio ajusta automaticamente a hora
de acordo com os padrdes de ac¢do durante a
utilizagéo.

Quando o reldgio detecta luminosidade suficiente

sob céu aberto, recebe sinais GPS a partir de
satélites GPS de modo automatico. Esta funcao
permite ao relogio ajustar automaticamente a hora
de forma precisa mesmo enquanto o esté a usar.

* Este relogio
nao permite
arecepcao
de sinais GPS
quando a energia
acumulada é
reduzida.

O Tempo de carregamento padrao

A recepgao de sinal GPS consome bastante energia. Tenha

presente a necessidade de carregar o reldgio expondo-o a uma

fonte de luz de forma a que o ponteiro de indicacdo aponte para a

“posicao intermédia (meio)” ou “F (cheia)”. (se o estado da bateria

exibido for “E (baixa)”, ndo sera dado inicio a recepcdo mesmo

operando a recep¢do manual de sinal GPS.)

lluminagéo

Ix (LUX) Fonte de luz

Condigéo (exemplo)

A partir do estado em que o reldgio
para (descarregado)

Até estar total-
mente carregado

No estado em que o
ponteiro se move (0
relogio esta carregado)

Até garantir movimento

em intervalos
de 1 segundo

700 | Luzfluorescente Escritérios = = 3.5 horas
3,000 | Luz fluorescente 30W 20cm 420 horas 12 horas 1 hora
10,000 | Luzfluorescente Luz solar Dia nublado 30 W 5cm 115 horas 4 horas 15 minutos
100,000 Luz solar Dia solarengo (Sob luz solar directa num dia de Verao) 50 horas 1.5 horas 10 minutos

Os valores de "Tempo necessario de carregamento do reldgio para comegar a
para carregar o relégio parado expondo-o a uma fonte de luz, até se movimentar
carregado por um periodo mais curto, o relégio retomara o movimento em
em intervalos de dois segundos. Use o tempo de carregamento nesta coluna como

*0 tempo de carregamento necessario varia ligeiramente dependendo do

movimentar-se em intervalos de um segundo " sao estimativas do tempo necessario
em intervalos constantes de um segundo. Mesmo que o relogio esteja parcialmente
intervalos de um segundo. No entanto, podera regressar rapidamente a movimentos
referéncia para tempos de carregamento suficientes.

desenho e da cor do mostrador do relégio.



2 Nomes dos componentes

Ponteiro

Ponteiro de
de horas

minutos

Indicador de dia
da semana

Ponteiro de
indicacao

Ponteiro de
segundos

Submostrador Indicador
(12 horas) AM/PM do

submostrador

*A exibicao do nome das cidades pode variar
consoante o modelo.



3 Verificar estado do carrega

mento

A posicao do ponteiro de indicacdo mostra se o relégio é
Além disso, no estado de bateria fraca, o movimento do

reduzida em maior detalhe.

Estado do
arregame

A recepcao é

Completo permitida.
A recepcao é
permitida mas
Parcial nao se esqueca

de carregar o
relégio.

Ponteiro de

indicagao

capaz ou nao de receber sinais GPS.
ponteiro dos segundos mostra o estado de energia

Movimento do ponteiro
dos segundos

Movimento

Estado do
carregamento
O relégio
néo

consegue
receber

Solucao

Carregue o relogio pelo menos
até o ponteiro de indicagao

: sinais GPS | apontar para a posicado
ﬂ e intervalos mas tem intermédia, de forma a que seja
<1 de 1segundo energia possivel o relégio receber sinais
N ici GPS.
~
funcionar.
‘f Moviment O relégio nao
ovimento i consegue
ntenval (Baixo)| receber sinais .
) em Intervaios Senao_ |Carregue o relogio pelo menos
de 2 segundos| tem energia | até o ponteiro de indicagao
apontar para a posigéo
Plfr:gionar intermédia de forma a que seja
(A fungéo‘de possivel o relégio funcionar
Movimento < pré-aviso de conslinuamen!e e receber sinais
. esgotamento | GPS.
em intervalos \ de energia
de 5 segundos| encontra-se
activa).
\ P g Reponha o modo de véo( X )
A sempre que possivel.
O estado do

carregamento nao é
exibido no modo de
V60 (X).

Quando o ponteiro de indicacao
aponta para "E", carregue o
relogio seguindo as instrugoes
acima.

* A recepgao de sinais GPS consome uma quantidade consideravel

de energia. Tenha presente a necessidade de recarregar regularmente

o reldgio, expondo-o a uma fonte de luz.




4 Fuso horario
O Fuso horario

Baseada no Tempo Universal Coordenado (UTC,
Coordinated Universal Time), a hora padrao
comummente usada foi adoptada por paises e regices
no mundo inteiro. A hora padrao é determinada por
cada pais ou regiao, e a regiao onde é adoptada a
mesma hora padrao é designada por zona horaria;
actualmente, sao 40 as zonas horarias existentes.
Além do mais, a Hora de Verao (DST) é adoptada
individualmente pelos paises e regioes.

0 Hora de Verao (DST, Daylight
Saving Time)

Dependendo da regiao, a Hora de Verao é configurada
individualmente.

A Hora de Verao é um sistema adoptado para prolongar
a duracéo do dia, avancando 1 hora quando os dias
tém luz durante mais tempo no Verao. A Hora de Verao
foi adoptada em cerca de 80 paises, sobretudo na
Europa e na América do Norte. A adopcao e duracao da
Hora de Verao variam consoante o pais.

* A Hora de Verao esta sujeita a alteracoes derivadas das
circunstancias de cada pais ou regiao.

O Tempo Universal Coordenado
(UTC, Coordinated Universal Time)

UTC é o fuso horario de referéncia acordado
internacionalmente. Este é usado como a hora
oficial para o registo do tempo a nivel global. A hora
obtida adicionando um segundo bissexto ao “Tempo
Atomico Internacional” (TAI, “International Atomic
Time”), determinado no mundo inteiro com base no
relégio atomico e coordenado de forma a compensar
desvios do tempo universal (UT, universal time), é o
uTC.



5 Exibicao de fuso horario e lista de zonas horarias mundiais

A lista seguinte mostra a relacao entre as varias
indicacoes no bisel e no anel do mostrador e a

diferenca horaria em relagdo ao UTC (Tempo Universal
Coordenado).

Por favor, use as posicoes do ponteiro dos segundos que
se encontram abaixo para configurar o fuso horario ou
verificar a defini¢cdo actual de fuso horario.

A Hora de Verao é adoptada nas regides assinaladas com o icone % . Na zona
horéria da llha de Lord Howe na Australia com o icone ¥¥, a hora é adiantada
30 minutos enquanto a Hora de Verao esta em vigor.

Este relogio esta programado para a Hora de Verao da zona horéria da llha de

Indicacao da zona horaria

Nomes de cidades representativas...
28 cidades num total de 40 zonas
horarias no mundo

Diferenca horaria...

+14 horas ~- 12 horas

? * As indicacdes entre o codigo da cidade e a
diferenca horaria em relagao ao UTC diferem
consoante o modelo.

%k “e” entre valores referentes a diferenga
horéria indicam a existéncia de uma zona
horéria nesse local.

Lord Howe.
* O fuso horario de cada regiao baseia-se em dados de Marco de 2015.

Cddigo |Exibicao de Cédigo | Exibigao de Codigo Ex_ibi;éo de )
da diferenca Cidade da diferenca Cidade ) da dlferenpa Cidade
cidade | horéria cidade horéria cidade horéria
LON uTC | *Londres 0 BJS 8 Pequim +8 HNL -10 | Honolulu ~10
PAR 1 *Paris/Berlim +1 - ° Eucla +8.75 - . lhas Marquesas -9.5
CAl 2 * Cairo +2 YO 9 Toquio +9 ANC -9 *Anchorage 9
JED 3 Jida/Jeda 3 ADL . *Adelaide +9.5 LAX -8 *Los Angeles 8
- . *Teerao 435 SYD 10 *Sydney +10 DEN -7 *Denver 7
DXB 4 Dubai 4 - . vllha de Lord Howe|  +10.5 CHI -6 *Chicago 6
_ . Cabul +45 Nou n Nouméa +1 NYC -5 +Nova lorque 5
KHI 5 Carachi 45 - ° llha Norfolk | +11.5 ccs . Caracas 45
DEL . Nova Delhi +5.5 WLG 12 *Wellington +12 scL -4 *Santo Domingo i
— . Catmandu 4575 - . lihas Chatham | +12.75 — . *St. John's 35
DAC 6 Daca +6 TBU 13 Nuku’alofa +13 RIO -3 *Rio de Janeiro 3
_ . Rangum 65 (o] 14 Kiritimati 14 FEN i Le(;:\:r?:: de -
BKK 7 Banguecoque +7 - -12 llha Baker -12 PDL -1 *Agores -1
MDY -n Atol Midway -n




6 Ajuste do fuso horario

O Ajuste do fuso horario
<21 A zona horaria onde se encontra é Ic da para
l com a operacao de apenas um botdao em qualquer
% A Hora de Verao (DST) pode ser configurada manualmente.

O Como ajustar o fuso horario

ji o relégio a hora actual precisa*
parte do mundo.

ndo o ponteiro dos

Dirija-se para um local
onde seja posslvel
receber sinais GPS
com facilidade

2 Mantenha premido o Botao A (6 segundos),

undos apontar para "

e depois solte-o quando o ponteiro dos 0 A
a recepcao foi concluid

segundos se movimentar até a po:
30 segundos

3 Direccione o relégio com o
mostrador para cima e aguarde.

* Por favor tenha em conta que pode ser
dificil receber sinais GPS enquanto estd em
movimento.

O resultado da recepcao é
* Apesar do ponteiro dos segundos se exibido durante 5 segundos.
movimentar para a posi¢ao dos 0 segundos

Desloque-se para
o exterior sob céu
aberto com boa
visibilidade.

3 segundos depois de carregar no Botao A,

continue a premi-lo.
Quando o ponteiro dos segundos
alcancar a posicéo dos 30 segundos,
¢ dado inicio a recepgao. O ponteiro
de indicacao aponta para "4+
Premir
durante
6 segundos,

* Enquanto o ponteiro de indicagao apgntar para
estado de carregamento “baixo” ou (), nao é
dado inicio & recepcao mesmo com a operacao
de recepgao.

Quando o punleim apontar para estado de
carregamento  “baixo; carregue o relégio
expondo-o a uma fonte de luz. Verifique se o
relogio € capaz ou nao de receber sinais GPS.

Quando o ponteiro aponta para W desactive
o modo de v60 ().

Demora um maximo
de 2 minutos para
concluir a recepcao.

* Depende das condi¢oes
de recepgao.

5.2

<Exibicdo durante recepgéo (= estado

de detecgao de satélites)>

O ponteiro dos segundos indica

facilidade de recepgao (= Numero de

satélites GPS dos quais estao a ser
recebidos sinais GPS).0 "

*Quanto maior o ‘o o s
ndmero de satélites
detectados, mais
facil a recepcao
de sinais GPS. 5

Posiiodo | %

[ N

detectados

% Mesmo quando o ponteiro indica 4
unidades ou mais, a recepgao pode
nao ser permitida. s

* Para cancelar a
recepgao, premir
o Botao B.

Depois, os ponteiros de horas e
de minutos movimentam-se, e
a hora e a data sao ajustadas. (O
fuso horério também é ajustado
para a zona horaria local.)

N: Mal-

i Eeny -sucedida

~sucedida (pos.
8 segundos)

Exibigio do
resultado de
recepao

(pos. 22
segundos)

Mostrador

Confirme que a recepcao

foi bem-sucedida depois do

relogio regressar ao modo de

exibicao de hora.

* Durante o movimento da
data, os botées e a coroa
nao podem ser operados.

* Configurar Hora de Verao
(DST) de modo manual.

Precaucoes no ajuste do fuso horario

fronteira, podera ser exibida a hora da zona adjacente.

poderao nao corresponder aos marcadores de zona horaria real
horario no modo de ajuste manual do fuso horario.

locais de fronteira entre diferentes zonas horarias para realizar
zonas sempre que possivel. Além do mais, quando o relégio
certifique-se que verifica a configuracao de fuso horéario e, se

Se o fuso horario for ajustado na proximidade duma zona de
Em algumas regioes, as fronteiras reconhecidas pelo relogio
no terreno. Isto nao é sinal de avaria. Neste caso, configure o fuso
Quando o fuso horério é ajustado em viagem por terra, evite
o ajuste de fuso horario nas cidades representativas dessas
é usado na proximidade de fronteiras entre zonas horarias,
necessario, ajuste o fuso horario de modo manual.




7Ajuste manual do fuso horario do mostrador principal

O Ajuste manual do fuso horario

Em locais onde nao é possivel usar sinais GPS para ajustar o fuso horario, este pode ser ajustado manualmente.

O Como ajustar o fuso horario manu almente

Puxe a coroa até a primeira : q “or ; Empurre a coroa até a sua
1 posicao (1 clique) 2 Rode a coroa e ajuste o ponteiro dos llsegundos para o fuso horario do destino 3 posicao normal

O ponteiro dos segundos
move-se para indicar o
fuso horario configurado
actualmente.

Puxe até a
primeira

posico
(1 clique)

Quando se roda a coroa,
o ponteiro dos segundos
move-se até a zona
seguinte.

Rode a coroa
no sentido dos
ponteiros do
relégio para
avangar uma
zona

Rode a coroa
no sentido
contrario aos
ponteiros do
relégio para
recuar uma
zona

<Exibicao do ponteiro de
indicacao>

DST ‘Desact\'vadﬂ 1OFF)‘ Activo (ON)

Iz |

XG5t <G5t

Posicao
do

ponteiro

O ponteiro dos segundos
volta ao modo de indicacao
horéria.

O ponteiro de indicacao
volta a exibir o estado do
carregamento.

* Durante a mudanca de data,
nao é possivel operar os
botées nem a coroa.




8 Ajuste manual do fuso horario do submostrador

O Ajuste manual do fuso horario do
Ajuste do submostrador para exibir a hora da zona horaria
%k Nao é possivel alterar a hora do submostrador para uma hora

submostrador
fora da zona horéria.

O Como ajustar manualmente o fuso  horario no submostrador

Puxe a coroa até a primeira : = Rode a coroa e mova o ponteiro dos Empurre a coroa até a sua
1 posicéo 2 Prima o Botéo B 3 segundos até ao fuso horario do destino 4 posicao normal

O ponteiro dos segundos
move-se para indicar o
fuso horario configurado
actualmente.

O ponteiro dos segundos
move-se para indicar o
fuso horario configurado
actualmente no
submostrador. O ponteiro
de indicagdo do dia aponta
para A.

Quando se roda a coroa,
o ponteiro dos segundos
move-se até a zona

seguinte. Rode a coroa no

sentido dos ponteiros|

do relégio para
avangar uma zona.

Rode a coroa no
sentido contrario
aos ponteiros do
relogio para recuar
uma zona.

<Exibicdo do ponteiro de
indicacao>

Exibicao da configuracado ON/
OFF da Hora de Verao (DST)

DST ‘ Desactivado (OFF) ‘ Activo (ON)

Mostrador K& KL

{ &5t NG5

Posicao do
ponteiro

O ponteiro dos segundos
volta ao modo de indicacao
horéria.

O ponteiro de indicacao
volta a exibir o estado do
carregamento.

% Durante a mudanca de data,
nao é possivel operar os
botées nem a coroa.

Empurre
acoroa
novamente,
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900nfiguraq§o da Hora de Verao (DST) no mostrador principal

O Activar a Hora de Verao (DST)

A Hora de Verao pode ser configurada manualmente
* A Hora de Verao (DST) nao muda automaticamente.

* O estado Desactivado (OFF)/ Activo (ON) ndo muda automatica

manual do fuso horario.
Oliandc): viaja de uma regido onde vigora a Hora de Verao (DST)
DST).

1 Puxe a coroa até a primeira

Mantenha premido o Botao A
2 (durante 3 segundos) nos 5

pesicagliiciniE] segundos apds a operagao 1

O ponteiro de indicacao
move-se para “DST
(ON)” e os ponteiros

O ponteiro de indicagdo move-
-se para indicar a configuracao
actual da Hora de Verao (DST).

mente, mesmo com a operagao de ajuste do fuso horério/ajuste

para outra onde esta nao vigora, desactive o modo Hora de Verao

3 Empurre a coroa até a sua

posicao normal

O ponteiro dos segundos volta ao
modo de indicacdo horéria.
O ponteiro de indicacao volta a

dos minutos e das horas
avancam 1 hora.

exibir o estado do carregamento.

<Quando a configuracao actual
é OFF (desactivado)> durae
35egundos|

Empurre
novamente

* Na zona horéria da llha de
Lord Howe, na Australia, a
hora é adiantada 30 minutos
enquanto a Hora de Verao esta
em vigor.

Este relogio esta configurado

para detectar a zona horéria
da Ilha de Lord Howe.

O Desactivar a Hora de Verao (DST)

Realize as operacgdes (D a @ com a configuracdo da Hora de Verao ON (Activa).
Na operacdo (@ , ajuste o ponteiro de indicacdo para a posicao OFF conforme imagem
a direita. Os ponteiros dos minutos e das horas recuam uma hora.

%; |

21



1000nfigurag§o da Hora de Verao (DST) no submostrador

O Configuracdo da Hora de Verao (DST) no submostrador
A Hora de Verao pode ser configurada manualmente.

% A Hora de Verdo (DST) no submostrador ndo muda automaticamente.
* A configuracao da Hora de Verao (ON/OFF) nao muda automaticamente  com a operagao de ajuste manual do fuso horario.

Quando a Hora de Verao termina na zona horaria configurada no

2 Prima o Botao B

submostrador, reponha o modo de Hora de Veréao (DST).

1 Puxe a coroa até a primeira

A ] Continue a premir o Botao A 4 Empurre a coroa até a sua
posicao (1 clique) 3

(3 segundos) nos 5 segundos posicao normal

22

O ponteiro de indicacao
move-se para indicar a
configuracéo actual da Hora
de Verao (DST).

O ponteiro dos segundos
move-se para indicar o fuso
horério actual.

<Quando a Hora de Verao (DST)
esta desactivada (OFF)>

O ponteiro dos segundos
move-se para exibir o
fuso horario configurado
actualmente no
submostrador.

O ponteiro de dia da
semana aponta para A.

apos a operagao (1)

O ponteiro de indicagao
move-se para “DST (ON)”, e os
ponteiros de horas e minutos
avancam 1 hora.

O ponteiro dos segundos
volta ao modo de indicacao
horéria.

O ponteiro de indicacao
volta a exibir o estado do
carregamento.

* Na zona horéria da llha de Lord
Howe, na Austrélia, a hora é
adiantada 30 minutos enquanto a
Hora de Verao esta em vigor.

O Desactivar a Hora de Verao (DST)

Realize as operacdes () a @ com a configuragdo da Hora de Verao ON (Activa).

Na operacao (3, ajuste o ponteiro de indicacdo para a posicao OFF conforme imagem

a direita. Os ponteiros dos minutos e das horas recuam uma hora.

23
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1Aiuste manual da hora

O Ajuste manual da hora

%

I

O reldgio pode ser ajustado para a hora actual
configurado actualmente. (O fuso horario ndo é alterado.)

O Como ajustar a hora manualmente

Dirija-se para um local
1 onde seja possivel

receber sinais GPS
com facilidade.

Desloque-se
para o exterior
sob céu aberto
com boa
visibilidade.

2 e dep

nha premido o Botao A (3 segundos),
s solte-o quando o ponteiro dos
segundos estiver na posicao 0.

Quando o ponteiro dos segundos se
encontra na posicao dos 0 segundos, é
dado inicio a recepgao. O ponteiro de
indicacao aponta para “1"

Prima
durante 3

* Enquanto o ponteiro de indicagdo apontar para
estado de carregamento “baixo” ou (), nao é
dado inicio a recepcao mesmo com a operagao
de recepgao.

Quando o ponteiro apontar para estado de
carregamento “baixo’ carregue o relogio
expondo-o a uma fonte de luz.

Quando o ponteiro aponta para )y , desactive o
modo de v60 ().

precisa do fuso hora

Direccione o relégio com
mostrador para cima e aguard

Demora um maximol
de 1 minuto para
concluir a recepgao.
* Depende das

cond s de
recepgao.

<Exibicao durante a recepgao (=
estado de deteccao de satélites)>
O ponteiro dos segundos indica
facilidade de recepcéao (= Nimero
de satélites GPS dos quais estao a
ser recebidos sinais GPS).
% Para obter dados apenas de hora,
é necessario receber sinais GPS
de um satélite.

Nl

sate 'S

detectad

Mostrador

Estado | Facilidade de | Recepcéo
recepgao | impossivel

* Para cancelar a recepgao, prima o
Botao B.

Prima o
Botao B

do o ponteiro dos

o
4 segundos apontar para
"N", a recepgao foi concl

O resultado da recepgao é
exibido durante 5 segundos.
Depois, os ponteiros de horas e
de minutos movimentam-se, e
a hora e a data sao ajustadas.

Exibigéo do
resultado de
recepgao

Y: Bem-
-sucedida

N: Mal-
-sucedida

Mostrador|

Confirme que a recepcéo foi bem-
-sucedida depois do relégio regressar

ao modo de exibicao de hora.

Quando a hora nao esté correcta
mesmo com o resultado de recepcao
“Y" (bem-sucedida), o fuso horario
podera nao corresponder a regiao
onde se encontra. Verifique a
configuracao de fuso horario ou Hora
de Verao (DST).

* Durante o movimento da data, os
botdes e a coroa nao podem ser
operados.

% Configure a Hora de Verao (DST)
de modo manual.
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12 Modo de véo ()

O Modo de voo () O Activar o modo de véo (X).

Active o modo de véo
(¥) quando a recepc¢ao
possa influenciar o
funcionamento de outros
aparelhos electronicos
num aviao, etc.

No modo de véo (X), a
recepcao de sinal GPS
(ajuste do fuso horario,
ajusta manual da hora
e ajuste automatico da
hora) nao funciona.

<Modo de véo (X)>
O ponteiro de indicacédo
aponta para .

* Quando o modo de véo ()
é desactivado, o ponteiro de
indicacdo mostra o estado
do carregamento.

26

'] Mantenha premido o Botao B

(3 segundos)

O ponteiro de indicacao
mostra o estado do
carregamento.

Prima
durante 3
segundos,

O ponteiro de indicacao aponta para .

Quando o modo de véo (¥) é activado, o ponteiro de
indicagcao nao mostra o estado do carregamento.

O Desactivar o modo

Realize a operacao (D.

Quando o ponteiro de
para o estado do carregamento
a direita, o modo de véo ()

de véo ().

indicacao aponta
conforme imagem
pode ser desactivado.

% Exibicao quando o estado do
carregamento € “cheio”
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13 Segundo bissexto (func¢ao de recep

¢ao automatica do segundo bissexto)

O Segundo bissexto

0O segundo bissexto é usado para compensar desvios do
Tempo Universal (UT, Universal Time), que é determinado
astronomicamente, e do “Tempo Atémico Internacional”
(TAl, International Atomic Time).

“1 segundo” podera ser adicionado (apagado) uma vez
por ano ou em intervalos de alguns anos.

O Funcao de recep¢cao automatica
do segundo bissexto

Um segundo bissexto é adicionado automaticamente
através da recepc¢ao de “dados do segundo bissexto” a
partir de sinais GPS no momento da adig¢ao (eliminagao)
do segundo bissexto.

* “Dados do segundo bissexto” inclui informacdo sobre futuras
adicoes do segundo bissexto e dados do segundo bissexto actual.

28

O Recepcao de Dados do Segundo
Bissexto

Quando é realizada a
recepcao de sinais GPS

em ou depois de 1 de
Dezembro e 1 de Junho

o ponteiro de indicacdo
é exibido como na_
figura a direita.

Quando a recepcao de dados do segundo bissexto é
concluida, o ponteiro de indicacao retoma a exibicao do
estado do carregamento. Use o relogio tal como esta.

* A recepcgao dos dados do segundo bissexto é realizada a cada seis
meses, independentemente da adicado do segundo bissexto.

A recepcao dos dados do segundo bissexto demora
cerca de 18 minutos.

Quando os sinais GPS sao recebidos sob as seguintes
condigoes, é também dado inicio a recepgdo de dados
do segundo bissexto.
* Sao recebidos sinais GPS depois da reposicao do
sistema.
¢ Nao sao recebidos sinais GPS por um periodo longo.
¢ A recepcao de dados do segundo bissexto nao foi
bem-sucedida.
(A recepcao de dados do segundo bissexto é realizada
novamente durante a proxima recepgao de sinal GPS.
E repetida até a recepcao de dados ser bem-sucedida.)
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4 Exibicao do resultado de

recepcao

O Confirme que a recepcao de dados do
O resultado de recepc¢ao de dados do segundo bissexto

Prima o Botdo A uma vez e E exibido o resultado de
solte-o recepgao

O ponteiro dos segundos
e o ponteiro de indicacao
exibem o resultado de
recepcao.

Prima e
solte

* Quando se mantém
o Botéo A premido,
o reldgio da inicio a
operacao de ajuste
manual da hora.

O ponteiro dos segundos
exibe o resultado da
recepcao de sinais GPS
(ajuste de hora ou ajuste
do fuso horario).

O ponteiro de indicacdo
aponta para “1” ou “4+"
i.e., mostra o “ajuste da
hora” ou o “ajuste do fuso
horério”

* O ponteiro de indicacdo aponta
para “4+" como resultado do
ajuste do fuso horario.

Ponteiro dos segundos: Resultado de
recepgao (bem-sucedida/mal-sucedida)

Mal-
-sucedida

Bem-
-sucedida

Resultado ‘

Mostrador|

iz Y: Posicao de N: Posicéo de
Posicao 8 22

* Apos 5 segundos ou ao
premir o Botao B, o relégio
retoma o modo de indicacao
horéria.

segundo bissexto foi bem-sucedida
(bem ou mal-sucedida) é exibido durante 5 segundos.

Prima o Botéo A uma vez e solte-o de seguida, enquanto se visualiza o

resultado da recepgao (durante 5 segundos) na operagéao 2

O ponteiro dos segundos

(bem ou mal-sucedida).

O ponteiro de indicacdo
aponta para “0” durante
a recepcao de dados do
segundo bissexto.

% Ao manter o Botao A
premido, o relégio da
inicio a operacao de ajuste
manual da hora.

% Apos 5 segundos ou
ao premir o Botdo B, o
relogio retoma o modo de
indicacao horaria.

Ponteiro dos segundos:

indica o resultado da recepcdo resultado de recepcao (bem ou
de dados do segundo bissexto mal-sucedida)

Resulta

o] [y

Mostrador
;s Y: Posicao de | N: Posicao de
Posicao 8 22

Quando o resultado da recepgao
de dados do segundo bissexto
€Y (bem-sucedida)
« Arecepc¢ao de dados do segundo
bissexto foi bem-sucedida.
Use o reldgio tal como esta.

Quando o resultado da recepgao
de dados do segundo bissexto
é N (mal-sucedida)

« Arecepcéo de dados do segundo
bissexto, realizada periodicamente,
néo foi bem-sucedida.

Sera realizada automaticamente
com a proxima recepgao de sinais
GPS (ajuste automatico da hora/
ajuste manual da hora).

Use o relogio tal como esta.

« Os dados do segundo bissexto
sdo recebidos por volta de 1 de
Dezembro e de 1 de Junho.

+ Mesmo quando a recepgao de dados
do segundo bissexto nao foi bem-
-sucedida, a hora esta correcta até
se acrescentarem (eliminarem) os
dados do segundo bissexto.
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Como verificar quando
horario do seu relégio

foi configurada a informacao de fuso

A tampa da caixa tem a indicacao do
numero do calibre do seu relégio

g

g, yvis18® &

calibre na
tampa
E o codigo que
identifica o tipo
de reldgio

Numero do

o

000000
Ty

32
m\\l“‘
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* O desenho da tampa podera variar
consoante o modelo.

Com a informacgao do nimero do calibre do seu relogio, podera
determinar quando é que os dados de fuso horario foram configurados.

Para mais detalhes, consulte a pagina seguinte:
http://www.seikowatches.com/gpstimezonedatainfo/

Se o fuso horario oficial de uma zona tiver sido alterado depois da
configuragdo de dados do fuso horario do seu reldgio, podera nao ser
exibida a hora correcta mesmo apds a recepcao de sinais GPS. Por favor,
realize as seguintes operacdes para exibir a hora correcta:

<Para ajustar a hora deste relégio numa regiao onde o fuso
horario oficial foi alterado>
1. Seleccione a zona horéria adequada a hora actual na regiao pretendida
através do ajuste manual do fuso horario.
— Para mais detalhes, consulte “7. Ajuste manual do fuso horéario do
mostrador principal” P. 16

I

De seguida, ajuste a hora manualmente.
— Para mais detalhes, consulte “11. Ajuste manual da hora” P. 24

w

Quando o relégio é usado dentro da mesma zona horaria, a hora
correcta sera exibida apds o ajuste automatico (GPS) ou manual da
hora.

»

Quando se desloca de uma regiao onde o fuso horario oficial foi
alterado para um fuso horario diferente, e depois regressa a regiao
onde o fuso horério oficial foi alterado, realize as mesmas operagoes
1 a 3 conforme descritas acima, para exibir a hora correcta na regiao
onde o fuso horario oficial foi alterado.
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ESPECIFICACOES

.. Mostrador principal; trés ponteiros
(horas/minutos/segundos), data, dia,
ponteiro de indicacao, duplo fuso
horério, indicacao AM/PM, Horario
Mundial (40 fusos horarios)

1. Funcdes basicas

2. Frequéncia do oscilador de

CHSEALoee oo 32,768)Hz (Hz = Hertz ... Ciclos por

3. Perda/Ganho (taxa mensal) ...... Precisao de +-15 segundos por més
(quando o reldgio é usado sem o
ajuste automatico da hora através da
recepcao de sinais GPS, e usado no
pulso num intervalo de temperaturas
entre 0s 5°C e os 35°C)

4. Intervalo de temperaturas

operacionais...... .. Entre -10°C e +60°C

5. Sistema de alimentagao .. Motor passo-a-passo (ponteiros
de horas/minutos/segundos do
mostrador principal), indicadores
de dia e data, ponteiro de indicacéo,
submostrador (horas/minutos).

6. Fonte de alimentacao .. Bateria secundaria, 1 peca

. ¢. 6 meses (com carga completa e
sem activar o modo de Poupanca de
Energia).

*Se 0 modo de Poupanca de Energia
for activado depois do relogio estar
completamente carregado, o relogio
funcionara durante cerca de 2 anos
no maximo).

7. Reserva de energia

8. Funcao de recepcao de sinais  Ajuste do fuso horario, ajuste
GPS . manual da hora, ajuste automético
da hora

9.1C (Circuito Integrado) .. Oscilador, divisor de frequéncia e

circuito eléctrico C-MOS-IC, 4 pecas

* As especificacbes estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio
para melhoria do produto.

SEIKO

Produto : relégio GPS Solar
Model : 8X53

TRA
REGISTRED No: ER34314/14
DEALER No: DA0090709/12

TRC/GPS/2014/6 @

Este produto cumpre os requisitos essenciais e
outros provimentos relevantes da Directiva R&TTE
(1999/5/EC).

http://www.seikowatches.com/support/ib/pdf/
portuguese/8x53_p.pdf

SEIKO WATCH CORPORATION
8-10,TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU,
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