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	ทา่นสามารถรับบรกิารตดัสายโลหะนาฬกิาขอ้มอื ไดท้ีร่า้นคา้ตวัแทนจ�ำหน่ายนาฬกิาSeiko หากทา่น
ไดรั้บนาฬกิาเป็นของก�ำนัล หรอืทา่นไดเ้ปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่ไมส่ะดวกแกก่ารเขา้รับบรกิารจากรา้นคา้
ตวัแทนจ�ำหน่าย โปรดตดิตอ่เครอืขา่ยบรกิารทัว่โลกของ SEIKO นอกจากนี ้ทา่นยงัสามารถรับบรกิาร
ไดจ้ากรา้นคา้อืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้ป็นตวัแทนจ�ำหน่ายนาฬกิา Seiko โดยมคีา่ใชจ้า่ยในดา้นบรกิาร และ
ขออภยัมา ณ ทีน่ีห่ากในบางรา้นคา้ (ทีไ่มไ่ดเ้ป็นตวัแทน / เป็นตวัแทน) ไมม่บีรกิารหลงัการขาย

	หากนาฬกิาของทา่นมฟิีลม์ใสกนัรอยขดีขว่นนาฬกิาตดิอยู ่โปรดลอกแผน่ฟิลม์ใสดงักลา่วออกกอ่นการ
สวมใสนาฬกิาเพือ่ใชง้าน หากมแีผน่ฟิลม์ใสตดิอยูบ่นนาฬกิาเมือ่สวมใส ่ฟิลมใ์สจะเป็นสาเหตขุองการ 
จับเกาะของฝุ่ นละออง คราบเหงือ่ สิง่สกปรก หรอืความชืน้เกาะตดิอยูใ่ตแ้ผน่ฟิลม์และอาจเป็นสาเหตุ
ของการเกดิสนมิได ้

โปรดอา่นค�ำแนะน�ำในคูม่อืการใชง้านนีอ้ยา่งถีถ่ว้นกอ่น 

การใชง้านนาฬกิา SEIKO เพือ่การใชง้านที ่
เหมาะสมและปลอดภยั
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน1

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ค�ำเตอืน
ผูใ้ชค้วรปฎบิตัติามกฎระเบยีบรักษาความปลอดภยัดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งเครง่ครัด  

เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งทีอ่าจเกดิการบาดเจ็บขัน้รนุแรง

• �โปรดเก็บนาฬกิา และอปุกรณเ์สรมิใหห้า่งจากมอืเด็กเล็กและเด็กทารก

โปรดดแูลและป้องกนัเด็กทารกและเด็กเล็กจากการกลนืกนิชิน้สว่นนาฬกิา

หากเด็กทารกหรอืเด็กเล็กกลนืกนิแบตเตอรีห่รอืชิน้สว่นของนาฬกิาเขา้ไป  

โปรดปรกึษาแพทยโ์ดยทนัท ีเนือ่งจากอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของเด็กทารกหรอืเด็กเล็ก

• หยดุใสน่าฬกิาทนัทหีากเกดิกรณีตอ่ไปนี้

{{ หากตวัเรอืนหรอืสายนาฬกิาเกดิความแหลมคมจากการสกึหรอ เป็นตน้

{{ หากมสีลกัสายยืน่ออกมาจากสายนาฬกิา

½½ โปรดแจง้ปัญหาดงักลา่วแก ่รา้นคา้ตวัแทนจ�ำหน่ายนาฬกิา Seiko  

หรอืเครอืขา่ยบรกิารทัว่โลกของ SEIKO

• หา้มถอดแบตเตอรีส่�ำรองออกจากนาฬกิา

½½ เกีย่วกบัแบตเตอรีส่�ำรอง  แหลง่ทีม่าของพลงังาน  หนา้ 40

การเปลีย่นแบตเตอรีส่�ำรองตอ้งด�ำเนนิการโดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละทกัษะแบบมอือาชพี  
โปรดสอบถามรา้นคา้ทีจ่�ำหน่ายนาฬกิาเรอืนนีส้�ำหรับการเปลีย่นแบตเตอรีส่�ำรอง

การใสแ่บตเตอรีซ่ลิเวอรอ์อกไซดท์ัว่ไปอาจท�ำใหเ้กดิความรอ้นและกอ่ใหเ้กดิการระเบดิ 
และการจดุระเบดิได ้

ขอ้ควรระวงั

• หากสงัเกตเห็นอาการแพห้รอืการระคายเคอืงบนผวิหนงั
โปรดหยดุใสน่าฬกิาทนัท ีและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง เชน่ แพทยโ์รคผวิหนังหรอืแพทยผ์ู ้
เชีย่วชาญดา้นโรคภมูแิพ ้

• ขอ้ควรระวงัอืน่ๆ
{{ การเปลีย่นสายนาฬกิาแบบสายโลหะตอ้งด�ำเนนิการโดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละทกัษะแบบมอือาชพี 
โปรดสอบถามรา้นคา้ทีจ่�ำหน่ายนาฬกิาเรอืนนีส้�ำหรับการเปลีย่นสายนาฬกิาแบบสายโลหะ 
เนือ่งจากมคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจ็บทีม่อืหรอืนิว้มอื และชิน้สว่นอาจสญูหายได ้

{{ หา้มแกะหรอืแยกชิน้สว่นนาฬกิา

{{ โปรดเก็บนาฬกิาเรอืนนีใ้หห้า่งจากเด็กเล็กและเด็กทารก โปรดระมดัระวงัเป็นพเิศษเพือ่หลกีเลีย่ง
ความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บหรอืผืน่แพ ้หรอือาการคนัทีอ่าจเกดิขึน้เมือ่เด็กสมัผัสกบันาฬกิา

{{ เมือ่ตอ้งการก�ำจัดแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำของหน่วยงานทีม่อี�ำนาจในทอ้งถิน่

{{ หากนาฬกิาเป็นแบบมสีายคลอ้งหรอืเป็นแบบจีค้ลอ้งคอ สายหรอืโซท่ีต่ดิอยูก่บันาฬกิาอาจสรา้ง
ความเสยีหายตอ่เสือ้ผา้ หรอืท�ำใหม้อื คอ หรอือวยัวะสว่นอืน่ๆ บาดเจ็บได ้

{{ โปรดทราบวา่หากถอดนาฬกิาออกแลว้วางไวเ้ฉยๆ ดา้นหลงัตวัเรอืน สายนาฬกิา และตะขอจะ
เสยีดสกีนั และอาจกอ่ใหเ้กดิรอยขดีขว่นทีด่า้นหลงัตวัเรอืน ดงันัน้เมือ่ถอดนาฬกิาออกแลว้  

เราขอแนะน�ำใหใ้ชผ้า้นิม่ๆ รองระหวา่งดา้นหลงัตวัเรอืน สายนาฬกิา และตะขอ

เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งของการบาดเจ็บ หรอืความเสยีหายตอ่วตัถ ุควรปฏบิตัติามคูม่อืการใชง้าน 

และขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัตอ่ไปนีอ้ยา่งเครง่ครัด

• โปรดหลกีเลีย่งการใสน่าฬกิาและการจดัเก็บนาฬกิาในสถานทีต่อ่ไปนี้
{{ สถานทีท่ีม่สีารระเหยตา่งๆ (เครือ่งส�ำอาง  
และสารเคมตีา่งๆ เชน่ น�้ำยาลา้งเล็บ ยาไลแ่มลง  
ทนิเนอร ์เป็นตน้)

{{ สถานทีท่ีอ่ณุหภมูลิดลงต�ำ่กวา่ 5 ºC หรอืเพิม่ขึน้
สงูกวา่ 35 ºC เป็นเวลานาน (41 ºF และ 95 ºF)

{{ สถานทีท่ีม่คีวามชืน้สงู

{{ สถานทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากพลงัแม่
เหล็กหรอืไฟฟ้าสถติสงู

{{ สถานทีท่ีม่ฝีุ่ นเยอะ

{{ สถานทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากแรงสัน่
สะเทอืน
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน

ขอ้ควรระวงั

หา้มหมนุหรอืดงึเม็ดมะยมออกมาขณะทีน่าฬกิา
เปียก
เนือ่งจากน�้ำอาจเขา้ไปในนาฬกิาได ้
	หากพืน้ผวิดา้นในกระจกขุน่มวัเนือ่งจากการควบแน่น หรอืเกดิน�้ำหยดเล็กๆ  

เกาะอยูภ่ายในตวัเรอืนนาฬกิาเป็นเวลานาน ประสทิธภิาพในการกนัน�้ำของนาฬกิา
จะลดลง โปรดปรกึษารา้นคา้ที ่จ�ำหน่ายนาฬกิาเรอืนนีห้รอืเครอืขา่ยบรกิารทัว่โลก
ของ SEIKO ทนัที

หา้มใสน่าฬกิาขณะอาบน�ำ้หรอือบซาวนา่
ไอน�้ำ สบู ่หรอืสว่นประกอบอืน่ๆ ของน�้ำพรุอ้นอาจเรง่การเสือ่ม
ประสทิธภิาพการกนัน�้ำของนาฬกิา

หา้มปลอ่ยใหม้คีวามชืน้ เหงือ่ หรอืฝุ่ นเกาะบน
นาฬกิาเป็นเวลานาน
โปรดระวงัความเสีย่งตอ่ประสทิธภิาพในการกนัน�้ำของนาฬกิากนั
น�้ำทีอ่าจลดลง เนือ่งจากการเสือ่มสภาพของสารยดึตดิบนกระจก
หรอืยางกนัร่ัว หรอืการเกดิสนมิบนสเตนเลสสตลี

ค�ำเตอืน

หา้มใสน่าฬกิาเรอืนนีส้�ำหรบัการด�ำน�ำ้ลกึแบบสคบูา 
หรอืการด�ำน�ำ้ลกึแบบอิม่ตวั
นาฬกิากนัน�้ำทีม่กีารแสดงผล BAR (ความกดดนัของบรรยากาศ) 
เรอืนนี ้ไดรั้บผา่นการตรวจสอบความหนาแน่นตา่งๆ ภายใตส้ภาพ
แวดลอ้มสมบกุสมบนัแบบจ�ำลอง ซึง่โดยทัว่ไปจะเป็นการตรวจสอบ
ทีจ่�ำเป็นส�ำหรับนาฬกิาทีอ่อกแบบมาส�ำหรับการด�ำน�้ำลกึแบบสคบูา
หรอืการด�ำน�้ำลกึแบบอิม่ตวั โปรดใชน้าฬกิาทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษ
เฉพาะส�ำหรับการด�ำน�้ำ

หา้มน�ำนาฬกิาโดนน�ำ้ทีไ่หลจากก็อกน�ำ้โดยตรง
แรงดนัน�้ำของน�้ำกอ็กจากก็อกน�้ำมมีากพอทีจ่ะลดประสทิธภิาพการ
กนัน�้ำของนาฬกิากนัน�้ำทัว่ไป

ขอ้ควรระวงั

1



การรบัสญัญาณ GPS ฟงักช์นัการชารจ์ไฟจากพลงังานโซลาร์ ฟงักช์นัการปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน

 นาฬกิาเรอืนนีเ้ป็นนาฬกิา GPS โซลาร์
โดยมคีณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี้

คณุลกัษณะ

1

นาฬกิาเรอืนนีส้ามารถต ัง้เวลาทอ้งถิน่ไดอ้ยา่ง
แมน่ย�ำดว้ยการท�ำงานเพยีงปุ่ มเดยีวไดท้กุทีท่ ัว่โลก
	 DST (Daylight Saving Time) สามารถตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง

นาฬกิาเรอืนนีจ้ะปรับเวลาอยา่งรวดเร็วโดยการรับสญัญาณ  

GPS จากดาวเทยีม GPS

 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/ 
สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณได ้ หนา้ 16

นาฬกิาเรอืนนีต้อบสนองกบัไทมโ์ซนรวม 39 ไทมโ์ซนทัว่โลก
 ไทมโ์ซน  หนา้ 6

เมือ่ภมูภิาคหรอืไทมโ์ซนทีก่�ำลงัใชน้าฬกิาอยูม่กีารเปลีย่นแปลง 
โปรดด�ำเนนิการ “ปรับเปลีย่นไทมโ์ซน”
 วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

นาฬกิาเรอืนนีท้�ำงานดว้ยการชารจ์ไฟจาก
พลงังานโซลาร์

เปิดใหห้นา้ปัดสมัผัสกบัแสงเพือ่ชารจ์นาฬกิา
เมือ่ชารจ์ไฟเต็มแลว้ นาฬกิาจะใชง้านไดป้ระมาณ 6 เดอืน

เมือ่ไมเ่หลอืพลงังานทีเ่กบ็ไวใ้นนาฬกิาเลย อาจใชเ้วลานานใน
การชารจ์นาฬกิา ดงันัน้โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาอยา่งสม�ำ่เสมอ

 วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

 เวลาในการชารจ์ตามมาตรฐาน  หนา้ 14

นาฬกิาเรอืนนีป้รบัเปลีย่นเวลาโดยอตัโนมตัติามรปู
แบบการด�ำเนนิการระหวา่งการใชง้าน

เมือ่นาฬกิาไดรั้บแสงสวา่งจากทอ้งฟ้าอยา่งเพยีงพอ นาฬกิาจะรับ
สญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS โดยอตัโนมตั ิฟังกช์นันีช้ว่ย 
ใหน้าฬกิาสามารถปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัไิดอ้ยา่งแมน่ย�ำ  

แมใ้นขณะทีม่กีารใชง้านนาฬกิา

 การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ หนา้ 27

	 �นาฬกิาเรอืนนีไ้มส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดเ้มือ่พลงังานทีม่อียู ่
ในนาฬกิาอยูใ่นระดบัต�ำ่

 ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

	นาฬกิา GPS โซลารเ์รอืนนีต้า่งจากอปุกรณน์�ำทางตรงทีไ่มไ่ดอ้อกแบบมาเพือ่รับสญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS อยา่งสม�ำ่เสมอโดยทีไ่มม่กีารท�ำงาน
	 นาฬกิาเรอืนนีจ้ะรับสญัญาณ GPS เมือ่อยูใ่นโหมดการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน โหมดการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองหรอืแบบอตัโนมตัเิทา่นัน้
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กลไกทีน่าฬกิา GPS โซลารเ์รอืนนีใ้ชต้ ัง้เวลาและวนัที่

	กลไกทีน่าฬกิาเรอืนนีใ้ชต้ ัง้เวลาและวนัที่
นาฬกิาเรอืนนีจ้ะรบัสญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS  
เพือ่ต ัง้เวลาและวนัทีต่ามขอ้มลูตอ่ไปนี้

	ดาวเทยีม GPS

ดาวเทยีมนีด้�ำเนนิการโดยกระทรวงกลาโหมแหง่
สหรฐัอเมรกิา (ชือ่อยา่งเป็นทางการคอื NAVSTAR)  
และโคจรรอบโลกในระดบัความสงู 20,000 กม.
เดมิทดีาวเทยีมดวงนีเ้ป็นดาวเทยีมเพือ่การทหาร  
แตใ่นปจัจบุนัมกีารเผยแพรข่อ้มลูบางสว่นสูส่าธารณะ  
และใชใ้นอปุกรณต์า่งๆ เชน่ ระบบน�ำทางรถยนต ์ 
และโทรศพัทม์อืถอื
ดาวเทยีม GPS มกีารตดิต ัง้นาฬกิาอะตอมมกิความ
แมน่ย�ำสงู โดยมคีา่คลาดเคลือ่นของความแมน่ย�ำ  
1 วนิาทตีอ่ 100,000 ปี

•	วนัทีแ่ละเวลาทีแ่มน่ย�ำตามนาฬกิาอะตอมมกิ 
•	ขอ้มลูเกีย่วกบัไทมโ์ซนทีท่า่นอยู่
	 (นาฬกิาจะตอ้งใชด้าวเทยีม 4 ดวง ในการรับสญัญาณ GPS  

เพือ่ระบตุ�ำแหน่งสถานทีต่ัง้ จาก 39 ไทมโ์ซนทัว่โลก)

	หากตอ้งการรับขอ้มลูเกีย่วกบัไทมโ์ซนทีท่า่นอยู ่ทา่นจ�ำเป็นตอ้ง
ปรับเปลีย่นไทมโ์ซน

	  วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

	นาฬกิา GPS โซลารเ์รอืนนีต้า่งจากอปุกรณน์�ำทางตรงทีไ่มไ่ด ้
ออกแบบมาเพือ่รับสญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS  
อยา่งสม�ำ่เสมอโดยทีไ่มม่กีารท�ำงาน

	 นาฬกิาเรอืนนีจ้ะรับสญัญาณ GPS จากดาวเทยีม เมือ่อยูใ่นโหมด
การปรับเปลีย่นไทมโ์ซน โหมดการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองหรอื
แบบอตัโนมตัเิทา่นัน้

1
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน1

ไทมโ์ซน

	ไทมโ์ซน
โดยท ัว่ไปประเทศและภมูภิาคตา่งๆ ท ัว่โลกจะใชเ้วลามาตรฐานตามเวลามาตรฐานสากล (UTC) เวลามาตรฐานจะก�ำหนดตามแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาค  
และภมูภิาคทีใ่ชเ้วลามาตรฐานเดยีวกนัจะเรยีกวา่ไทมโ์ซน และในปจัจบุนัมกีารแบง่ออกเป็น 39 ไทมโ์ซนตามขอ้มลูจากเดอืนมกราคม 2017

	Daylight Saving Time (DST)

Daylight Saving Time (DST) จะมกีารต ัง้คา่แตกตา่งกนัไปตามพืน้ทีต่า่งๆ
Daylight Saving Time หมายถงึเวลาในชว่งฤดรูอ้น ซึง่เป็นระบบทีช่ว่ยยดืเวลาในชว่งกลางวนั โดยการปรบัเวลาใหเ้ร็วขึน้ 1 ช ัว่โมงในชว่งทีช่ว่งกลางวนัมเีวลา
ยาวในชว่งฤดรูอ้น มกีารใช ้
Daylight Saving Time ในประมาณ 80 ประเทศ โดยสว่นมากจะเป็นประเทศในยโุรปและอเมรกิาเหนอื การใชแ้ละระยะเวลาของ Daylight Saving Time  
จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ
	Daylight Saving Time อาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณข์องประเทศหรอืภมูภิาคนัน้ๆ

	เวลามาตรฐานสากล (UTC)

UTC คอืเวลามาตรฐานสากล ซึง่เป็นขอ้ตกลงนานาชาต ิเวลานีใ้ชเ้ป็นเวลาทางการส�ำหรบับนัทกึเวลาท ัว่โลก UTC คอืเวลาทีไ่ดม้าจากการเพิม่อธกิวนิาทใีหก้บั 
“เวลาอะตอมมกิสากล (TAI)” ซึง่ก�ำหนดจากนาฬกิาอะตอมมกิท ัว่โลก และตกลงรว่มกนัเพือ่ชดเชยคา่คลาดเคลือ่นจากเวลาสากล (UT) ทีไ่ดร้บัการก�ำหนดใน
เชงิดาราศาสตร์
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน

นาฬกิามฟีงักช์นัดงัตอ่ไปนีร้วมอยูด่ว้ย

ลอสแอนเจลสิ 19.00 น. วนัที ่6
ลอนดอน  

3.00 น. วนัที ่7

1

เมือ่ภมูภิาคหรอืไทมโ์ซนทีใ่ชน้าฬกิามกีารเปลีย่นแปลง

ปรับเปลีย่นไทมโ์ซน
นาฬกิาแสดงเวลาทอ้งถิน่ทีแ่มน่ย�ำ

 การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 17

 ไทมโ์ซน  หนา้ 6
 การแสดงผลไทมโ์ซนและรายชือ่ไทมโ์ซนท ัว่โลก  หนา้ 12

หากตอ้งการต ัง้เฉพาะเวลา

นาฬกิาจะแสดงเวลาทีแ่มน่ย�ำของไทมโ์ซนซึง่ตัง้โดยการใช ้ 

“การปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง”

 วธิปีรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 26

 ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซนและ DST (เวลาออมแสง)  หนา้ 21
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน

วธิตีรวจสอบเมือ่มกีารก�ำหนดคา่ไทมโ์ซนใหก้บันาฬกิาของคณุ 

1

ดา้นหลงัของเคสจะแสดงหมายเลขเครือ่ง-เคสของนาฬกิา
การอา้งองิหมายเลขเครือ่ง-เคสทีด่า้นหลงัของเคส จะชว่ยใหค้ณุสามารถระบไุดเ้มือ่มกีารก�ำหนดคา่ขอ้มลู
ไทมโ์ซน 

ส�ำหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดด ูURL ดา้นลา่ง 
http://www.seikowatches.com/gpstimezonedatainfo/

หากมกีารเปลีย่นแปลงไทมโ์ซนในภมูภิาคหนึง่ๆโดยทางการ หลงัจากทีข่อ้มลูไทมโ์ซนของนาฬกิา 

ไดรั้บการก�ำหนดคา่ไวแ้ลว้ เวลาทีถ่กูตอ้งจะไมแ่สดงแมจ้ะไดรั้บสญัญาณ GPS โปรดด�ำเนนิการตอ่ 
ไปนีเ้พือ่แสดงเวลาทีถ่กูตอ้ง:

＜วธิตี ัง้เวลาของนาฬกิาเรอืนนีใ้นภมูภิาคทีม่กีารเปลีย่นแปลงไทมโ์ซนโดยทางการ＞ 
1.	 เลอืกไทมโ์ซนทีถ่กูตอ้งส�ำหรับเวลาปัจจบุนัในภมูภิาคนัน้ๆโดยใชก้ารตัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง 
	ส�ำหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การตัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง”  หนา้ 23

2.	ตอ่ไป ใหด้�ำเนนิการปรับเปลีย่นเวลาโดยใชก้ารปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง
	ส�ำหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง”  หนา้ 25

3.	เมือ่ใชน้าฬกิาในไทมโ์ซนเดยีวกนั เวลาทีถ่กูตอ้งจะแสดงขึน้หลงัจากการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ(GPS) 
หรอืการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง

4.	เมือ่ยา้ยออกจากภมูภิาคทีม่กีารเปลีย่นแปลงไทมโ์ซนโดยทางการเป็นไทมโ์ซนอืน่ จากนัน้กลบัไปยงั 
ไทมโ์ซนทีม่กีารเปลีย่นแปลงไทมโ์ซนโดยทางการ ใหด้�ำเนนิการเหมอืนกบัขอ้ 1-3 ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
เพือ่แสดงเวลาทีถ่กูตอ้งในภมูภิาคทีม่กีารเปลีย่นแปลงไทมโ์ซนโดยทางการ 

หมายเลขเครือ่ง-เคส
หมายเลขเพือ่ระบปุระ 

เภทของนาฬกิา 

	การแสดงผลอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะรุน่
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ชือ่ชิน้สว่น

3

R 7 6 4  -  0 A A 0    H R 2

	การแสดงชือ่เมอืงอาจแตกตา่งกนัไปตามรุน่

เม็ดมะยม

ปฏทินิบอกวนัทีข่นาดใหญ่

ปุ่ ม A

หนา้ปดัยอ่ย 
(ระบบ 12 ช ัว่โมง)

ปุ่ ม B

เข็มช ัว่โมง

เข็มจบัเวลา

เข็มวนิาที

หนา้ปดัยอ่ย
เข็มชีแ้บบ 24 ช ัว่โมง

เข็มนาที

มตีอ่ในหนา้ถดัไป
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ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

ต�ำแหน่ง
เข็มนาฬกิา

เต็ม ปานกลาง ต�ำ่

การแสดง
ผล

ต�ำแหน่ง
เข็มนาฬกิา

・(ปิด) DST (เปิด)

การแสดง
ผล

ต�ำแหน่ง
เข็มนาฬกิา

สถานะโหมดบนเครือ่ง
บนิ ( ) 

การแสดง
ผล

โหมดบนเครือ่งบนิ ( )  หนา้ 22

 การแสดงผลสถานะการชารจ์
	การแสดงผล DST  
(เวลาออมแสง)

 การแสดงผลกระบวนการรบัสญัญาณ

 การแสดงผลของโหมดบนเครือ่งบนิ ( )

กระบวนการ
รับสญัญาณ

1 (การปรับเปลีย่น
เวลา)

4+ (การปรับเปลีย่น
ไทมโ์ซน)

การรับขอ้มลูอธกิ
วนิาที

การแสดง
ผล

Y ... �รับสญัญาณส�ำเร็จ  
 (ต�ำแหน่ง 8 วนิาท)ี

N ... �รับสญัญาณไมส่�ำเร็จ 
 (ต�ำแหน่ง 22 วนิาท)ี

[การตรวจสอบผลการรบั
สญัญาณ]  หนา้ 30

การแสดงผลการ 
รบัสญัญาณ

การแสดงผลเข็มจบัเวลาและการแสดงผลการรบัสญัญาณ

	ต�ำแหน่งของการแสดงผลแตล่ะขอ้อาจแตกตา่งกนัไป
ในแตล่ะรุน่ (การออกแบบ)

3

ตรวจสอบ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 21

ตัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19

R 7 6 4  -  0 A A 0    H R 2

ตรวจสอบผลการรับสญัญาณ  หนา้ 30

การปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 25

การปรับเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 17

การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ หนา้ 27

รับขอ้มลูอธกิวนิาท ี หนา้ 29

มตีอ่ในหนา้ถดัไป
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กอ่นใชง้าน

การแสดงผลไทมโ์ซนและรายชือ่ไทมโ์ซนท ัว่โลก

รหสั
เมอืง

การแสดง
ผลเวลา 

(ความตา่ง)
ชือ่เมอืง

UTC 
± ชัว่โมง

BJS 8 ปักกิง่ +8

— • เปียงยาง +8.5

— • ยคูลา +8.75

TYO 9 โตเกยีว +9

ADL • แอดเิลด +9.5

SYD 10 ซดินยี์ +10

— • เกาะลอรด์ฮาว +10.5

NOU 11 นูเมอา +11

WLG 12 เวลลงิตนั +12

— • หมูเ่กาะแชทมั +12.75

TBU 13 นูกอูะโลฟา +13

CXI 14 เกาะครสิตม์าส +14

— –12 เกาะเบเกอร์ –12

MDY –11 หมูเ่กาะมดิเวย์ –11

รหสั
เมอืง

การแสดง
ผลเวลา 

(ความตา่ง)
ชือ่เมอืง

UTC 
± ชัว่โมง

LON UTC ลอนดอน 0

PAR 1 ปารสี/เบอรล์นิ +1

CAI 2 ไคโร +2

JED 3 เจดดาห์ +3

— • เตหะราน +3.5

DXB 4 ดไูบ +4

— • คาบลู +4.5

KHI 5 การาจี +5

DEL • เดลี +5.5

— • กาฐมาณฑุ +5.75

DAC 6 ธากา +6

— • ยา่งกุง้ +6.5

BKK 7 กรงุเทพมหานคร +7

รหสั
เมอืง

การแสดง
ผลเวลา 

(ความตา่ง)
ชือ่เมอืง

UTC 
± ชัว่โมง

HNL –10 โฮโนลลูู –10

— • หมูเ่กาะมารเ์คซสั –9.5

ANC –9 อนัคอราจ –9

LAX –8 ลอสแอนเจลสิ –8

DEN –7 เดนเวอร์ –7

CHI –6 ชคิาโก –6

NYC –5 นวิยอรก์ –5

SDQ –4 ซานโตโดมงิโก –4

— • เซนตจ์อหน์ส์ –3.5

RIO –3 รโีอเดจาเนโร –3

FEN –2
เฟอรนั์นดจูนีอ
โรนยา

–2

PDL –1 อะโซรส์ –1

	การแสดงผลรหสัเมอืงและความตา่งของเวลาจาก UTC อาจเปลีย่นแปลงไปโดยขึน้อยูก่บัรุน่นาฬกิา

	“·” ระหวา่งตวัเลขของการแสดงผลความตา่งของเวลาแสดงวา่มไีทมโ์ซนอยูใ่นสถานทีด่งักลา่ว

3

R 7 6 4  -  0 A A 0    H R 2

รายชือ่ตอ่ไปนีแ้สดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการแสดงผลของฐานนาฬกิาและวงแหวนรอบหนา้ปดั ตลอดจนความตา่งของเวลาจาก UTC
โปรดดตู�ำแหนง่เข็มวนิาทดีา้นลา่งเพือ่ต ัง้ไทมโ์ซนหรอืตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซน

DST (Daylight Saving Time) ใชใ้นบางประเทศ
ในไทมโ์ซนเกาะลอรด์ฮาว ในออสเตรเลยีทีม่เีครือ่งหมาย   เวลาจะเร็วกวา่ 30 นาทขีณะทีใ่ช ้DST (Daylight Saving Time)

นาฬกิาเรอืนนีต้อบสนองกบั DST ในไทมโ์ซนของเกาะลอรด์ฮาว 

การแสดงผลไทมโ์ซน
ชือ่เมอืงตวัแทน…

28 เมอืงใน 39 ไทมโ์ซน 
ทัง้หมดทัว่โลก

ความตา่งของเวลา… 
+14 ชัว่โมง ~ –12 ชัว่โมง

[ตรวจสอบไทมโ์ซน]  หนา้ 21

[การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน]  หนา้ 17

การแสดงผลความตา่งของเวลา

 *แตล่ะไทมโ์ซนอา้งองิขอ้มลูจากเดอืนมกราคม 2017
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กอ่นใชง้าน

การแสดงผล 
เข็มจับเวลา สถานะการชารจ์ อธบิาย 

เต็ม
ไมส่ามารถรับสญัญาณ
 หนา้ 15

ปานกลาง

รับสญัญาณไดแ้ตอ่ยา่
ลมืชารจ์นาฬกิา
เกีย่วกบัการชารจ์ 
 หนา้ 15

การแสดงผล 
เข็มจับเวลา

การเดนิของเข็มวนิาที สถานะการชารจ์ อธบิาย

การเดนิทีร่ะ 
ยะเวลา  
1 วนิาที

ต�ำ่

นาฬกิาไมส่ามารถ
รับสญัญาณ GPS 
แตม่พีลงังาน
ส�ำหรับท�ำงานได ้

ชารจ์นาฬกิาอยา่งนอ้ยจนกวา่เข็มบง่ชี ้ 

ชีไ้ปทีต่�ำแหน่งการชารจใ์นระดบัหนึง่ 
เพือ่ใหน้าฬกิาสามารถรับสญัญาณ GPS

เกีย่วกบัการชารจ์  หนา้ 14

การเดนิทีร่ะ 
ยะเวลา  
2 วนิาที

นาฬกิาไมส่ามารถ
รับสญัญาณ GPS 
และไมม่พีลงังาน
ส�ำหรับท�ำงานได ้
(ฟังกช์นัเตอืนการ
สิน้เปลอืงพลงังาน
ลว่งหนา้เปิดใชง้าน
อยู ่หนา้ 32)

ชารจ์นาฬกิาตอ่จนกวา่เข็มบง่ชี ้ 

ชีไ้ปในต�ำแหน่งทีก่�ำหนดเป็นอยา่งนอ้ย 
เพือ่ใหน้าฬกิาสามารถท�ำงานไดอ้ยา่งตอ่
เนือ่งและรับสญัญาณ GPS ได ้
เกีย่วกบัการชารจ์  หนา้ 14

การเดนิทีร่ะ 
ยะเวลา  
5 วนิาที

สถานะการชารจ์ไม่
แสดงขึน้ส�ำหรับโหมด
บนเครือ่งบนิ ( )

รเีซต็โหมดบนเครือ่งบนิ ( )  
ใหบ้อ่ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�ำได ้
 �รเีซ็ตโหมดบนเครือ่งบนิ  

 ( ) หนา้ 22

เมือ่เข็มบง่ชี ้ชีไ้ปที ่“E” ใหช้ารจ์นาฬกิา
ตามค�ำแนะน�ำดา้นบน 
เกีย่วกบัการชารจ์  หนา้ 14

ตรวจสอบสถานะการชารจ์

ต�ำแหนง่เข็มจบัเวลาแสดงวา่นาฬกิาเรอืนนีส้ามารถหรอืไมส่ามารถรบัสญัญาณ GPS
เมือ่พลงังานเหลอืนอ้ย การเดนิของเข็มวนิาทจีะแสดงสถานะการสิน้เปลอืงพลงังานในรายละเอยีดเพิม่เตมิ

	การรับสญัญาณ GPS จ�ำเป็นตอ้งใชพ้ลงังานมาก โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาโดยใหห้นา้ปัดนาฬกิาสมัผัสกบัแสง  เกีย่วกบัการชารจ์  หนา้ 14

รบัสญัญาณ
ได้

รบัสญัญาณ
ไมไ่ด้

3
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กอ่นใชง้าน

การสอ่ง
สวา่ง lx 
(LUX)

แหลง่ทีม่าของ
แสง

สภาวะ  
(ตวัอยา่ง)

จากสถานะทีน่าฬกิาหยดุเดนิ  
(ไมไ่ดช้ารจ์)

ในสถานะทีเ่ข็ม
นาฬกิาเดนิ  

(ชารจ์นาฬกิาแลว้)

ถงึชารจ์จนเต็ม ถงึการเดนิทีร่ะยะเวลา 
1 วนิาที

ถงึการเดนิเป็นเวลา
หนึง่วนั

700 แสงจากหลอดนอีอน ส�ำนักงานทัว่ไป － － 3.5 ชัว่โมง

3,000 แสงจากหลอดนอีอน 30 W 20 ซม. 420 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง 1 ชัว่โมง

10,000
แสงจากหลอดนอีอน 

แสงแดด
วนัทีม่เีมฆมาก
30 W 5 ซม.

115 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง 15 นาที

100,000 แสงแดด
วนัทีแ่ดดออกมาก  

(ใตแ้สงแดดโดยตรง 
ในชว่งฤดรูอ้น)

50 ชัว่โมง 1.5 ชัว่โมง 10 นาที

เกีย่วกบัการชารจ์

3

	วธิชีารจ์นาฬกิา
เปิดใหห้นา้ปดัสมัผสักบัแสงเพือ่ชารจ์นาฬกิา

ในสถานการณต์อ่ไปนี ้อาจมแีนวโนม้การใชพ้ลงังานสงู 
ซึง่ท�ำใหน้าฬกิาหยดุเดนิ

•	นาฬกิาซอ่นอยูใ่ตแ้ขนเสือ้

•	มกีารใชห้รอืจัดเกบ็นาฬกิาในสภาวะทีไ่มไ่ดส้มัผัสกบั
แสงเป็นเวลานาน

โปรดตรวจสอบวา่นาฬกิามกีารชารจ์
ไฟเพยีงพออยูเ่สมอ เพือ่ใหส้ามารถ
ท�ำงานไดเ้ต็มประสทิธภิาพ

	เวลาชารจ์นาฬกิา โปรดตรวจสอบวา่นาฬกิาไมร่อ้นจนมอีณุหภมูสิงู (ชว่งอณุหภมูใินการท�ำงาน
ปกตอิยูร่ะหวา่ง –10 °C และ +60 °C (14 °F และ 140 °F))

	เวลาใชน้าฬกิาเป็นครัง้แรกหรอืเริม่ใชน้าฬกิาหลงัจากทีน่าฬกิาหยดุเดนิเนือ่งจากพลงังานหมด 
โปรดชารจ์นาฬกิาใหม้ไีฟเพยีงพอตามตารางทางดา้นขวาของหนา้

	เวลาในการชารจ์ตามมาตรฐาน
การรับสญัญาณ GPS ใชพ้ลงังานมาก โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาโดยเปิดใหน้าฬกิาสมัผัส
กบัแสงเพือ่ใหเ้ข็มบง่ชี ้ชีไ้ปที ่“ต�ำแหน่งระดบั (ปานกลาง)” หรอื “F (เต็ม)” (หากสถานะการ
ชารจ์แสดงเป็น “E (ต�ำ่)” การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ขึน้แมม้กีารใชก้ารรับสญัญาณ GPS) 
 ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

	เวลาในการชารจ์ทีจ่�ำเป็นจะแตกตา่งกนัไปเล็กนอ้ยตามการออกแบบและสหีนา้ปัดของนาฬกิา

ตวัเลขของ “เวลาทีจ่�ำเป็นตอ่การชารจ์นาฬกิาเพือ่ใหน้าฬกิาเริม่เดนิทีร่ะยะเวลาหนึง่วนิาท”ี  

เป็นการประมาณเวลาทีจ่�ำเป็นตอ้งชารจ์นาฬกิาทีห่ยดุเดนิโดยการเปิดใหส้มัผัสกบัแสงจนกวา่นาฬกิา
จะเดนิอยา่งเสถยีรทีร่ะยะเวลาหนึง่วนิาท ีแมว้า่นาฬกิาจะชารจ์เพยีงสว่นหนึง่เป็นระยะเวลาสัน้ๆ  

แตน่าฬกิาจะเดนิตอ่ทีร่ะยะเวลาหนึง่วนิาท ีอยา่งไรกต็าม นาฬกิาจะกลบัไปเดนิทีร่ะยะเวลาสองวนิาที
ในไมช่า้ ใชเ้วลาในการชารจ์ในคอลมันน์ีเ้ป็นแนวทางครา่วๆ ส�ำหรับเวลาในการชารจ์ทีเ่พยีงพอ
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

• �เมือ่ภมูภิาคหรอื
ไทมโ์ซนทีใ่ช ้
นาฬกิามกีาร
เปลีย่นแปลง

• �หากตอ้งการตัง้
เฉพาะเวลา การตัง้คา่ไทมโ์ซนไมถ่กูตอ้ง

การตัง้คา่ไทมโ์ซนถกูตอ้ง  วธิตี ัง้เวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 43

 วธิตี ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง   
หนา้ 23

2.	ต ัง้ไทมโ์ซนและต ัง้เวลาและวนัที่

กระบวนการท�ำงานพืน้ฐาน
1.	 ตรวจสอบสถานทีท่ ีส่ามารถรบั

สญัญาณ GPS ไดง้า่ย
	สถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/

สถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS  หนา้ 16

4

• �รับสญัญาณ GPS ตัง้
ไทมโ์ซนและตัง้เวลา 
และวนัที่

• �ตัง้ DST (Daylight 

Saving Time)  
ตามความจ�ำเป็น

 วธิปีรบัเปลีย่นไทม์
โซน  หนา้ 18

 ต ัง้ DST (Daylight 

Saving Time)  หนา้ 19

ตัง้เฉพาะเวลา
 วธิปีรบัเปลีย่นเวลา

ดว้ยตวัเอง  
หนา้ 26

< การตัง้คา่ตามการรับสญัญาณ GPS >

< การตัง้คา่ดว้ยตวัเอง >

 ตรวจสอบการต ัง้คา่
ไทมโ์ซนและ DST 
(Daylight Saving 

Time)  หนา้ 21

สถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS

ตวัอยา่ง: ภายในสถานรีถไฟใตด้นิ

สถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ  
GPS ไดง้า่ย

กลางแจง้ใตท้อ้งฟ้าโปรง่ทีไ่มม่สี ิง่บดบงั
ทศันวสิยั
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

• กลางแจง้ใตท้อ้งฟ้าโปรง่ทีไ่มม่สี ิง่บดบงัทศันวสิยั • มองไมเ่ห็นทอ้งฟ้าหรอืมองเห็นเป็นบางสว่นเทา่นัน้

• มสี ิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การรับสญัญาณ

• �ทอ้งฟ้าทีม่สี ิง่บดบงัทศันวสิยัมากจะรับสญัญาณ 
GPS ไดย้ากขึน้ นอกจากนีอ้าจไดรั้บสญัญาณ  
GPS ยากในชว่งทีม่อีปุสรรคตอ่สญัญาณ GPS 
ระหวา่งการรับสญัญาณ (โดยเฉพาะระหวา่งการปรับ
เปลีย่นไทมโ์ซน)

รบัสญัญาณไดง้า่ย ไมส่ามารถรบัสญัญาณรบัสญัญาณไดย้าก

4

	สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ GPS
มสีถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย และสถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ GPS

ตวัอยา่ง: • ระหวา่งอาคารสงู
• ใกล ้ๆ  บรเิวณทีเ่ป็นป่า
• สถาน/ีสนามบนิ
• ภายในอาคารทีม่หีนา้ตา่ง
	กระจกหนา้ตา่งบางประเภทอาจท�ำใหไ้ม่

สามารถรับสญัญาณ GPS ได ้โปรดด ู 
“× ไมส่ามารถรับสญัญาณ”

ตวัอยา่ง: •	ภายในอาคารทีไ่มม่หีนา้ตา่ง
•	ใตด้นิ
•	ระหวา่งการเขา้อโุมงค์
•	ผา่นกระจกชนดิพเิศษทีม่คีณุลกัษณะป้องกนัการ

ปลอ่ยความรอ้น เป็นตน้
•	ใกลก้บัเครือ่งมอืทีส่รา้งเสยีงหรอืด�ำเนนิการสือ่สาร

แบบไรส้าย
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

ไทมโ์ซนทีท่า่นอยูจ่ะไดร้บัการแปลงเป็นเวลาทอ้งถิน่ใหป้รบันาฬกิา
เป็นเวลาปจัจบุนัทีเ่ท ีย่งตรงดว้ยการท�ำงานเพยีงปุ่ มเดยีว

ไดท้กุทีท่ ัว่โลก
	DST (Daylight Saving Time) สามารถตัง้ดว้ยตวัเองได ้

 วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

 การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน

เมือ่ภมูภิาคหรอืไทมโ์ซนทีใ่ชน้าฬกิามกีารเปลีย่นแปลง (การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน)

มตีอ่ในหนา้ถดัไป

4

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน

หากปรบัเปลีย่นไทมโ์ซนใกลก้บัแนวแบง่เขตไทมโ์ซน อาจมกีารแสดง
เวลาของไทมโ์ซนใกลเ้คยีง
ในบางพืน้ที ่แนวแบง่เขตทีน่าฬกิาพบอาจไมส่มัพนัธก์บัเครือ่งหมาย
ไทมโ์ซนตามจรงิบนพืน้ดนิทกุประการ
ซึง่ไมน่บัวา่เป็นการท�ำงานผดิปกต ิในกรณีนี ้ใหต้ ัง้ไทมโ์ซนในโหมด
การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง
 วธิตี ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง  หนา้ 23

เมือ่มกีารปรบัเปลีย่นไทมโ์ซนขณะเดนิทางภาคพืน้ดนิ โปรดหลกีเลีย่ง
แนวแบง่เขตของไทมโ์ซน และด�ำเนนิการปรบัเปลีย่นไทมโ์ซนในเมอืง
ตวัแทนของไทมโ์ซนเมือ่สามารถท�ำได ้นอกจากนี ้เมือ่ใชง้านนาฬกิา
ใกลก้บัแนวแบง่เขตของไทมโ์ซน โปรดตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซน 
และต ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเองตามความจ�ำเป็น

	การรับสญัญาณจะส�ำเร็จหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการรับสญัญาณ
 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ 

GPS  หนา้ 16

	เมือ่การตัง้ DST อตัโนมตัไิมส่ามารถท�ำได ้แมจ้ะรับสญัญาณได ้โปรดตัง้ DST ดว้ยตนเอง

 ต ัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19

	การรับสญัญาณ GPS ใชพ้ลงังานมาก 
โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาเป็นประจ�ำโดยเปิดใหน้าฬกิาสมัผัสกบัแสงเพือ่ใหเ้ข็มบง่ชี ่ชีไ้ปที ่
“ต�ำแหน่งระดบั (ปานกลาง)” หรอื “F (เต็ม)”
 วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

	 หากสถานะการชารจ์แสดงเป็น “E (ต�ำ่)” การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ขึน้แมม้กีารใชก้ารรับ
สญัญาณ GPS

 ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

กดปุ่ ม A คา้งไว ้(6 วนิาท)ี จากน ัน้ปลอ่ยเมือ่
เข็มวนิาทเีดนิมาทีต่�ำแหนง่ 30 วนิาที

ไปสถานทีท่ ีส่ามารถรบั
สญัญาณ GPS ไดง้า่ย1

ออกไปทีก่ลางแจง้ใตท้อ้งฟ้า
โปรง่ทีไ่มม่สี ิง่บดบงัทศันวสิยั

	 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ 
GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่ม่
สามารถรบัสญัญาณ GPS  
หนา้ 16

2 3
เมือ่เข็มวนิาทชีีไ้ปที ่“Y” หรอื “N” 
หมายความวา่การรบัสญัญาณเสร็จ
สมบรูณแ์ลว้

หนัหนา้ปดันาฬกิาขึน้แลว้รอ 4

 วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน

4

	โปรดกดปุ่ ม A คา้งไวแ้มว้า่เข็มวนิาทจีะเดนิไปที่
ต�ำแหน่ง 0 หลงัจากกดปุ่ มไปแลว้ 3 วนิาที

ตรวจสอบวา่การรับสญัญาณส�ำเร็จหลงัจากที่
นาฬกิากลบัไปทีโ่หมดการแสดงผลเวลา
	ตรวจสอบวา่การรบัสญัญาณส�ำเร็จ  หนา้ 30

	ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซน  หนา้ 17

	ระหวา่งการเลือ่นวนัที ่ปุ่ มและเม็ดมะยมจะ 
ใชง้านไมไ่ด ้

	ตัง้ DST (Daylight Saving Time) ดว้ยตวัเอง
	ต ัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19

ผลการรับสญัญาณจะแสดงเป็นเวลา 5 วนิาที

จากนัน้เข็มชัว่โมงและเข็มนาทจีะเดนิ และเวลา
กบัวนัทีจ่ะไดรั้บการปรับเปลีย่น (ไทมโ์ซนจะได ้
รับการปรับเปลีย่นเป็นไทมโ์ซนในทอ้งถิน่ดว้ย)

การแสดง
ผลการรับ
สญัญาณ

Y: ส�ำเร็จ 
(ต�ำแหน่ง  
8 วนิาท)ี

N: ไมส่�ำเร็จ 
(ต�ำแหน่ง  
22 วนิาท)ี

การแสดง
ผล 

สถานะ 
ใชน้าฬกิาตามที่

เป็นอยู ่

 เมือ่ผลการรบั
สญัญาณแสดงเป็น “N”  

หนา้ 16

เมือ่เข็มวนิาทเีดนิมาถงึต�ำแหน่ง  
30 วนิาท ีการรับสญัญาณจะเริม่ตน้ขึน้  
เข็มจับเวลาจะชีไ้ปที ่“4+”

	การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ตน้ขึน้ขณะทีเ่ข็มบง่ชี ้ 

ชีไ้ปที ่“E” หรอื  แมม้กีารใชก้ารรับสญัญาณ

	 เมือ่เข็มบง่ชี ้ชีไ้ปที ่“E” ใหช้ารจ์นาฬกิาโดยเปิดให ้
สมัผัสกบัแสง
 วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

	 ตรวจสอบวา่นาฬกิาสามารถ/ไมส่ามารถรับสญัญาณ GPS

	  ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

	 เมือ่เข็มชีไ้ปที ่  ใหร้เีซต็โหมดบนเครือ่งบนิ ( )
 วธิรีเีซ็ตโหมดบนเครือ่งบนิ ( )  หนา้ 22

การรบัสญัญาณใชเ้วลา
สงูสดุ 2 นาที

	ขึน้อยูก่บัสภาวะในการรับ
สญัญาณ

ต�ำแหน่ง 25 
วนิาทขีองเข็ม

วนิาที

จ�ำนวน
ดาวเทยีม  

5 ดวง

< การแสดงผลระหวา่งการรับสญัญาณ  
(= สถานะการรับสญัญาณดาวเทยีม) >
เข็มวนิาทรีะบถุงึความสามารถในการรับสญัญาณ  
(= จ�ำนวนดาวเทยีม GPS ทีน่าฬกิารับสญัญาณ GPSได)้

	เมือ่จ�ำนวนดาวเทยีม
ทีไ่ดรั้บสญัญาณมมีาก 
นาฬกิาจะรับสญัญาณ 
GPS ไดง้า่ยขึน้

	โปรดทราบวา่นาฬกิาอาจรับสญัญาณ GPS  
ไดย้ากเมือ่ทา่นก�ำลงัเคลือ่นไหว

	ไมส่ามารถรับสญัญาณไดแ้ม ้
เข็มจะชีไ้ปทีด่าวเทยีม  
4 ดวงหรอืมากกวา่

	หากตอ้งการยกเลกิการรับ
สญัญาณ ใหก้ดปุ่ ม B

・・

・・・

・

BPC
JJY

0 ดวง

6 ดวง
5 ดวง

4 ดวง

อาจรบั
สญัญาณได้

3 ดวง

2 ดวง
ไมส่ามารถรบัสญัญาณ

รบั
ส

ญั
ญ

าณ
ได้งา่ย

กดปุ่ ม B

กดคา้งไว ้
6 วนิาที



กดปุ่ ม A คา้งไว้2ดงึเม็ดมะยมออกมาหนึง่คลกิ ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป1 3
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

DST (Daylight Saving Time) สามารถต ัง้ไดด้ว้ยตวัเอง

ด�ำเนนิการตาม ① ถงึ ③ ในสถานะทีก่ารต ัง้คา่ DST (เวลาออมแสง) เปิดอยู ่ในการด�ำเนนิการ  
② ใหป้รบัเข็มจบัเวลาไปทีต่�ำแหนง่ “OFF” (ปิด) ตามรปูทางดา้นขวา เข็มช ัว่โมงและเข็มนาทจีะ
ยอ้นกลบัหนึง่ช ัว่โมง

เข็มวนิาทจีะกลบัไปเป็นโหมดแสดงผลเวลา

เข็มบง่ชีจ้ะกลบัไปแสดงสถานะการชารจ์

เข็มบง่ชีจ้ะเดนิไปชีท้ี ่“DST (เปิด)” และเข็มชัว่โมงกบัเข็มนาทจีะเร็วขึน้
หนึง่ชัว่โมง

 เปิด DST (Daylight Saving Time)

 ปิด DST (เวลาออมแสง)

ต ัง้ DST (Daylight Saving Time)

เข็มบง่ชี ้จะเดนิเพือ่ระบกุารตัง้คา่ Daylight Saving 

Time (DST) ปัจจบุนั

< เมือ่การตัง้คา่ Daylight Saving Time (DST) ปิดอยู ่>

	ไทมโ์ซนเกาะลอรด์ฮาวในออสเตรเลยี เวลาจะเร็วกวา่ 30 นาทขีณะทีใ่ช ้ 
DST (Daylight Saving Time) นาฬกิาเรอืนนีต้อบสนองกบั DST ในไทม์
โซนเกาะลอรด์ฮาว

4

0 1 2

0 1 2 ดนัเม็ด
มะยมกลบั

เขา้ไป

กดคา้งไว ้
3 วนิาที

0 1 2

ดงึเม็ด
มะยมออก
มาหนึง่
คลกิ

	DST (Daylight Saving Time) จะไมเ่ปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัิ
	การเปิด/ปิด DST จะไมเ่ปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตั ิแมม้กีารใชก้ารตัง้คา่การปรับเปลีย่นไทมโ์ซน/

การปรับเปลีย่นไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง
	 เมือ่เดนิทางไปยงัภมูภิาคทีไ่มม่กีารใช ้DST (Daylight Saving Time) จากภมูภิาคทีเ่คยใชง้าน  

ใหปิ้ดการตัง้คา่ DST
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0 1 2

การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

ดงึเม็ดมะยมออกมาหนึง่คลกิ 1

 ต ัง้ DST (Daylight Saving Time) ของหนา้ปดัยอ่ย
DST (Daylight Saving Time) สามารถต ัง้ไดด้ว้ยตวัเอง 
	การตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time) ของหนา้ปัดยอ่ยไมเ่ปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตั ิ
	การเปิด/ปิด DST (Daylight Saving Time) จะไมเ่ปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัจิากการด�ำเนนิการเลอืกไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง 

เมือ่ DST (Daylight Saving Time) สิน้สดุลงในไทมโ์ซนของหนา้ปัดยอ่ย ใหร้เีซต็ DST (Daylight Saving Time)

ด�ำเนนิการตาม ① ถงึ ④ ในสถานะทีก่ารต ัง้คา่ DST (เวลาออมแสง) เปิดอยู ่ในการด�ำเนนิการ ③ 
ใหป้รบัเข็มจบัเวลาไปทีต่�ำแหนง่ “OFF” (ปิด) ตามรปูทางดา้นขวา เข็มช ัว่โมงและเข็มนาทจีะยอ้น
กลบัหนึง่ช ัว่โมง

 ปิด DST (เวลาออมแสง)

เข็มจับเวลาจะเดนิเพือ่ระบกุารตัง้คา่ DST 

(Daylight Saving Time) ปัจจบุนั 

เข็มวนิาทจีะเดนิเพือ่ระบไุทมโ์ซนปัจจบุนั  

< เมือ่การตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time)  
ปิดอยู ่>

กดปุ่ ม B2
เข็มวนิาทจีะหมนุไปเพือ่แสดงไทมโ์ซนของ
หนา้ปัดยอ่ยทีต่ัง้คา่ไวใ้นปัจจบุนั

กดปุ่ ม A คา้งไว ้(3 วนิาท)ี ภายใน  
5 วนิาทหีลงัการด�ำเนนิการ ①3

เข็มจับเวลาจะเดนิไปชีท้ี ่“DST (ON)”  

(DST (เปิด)) และเข็มชัว่โมงกบัเข็มนาท ี
จะเร็วขึน้หนึง่ชัว่โมง

	ในไทมโ์ซนเกาะลอรด์ฮาวในออสเตรเลยี  
เวลาจะเร็วกวา่ 30 นาทขีณะทีใ่ช ้DST  
(Daylight Saving Time)

ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป4
เข็มวนิาทจีะกลบัไปเป็นโหมดแสดงผลเวลา

เข็มจับเวลาจะกลบัไปแสดงสถานะการชารจ์

	เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปทางหนา้ปัดยอ่ยแลว้จงึเคลือ่น
กลบัมายงัการตัง้คา่เปิด/ปิดของ DST (Daylight 
Saving Time)

0 1 2 ดนัเม็ด
มะยมกลบั

เขา้ไป

ดงึเม็ด
มะยมออก

มาหนึง่
คลกิ

4

0 1 2

กดปุ่ ม B

	เมือ่กดปุ่ ม B แลว้การตัง้คา่จะเปลีย่นกลบัไปเป็น
แบบโหมดการเลอืกไทมโ์ซนแบบปรับดว้ยมอื

ประมาณ 5 วนิาที

0 1 2

กดคา้งไว ้
3 วนิาที



ASTRON 8X42 GPS โซลาร　์　　　　　　　　　

21

การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไปดงึเม็ดมะยมออกมาหนึง่คลกิ1
เข็มบง่ชีจ้ะระบกุารตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time)

3

 ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซนและ DST (Daylight Saving Time)

< การแสดงผลเข็มจับเวลา >
แสดงการตัง้คา่เปิด/ปิดของ Daylight 
Saving Time (DST)

DST ・(ปิด) DST (เปิด)

การ
แสดง
ผล

	วธิเีปลีย่นการตัง้คา่ไทมโ์ซน
• �เมือ่ทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีส่ามารถรับ

สญัญาณ GPS ไดง้า่ย
	วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

• �เมือ่ทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับ
สญัญาณ GPS

	วธิตี ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง หนา้ 23

กดปุ่ ม B2
เข็มวนิาทจีะหมนุไปเพือ่แสดงไทมโ์ซนของหนา้ปัดยอ่ย
ทีต่ัง้คา่ไวใ้นปัจจบุนั

เข็มวนิาทจีะกลบัไปยงัโหมดแสดงเวลา

เข็มบง่ชีจ้ะกลบัไปแสดงสถานะการชารจ์

0 1 2 ดนัเม็ด
มะยมกลบั

เขา้ไป

4

0 1 2 ดงึเม็ด
มะยมออก
มา 1 คลกิ 0 1 2

	เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปทางหนา้ปัดยอ่ยแลว้จงึเคลือ่นกลบัมายงัการตัง้
คา่เปิด/ปิดของ DST (Daylight Saving Time)

	เมือ่กดปุ่ ม B แลว้การตัง้คา่จะเปลีย่นกลบัไปเป็นแบบโหมดการ
เลอืกไทมโ์ซนแบบปรับดว้ยมอื

ประมาณ 5 วนิาที

กดปุ่ ม B

	ไทมโ์ซนปัจจบุนัของหนา้ปัดหลกัและ DST (เวลาออมแสง) สามารถตรวจสอบไดโ้ดยกดและปลอ่ยปุ่ ม B



กดปุ่ ม B คา้งไว ้(3 วนิาท)ี1
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

 ต ัง้เป็นโหมดบนเครือ่งบนิ ( )

 รเีซ็ตโหมดบนเครือ่บนิ ( )
ด�ำเนนิการ ①
เมือ่เข็มบง่ชีช้ ีไ้ปที ่“สถานะการชารจ์” ในภาพทางดา้นขวา  

จะสามารถรเีซ็ตโหมดบนเครือ่งบนิได ้( )

ขณะขึน้เครือ่งบนิ (โหมดบนเครือ่งบนิ ( ))

⇨

เมือ่ตัง้โหมดบนเครือ่งบนิ ( ) เข็มบง่ชีจ้ะ
ไมร่ะบสุถานะการชารจ์

	หากตอ้งการต ัง้นาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิน่ของ
จดุหมายปลายทางบนเครือ่งบนิ เป็นตน้  
(การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง)  หนา้ 23

	การแสดงผลเมือ่สถานะกาชารจ์เป็น “full” (เต็ม)

เข็มบง่ชีจ้ะระบสุถานะการชารจ์ เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปที ่ 

4

	โหมดบนเครือ่งบนิ ( )
ต ัง้เป็นโหมดบนเครือ่งบนิ ( ) เวลา
ทีก่ารรบัสญัญาณอาจสง่ผลตอ่การ
ท�ำงานของอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส์
อ ืน่ๆ บนเครือ่งบนิ เป็นตน้
ในโหมดบนเครือ่งบนิ ( ) การรบั
สญัญาณ GPS (การปรบัเปลีย่นไทม์
โซน การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง 
และการปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั)ิ 
จะไมท่�ำงาน

< โหมดบนเครือ่งบนิ ( ) >
เข็มจับเวลาจะชีไ้ปที ่

	เมือ่รเีซต็โหมดบนเครือ่งบนิ ( )  
เข็มบง่ชีจ้ะระบสุถานะการชารจ์

กดคา้งไว ้ 

3 วนิาที



ดงึเม็ดมะยมออกมา 
หนึง่คลกิ1 หมนุเม็ดมะยมและต ัง้เข็มวนิาทเีป็นไทมโ์ซนของจดุหมายปลายทาง ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป2 3
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

เข็มวนิาทจีะกลบัไปเป็นโหมดแสดง
ผลเวลา

เข็มบง่ชีจ้ะกลบัไปแสดงสถานะการ
ชารจ์
	ระหวา่งการเดนิของเข็มชัว่โมง/นาท ีวนั  

วนัที ่และปุ่ มจะใชง้านไมไ่ด ้

< การแสดงผลเข็มจับเวลา >
แสดงการตัง้คา่เปิด/ปิดของ  
DST (Daylight Saving Time)

	หาก DST (Daylight Saving Time) ไมถ่กูตอ้ง 
ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เปิด/ปิดโดยอา้งองิจาก 
“ตัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19” 
หลงัการด�ำเนนิการ ②

 วธิตี ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง

เข็มวนิาทจีะเดนิเพือ่แสดงไทม์
โซนทีต่ัง้ไวใ้นปัจจบุนั

เมือ่หมนุเม็ดมะยม เข็มวนิาทจีะเดนิไปยงั 
โซนถดัไป

หากตอ้งการต ัง้นาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิน่ของจดุหมายปลายทางบนเครือ่งบนิ เป็นตน้ (การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง)

 การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง
สามารถต ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเองไดใ้นสถานทีท่ ีไ่มส่ามารถปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน
 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ GPS  หนา้ 16

ต ัง้ไทมโ์ซนโดยอา้งองิขอ้มลูจาก “การแสดงผลไทมโ์ซนและรายชือ่ไทมโ์ซนท ัว่โลก หนา้ 12”  
เพือ่ต ัง้นาฬกิาเป็นเวลาและวนัทีใ่นทอ้งถิน่

	โปรดดวูธิตีัง้ Daylight Saving Time (DST)  
ที ่“ตัง้ Daylight Saving Time (DST) หนา้ 19” 

4

0 1 2

ดงึเม็ด
มะยมออก
มา 1 คลกิ 0 1 2 ดนัเม็ด

มะยมกลบั
เขา้ไป

DST ปิด เปิด

การแสดง
ผล

ต�ำแหน่ง
เข็มนาฬกิา • DST

หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิา
เพือ่ตัง้เวลาใหเ้ร็วขึน้ 1 ไทมโ์ซน

หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา
เพือ่ตัง้เวลาใหช้า้ลง 1 ไทมโ์ซน
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

กดปุ่ ม B1 2
เข็มวนิาทจีะเดนิเพือ่แสดงไทมโ์ซนทีต่ัง้ 
ไวใ้นปัจจบุนั

เข็มวนิาทจีะหมนุไปเพือ่แสดงไทมโ์ซน
ของหนา้ปัดยอ่ยทีต่ัง้คา่ไวใ้นปัจจบุนั

ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป4หมนุเม็ดมะยมและต ัง้เข็มวนิาทเีป็น
ไทมโ์ซนของจดุหมายปลายทาง3

เมือ่หมนุเม็ดมะยม เข็มวนิาทจีะเดนิไปยงั
โซนถดัไป

เข็มวนิาทจีะกลบัไปเป็นโหมดแสดง
ผลเวลา 

เข็มจับเวลาจะกลบัไปแสดงสถานะ
การชารจ์

< การแสดงผลเข็มจับเวลา >
แสดงการตัง้คา่เปิด/ปิดของ  
DST (Daylight Saving Time) 

DST ปิด เปิด

การแสดง
ผล

ต�ำแหน่ง
เข็มนาฬกิา ・ DST

ดงึเม็ดมะยมออกมาหนึง่คลกิ

 วธิตี ัง้ไทมโ์ซนของหนา้ปดัยอ่ยดว้ยตวัเอง

	หาก DST (Daylight Saving Time) ของหนา้ปัดยอ่ย 
ไมถ่กูตอ้ง ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เปิด (ตัง้คา่)/ปิด (รเีซต็)  
โดยอา้งองิจาก “ตัง้ DST (Daylight Saving Time)  
ของหนา้ปัดยอ่ย หนา้ 20” ในการด�ำเนนิการ ③

 การต ัง้คา่ไทมโ์ซนของหนา้ปดัยอ่ยดว้ยตวัเอง 
ปรบัเปลีย่นหนา้ปดัยอ่ยโดยเลอืกเวลาของไทมโ์ซน 
	หนา้ปัดยอ่ยไมส่ามารถปรับเปลีย่นเป็นเวลานอกไทมโ์ซนดงักลา่ว

	ระหวา่งการเดนิของเข็มชัว่โมง/นาท ี 
วนัที ่ปุ่ มตา่งๆจะใชง้านไมไ่ด ้

4

0 1 2

ดงึเม็ด
มะยมออก
มา 1 คลกิ

0 1 2

	เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปทางหนา้ปัดยอ่ยแลว้จงึเคลือ่น
กลบัมายงัการตัง้คา่เปิด/ปิดของ DST (Daylight 
Saving Time)

	เมือ่กดปุ่ ม B แลว้การตัง้คา่จะเปลีย่นกลบัไปเป็น
แบบโหมดการเลอืกไทมโ์ซนแบบปรับดว้ยมอื

ประมาณ 5 วนิาที

กดปุ่ ม B

0 1 2 ดนัเม็ด
มะยมกลบั

เขา้ไป

หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา
เพือ่ตัง้เวลาใหช้า้ลง 1 ไทมโ์ซน

หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิา
เพือ่ตัง้เวลาใหเ้ร็วขึน้ 1 ไทมโ์ซน
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

หากตอ้งการต ัง้เฉพาะเวลา (การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง)

4

สามารถต ัง้นาฬกิาเป็นเวลาปจัจบุนัทีแ่มน่ย�ำตามไทมโ์ซนทีต่ ัง้ไวใ้นปจัจบุนั
(ไทมโ์ซนไมเ่ปลีย่นแปลง)
 วธิปีรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 26

 ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซน  หนา้ 21

	การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง

	ในการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองจะมกีารแสดงเวลาทีแ่มน่ย�ำตามไทมโ์ซนทีต่ัง้ไวใ้นปัจจบุนั
	 เมือ่ภมูภิาคหรอืไทมโ์ซนทีใ่ชน้าฬกิามกีารเปลีย่นแปลง ใหป้รับเปลีย่นไทมโ์ซน  วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

	 (หากปรับเปลีย่นไทมโ์ซนแลว้ การตัง้คา่ไทมโ์ซน เวลาและวนัทีจ่ะมกีารปรับเปลีย่นดว้ย จงึไมจ่�ำเป็นตอ้งปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองในทนัททีีป่รับเปลีย่น
ไทมโ์ซนเสร็จ)

	DST (Daylight Saving Time) จะไมต่ัง้โดยอตัโนมตั ิโปรด ด�ำเนนิการตัง้คา่ดว้ยตวัเอง  ต ัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19

	การรับสญัญาณจะส�ำเร็จหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการรับสญัญาณ   สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบั
สญัญาณ GPS  หนา้ 16

	เมือ่การรับสญัญาณส�ำเร็จโดยการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองแลว้ สามารถด�ำเนนิการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิโปรดดรูายละเอยีดที ่“การปรับเปลีย่นเวลา
อตัโนมตั ิ หนา้ 27” 

	การรับสญัญาณ GPS ใชพ้ลงังานมาก
	 โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาเป็นประจ�ำโดยเปิดใหน้าฬกิาสมัผัสกบัแสงเพือ่ใหเ้ข็มบง่ชีช้ ีไ้ปที ่“ต�ำแหน่งระดบั (ปานกลาง)” หรอื “F (เต็ม)”  
 วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

	 (เมือ่สถานะการชารจ์กลายเป็น “E (ต�ำ่)” การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ขึน้แมม้กีารใชก้ารรับสญัญาณ GPS) 
 ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

มตีอ่ในหนา้ถดัไป
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

	วธิปีรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง

กดปุ่ ม A คา้งไว ้(3 วนิาท)ี จากน ัน้ปลอ่ยเมือ่
เข็มวนิาทเีดนิมาทีต่�ำแหนง่ 0 วนิาที

ไปทีส่ถานทีท่ ีส่ามารถรบั
สญัญาณ GPS ไดง้า่ย1 2 3

เมือ่เข็มวนิาทชีีไ้ปที ่“Y” หรอื “N” 
หมายความวา่การรบัสญัญาณ
เสร็จสมบรูณแ์ลว้

หนัหนา้ปดันาฬกิาขึน้แลว้รอ 4

	การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ตน้ขึน้ขณะทีเ่ข็มบง่ชีช้ ีไ้ปที ่ 

“E” หรอื  แมม้กีารใชก้ารรับสญัญาณ
	 เมือ่เข็มจับเวลาชีไ้ปที ่“E” ใหช้ารจ์นาฬกิาโดยเปิดให ้

สมัผัสกบัแสง
	วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

	ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

	 เมือ่เข็มชีไ้ปที ่  ใหร้เีซต็โหมดบนเครือ่งบนิ ( )
	วธิรีเีซ็ตโหมดบนเครือ่งบนิ ( )  หนา้ 22

4

การรบัสญัญาณใชเ้วลา
ถงึหนึง่นาที
	เวลาในการรับสญัญาณจะ

ขึน้อยูก่บัสภาวะในการรับ
สญัญาณ

ยา้ยออกไปทีก่ลางแจง้ใต ้
ทอ้งฟ้าโปรง่ทีไ่มม่สี ิง่บดบงั
ทศันวสิยั

เมือ่เข็มวนิาทเีดนิมาถงึต�ำแหน่ง 0 วนิาท ีการรับ
สญัญาณจะเริม่ตน้ขึน้ เข็มจับเวลาจะชีไ้ปที ่“1”

	 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ 
GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่ม่
สามารถรบัสญัญาณ GPS  
หนา้ 16

< การแสดงผลระหวา่งการรับสญัญาณ  
(= สถานะการรับสญัญาณดาวเทยีม) >
เข็มวนิาทรีะบถุงึความงา่ยในการรับสญัญาณ  
(= จ�ำนวนดาวเทยีม GPS ทีน่าฬกิาไดรั้บ
สญัญาณ GPS)
	หากตอ้งการเฉพาะขอ้มลูเวลา ใชด้าวเทยีมเพยีงหนึง่

ดวงในการรับสญัญาณ

จ�ำนวนของ
ดาวเทยีมทีไ่ด ้
รับสญัญาณ

1 0

การแสดงผล

สถานะ รับสญัญาณ 
ไดง้า่ย

ไมส่ามารถรับ
สญัญาณ

การแสดง
ผลการรับ
สญัญาณ

Y: ส�ำเร็จ 
(ต�ำแหน่ง  
8 วนิาท)ี

N: ไมส่�ำเร็จ 
(ต�ำแหน่ง  
22 วนิาท)ี

การแสดง
ผล

สถานะ
ใชน้าฬกิาตามที่

เป็นอยู่

	 เมือ่ผลการรบั
สญัญาณแสดง
เป็น “N”  หนา้ 16

	หากตอ้งการยกเลกิ
การรับสญัญาณ  
ใหก้ดปุ่ ม B

ผลการรับสญัญาณจะแสดงเป็นเวลา 5 วนิาที
จากนัน้เข็มชัว่โมงและเข็มนาทจีะเดนิ และ
เวลากบัวนัทีจ่ะไดรั้บการปรับเปลีย่น

ตรวจสอบวา่การรับสญัญาณส�ำเร็จหลงัจากที่
นาฬกิากลบัไปทีโ่หมดการแสดงผลเวลา

	ตรวจสอบวา่การรบัสญัญาณส�ำเร็จ  หนา้ 30

เมือ่เวลาไมถ่กูตอ้งแม ้“Y” จะปรากฏขึน้  
ไทมโ์ซนอาจไมส่อดคลอ้งกบัภมูภิาคทีท่า่นอยู ่
ตรวจสอบการตัง้คา่ไทมโ์ซน

	ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซนและ DST  

(Daylight Saving Time)  หนา้ 21

	ระหวา่งการเลือ่นวนัที ่ปุ่ มและเม็ดมะยมจะ 
ใชง้านไมไ่ด ้

	ตัง้ DST (Daylight Saving Time) ดว้ยตวัเอง

	ต ัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19

กดคา้งไว ้

3 วนิาที

กดปุ่ ม B
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ

4

นาฬกิาเรอืนนีส้ามารถต ัง้เวลาปจัจบุนัไดอ้ยา่งแมน่ย�ำผา่นการรบัสญัญาณ GPS อตัโนมตั ิโดยเปิดนาฬกิาใหส้มัผสักบัแสงจา้กลาง
แจง้ใตท้อ้งฟ้าโปรง่เพือ่ปรบัเปลีย่นเวลา
นอกจากนี ้เมือ่นาฬกิาถกูซอ่นอยูใ่ตแ้ขนเสือ้ และหนา้ปดัไมส่มัผสักบัแสงทีเ่พยีงพอ แมอ้ยูก่ลางแจง้ใตท้อ้งฟ้าโปรง่ นาฬกิาจะจดั
เก็บขอ้มลูเวลาจากการปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองกอ่นหนา้นีท้ ีด่�ำเนนิการส�ำเร็จ (หรอืการปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน) และเร ิม่การปรบั
เปลีย่นเวลาอตัโนมตัพิรอ้มกนั
	ไมส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดใ้นสถานทีท่ีม่สี ิง่บดบงัทศันวสิยั  สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ GPS  หนา้ 16

	หากมกีารชารจ์พลงังานเพยีงพอ การรับสญัญาณอตัโนมตัจิะด�ำเนนิการทกุวนั
	การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัดิ�ำเนนิการบอ่ยทีส่ดุวนัละหนึง่ครัง้ ดงันัน้ แมว้า่การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะลม้เหลว แตก่ารปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัคิรัง้ถดัไปจะด�ำเนนิการในวนัถดั 

ไปหรอืหลงัจากนัน้
	ไทมโ์ซนจะไมไ่ดรั้บการปรับเปลีย่นระหวา่งการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัิ
	 เมือ่ภมูภิาคทีใ่ชน้าฬกิามกีารเปลีย่นแปลง โปรดด�ำเนนิการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน วธิปีรับเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

< เมือ่เปิดนาฬกิาใหส้มัผสักบัแสงทีเ่พยีงพอไดย้าก >
แมอ้ยูก่ลางแจง้ใตท้อ้งฟ้าโปรง่ เมือ่นาฬกิาถกูซอ่นอยูใ่ตแ้ขนเสือ้ในชว่งฤดหูนาว หรอื ในพืน้ที ่ท ีช่ว่งระยะเวลากลางวนัส ัน้หรอื
เมือ่นาฬกิามแีนวโนม้ทีจ่ะไมส่มัผสักบัแสงทีเ่พยีงพอเป็นเวลานานเนือ่งจากสภาพอากาศทีไ่มด่ ีเป็นตน้ นาฬกิาเรอืนนีไ้ดร้บัการ
ออกแบบใหส้ามารถรบัสญัญาณเวลาอตัโนมตัไิด ้เมือ่การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองคร ัง้ลา่สดุท�ำไดส้�ำเร็จ
เมือ่นาฬกิาสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มในการด�ำเนนิการขา้งตน้ การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตัมิแีนวโนม้วา่จะส�ำเร็จโดยการปรบัเปลีย่น
เวลาดว้ยตวัเองใหส้�ำเร็จในชว่งเวลาทีม่กีารใชง้านนาฬกิาบอ่ยในสถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ยๆ ใตท้อ้งฟ้าโปรง่
 วธิปีรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 26

อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากนาฬกิาจะเร ิม่การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตัโิดยพจิารณาจากสภาวะตอ่ไปนี ้นาฬกิาไมจ่�ำเป็นตอ้งเร ิม่การ
ปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตัดิว้ยการสมัผสักบัแสงจา้
•	สถานะการชารจ์
•	สถานะการรบัสญัญาณในอดตี

	เมือ่เข็มจับเวลาชีไ้ปที ่“E (ต�ำ่)” หรอืในโหมดบนเครือ่งบนิ ( ) การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะไมท่�ำงาน
	 เมือ่เข็มชีไ้ปที ่“E” ใหช้ารจ์นาฬกิาโดยเปิดใหส้มัผัสกบัแสง   วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

	 ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

	เมือ่พลงังานลดลง ระยะเวลาทีน่าฬกิาจะไมด่�ำเนนิการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะยาวนานขึน้ โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาเป็นประจ�ำ
	หากมกีารด�ำเนนิการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน หรอืการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองกอ่นเริม่การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิจะไมม่กีารปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัใินวนัดงักลา่ว



วธิกีารรับ
สญัญาณ

การปรับเปลีย่นเวลา การปรับเปลีย่นไทมโ์ซน การรับขอ้มลูอธกิวนิาที

การแสดงผล

วธิปีรับเปลีย่นเวลาดว้ย
ตวัเอง 
 หนา้ 25

การปรับเปลีย่นเวลา
อตัโนมตั ิ หนา้ 27

วธิกีารปรับ
เปลีย่นไทมโ์ซน  
 หนา้ 17

คณุลกัษณะ

 
การปรบัเปลีย่นเวลา
จะมกีารแสดงเวลาปัจจบุนัทีแ่มน่ย�ำของ
ไทมโ์ซนทีต่ัง้ไว ้

การระบไุทมโ์ซนและการปรบั
เปลีย่นเวลา
การระบไุทมโ์ซนทีท่า่นอยู ่และแสดง
เวลาปัจจบุนัทีแ่มน่ย�ำ

การรบัอธกิวนิาที
พรอ้มรับขอ้มลูอธกิวนิาทแีละ
การรับขอ้มลูอธกิวนิาท ี 
 หนา้ 29

จ�ำนวนของ
ดาวเทยีมที่

จ�ำเป็นตอ้งใชรั้บ
สญัญาณ

หนึง่ดวง (เพือ่รับเฉพาะขอ้มลูเวลา)
โดยทัว่ไปจะใชม้ากกวา่ 4 ดวง (เพือ่รับ
ขอ้มลูเวลาและขอ้มลูไทมโ์ซน)

เวลาทีใ่ชใ้นการ
รับสญัญาณ

6 วนิาทถีงึ 1 นาที 30 วนิาท ีถงึ 2 นาที 30 วนิาท ีถงึ 18 นาที

ประเภทของ
สถานการณ์

วธิตีัง้นาฬกิาเป็นเวลาทีแ่มน่ย�ำขณะ
ก�ำลงัใชง้านในไทมโ์ซนเดยีวกนั

เมือ่ใชน้าฬกิาในไทมโ์ซนทีต่า่งกนั

เวลาจะแสดงขึน้โดยอตัโนมตัิ
หลงัจากด�ำเนนิการปรับเปลีย่น
เวลาอตัโนมตัหิรอืการปรับ
เปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองหลงัวนัที ่
1 มถินุายน และ 1 ธนัวาคม
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

การรบัสญัญาณ GPS มสีามประเภทดว้ยกนั โดยแตล่ะประเภทมคีณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี้ 	ถาม-ตอบเกีย่วกบัการรบัสญัญาณ GPS

การรบัสญัญาณ GPS

ถาม:	� เมือ่นาฬกิายา้ยเขา้ไปยงัไทมโ์ซนทีต่า่งกนั นาฬกิาจะแสดงเวลาใน
ทอ้งถิน่โดยอตัโนมตัหิรอืไม่

ตอบ:	�นาฬกิาจะไมแ่สดงเวลาในทอ้งถิน่โดยอตัโนมตัเิพยีงเพราะการเคลือ่น
ยา้ย หากทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย  
ใหป้รับเปลีย่นไทมโ์ซน นาฬกิาแสดงเวลาในทอ้งถิน่โดยอตัโนมตั ิ
หากทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS ใหต้ัง้ไทมโ์ซน
ดว้ยตวัเอง

	  การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง  หนา้ 23

สามารถตัง้คา่นาฬกิาเป็นไทมโ์ซนทัง้หมดทัว่โลกได ้

ถาม:	� การรับสญัญาณ GPS จะท�ำให ้DST (Daylight Saving Time) 
เปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัหิรอืไม่

ตอบ:	ตัง้ DST (Daylight Saving Time) ดว้ยตวัเอง
	  ต ัง้ Daylight Saving Time (DST)  หนา้ 19

	� (สญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS ไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัเวลาออมแสง 
DST (Daylight Saving Time))

	� บางประเทศและภมูภิาคไมใ่ช ้DST (Daylight Saving Time)  
แมจ้ะอยูใ่นไทมโ์ซนเดยีวกนั 

	  DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 12

ถาม:	 จ�ำเป็นตอ้งด�ำเนนิการพเิศษในปีทีม่กีารเพิม่อธกิวนิาทหีรอืไม่
ตอบ:	�ไมจ่�ำเป็นตอ้งด�ำเนนิการใดเป็นพเิศษ เนือ่งจากนาฬกิาไดรั้บขอ้มลู

อธกิวนิาทใีนเวลาเดยีวกบัการรับสญัญาณ GPS ในวนัทีห่รอืหลงัจาก
วนัที ่1 มถินุายน และ 1 ธนัวาคม อธกิวนิาทจีะเพิม่ขึน้โดยอตัโนมตัิ
จากการรับสญัญาณ GPS เป็นระยะๆ โปรดดรูายละเอยีดที ่ 
“อธกิวนิาท ี(ฟังกช์นัการรับอธกิวนิาทอีตัโนมตั)ิ  หนา้ 29”

4
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

อธกิวนิาท ี(ฟงักช์นัการรบัอธกิวนิาทอีตัโนมตั)ิ

4

	การรบัขอ้มลูอธกิวนิาที
เมือ่ด�ำเนนิการรบัสญัญาณ GPS ในวนัทีห่รอืหลงัจากวนัที ่
1 ธนัวาคม และ 1 มถินุายน เข็มบง่ชีจ้ะแสดงตามทีป่รากฏ
ทางดา้นขวา

เมือ่การรบัขอ้มลูอธกิวนิาทเีสร็จสมบรูณ ์เข็มบง่ชีจ้ะกลบั 
ไปแสดงสถานะการชารจ์ ใชน้าฬกิาไดต้ามปรกติ

	จะมกีารด�ำเนนิการรับขอ้มลูอธกิวนิาททีกุๆ ครึง่ปี โดยไมค่�ำนงึถงึการเพิม่อธกิวนิาที

การรบัขอ้มลูอธกิวนิาทใีชเ้วลาถงึ 18 นาที

	อธกิวนิาที
อธกิวนิาทเีป็นการชดเชยคา่คลาดเคลือ่นจากเวลาสากล (UT)  
ทีไ่ดร้บัการก�ำหนดในเชงิดาราศาสตร ์และ “เวลาอะตอมมกิสากล (TAI)
อาจมกีารเพิม่ (หรอืลด) “1 วนิาท”ี ปีละหนึง่คร ัง้หรอืทกุๆ 2-3 ปี

	ฟงักช์นัการรบัอธกิวนิาทอีตัโนมตั ิ
อธกิวนิาทจีะเพิม่ข ึน้โดยอตัโนมตัโิดยการรบั “ขอ้มลูอธกิวนิาท”ี  
จากสญัญาณ GPS เมือ่มกีารเพิม่อธกิวนิาท ี(ลบ)

	“ขอ้มลูอธกิวนิาท”ี ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่อธกิวนิาทใีนอนาคต และขอ้มลูอธกิวนิาทใีนปัจจบุนั

เมือ่ไดรั้บสญัญาณ GPS ภายใตส้ภาวะดงัตอ่ไปนี ้การรับขอ้มลูอธกิวนิาทจีะเริม่ตน้ขึน้เชน่กนั
• ไดร้บัสญัญาณ GPS หลงัจากการรเีซ็ตระบบ

• ไมไ่ดร้บัสญัญาณ GPS มาเป็นเวลานาน

• การรบัขอ้มลูอธกิวนิาทลีม้เหลว
	 (จะมกีารด�ำเนนิการรับขอ้มลูอธกิวนิาทอีกีครัง้ระหวา่งการรับสญัญาณ GPS ครัง้ถดัไป และจะมกีารด�ำเนนิการซ�้ำ
จนกวา่การรับขอ้มลูอธกิวนิาทจีะส�ำเร็จ)

การรับขอ้มลูอธกิวนิาที
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

2กดปุ่ ม A หนึง่คร ัง้แลว้ปลอ่ย1

ผล ส�ำเร็จ ไมส่�ำเร็จ

การแสดง
ผล

ต�ำแหน่ง Y ต�ำแหนง่  
8 วนิาที

N ต�ำแหนง่  
22 วนิาที

ประเภท
1 (การปรับเปลีย่น
เวลาดว้ยตวัเอง)

4+ (การปรับเปลีย่น
ไทมโ์ซน)

การแสดง
ผล

4

กดแลว้
ปลอ่ย

	ตรวจสอบวา่รบัสญัญาณไดส้�ำเร็จ (การแสดงผลการรบัสญัญาณ)
ประเภทของการรบัสญัญาณและผลการรบัสญัญาณ (ส�ำเร็จหรอืไมส่�ำเร็จ) ของการรบัสญัญาณ GPS ลา่สดุจะแสดงขึน้เป็นเวลา 5 วนิาที

เข็มวนิาทแีละเข็มบง่ชีจ้ะแสดงผลการรับ
สญัญาณ

เข็มวนิาทจีะแสดงผลการรับสญัญาณ  
(ส�ำเร็จ/ไมส่�ำเร็จ)

เข็มบง่ชีจ้ะแสดงการรับสญัญาณ GPS ลา่สดุที่
ด�ำเนนิการส�ำหรับการปรับเปลีย่นเวลาหรอืการ
ปรับเปลีย่นไทมโ์ซน

เข็มวนิาท:ี ผลการรับสญัญาณ  
(ส�ำเร็จ/ไมส่�ำเร็จ)

เข็มบง่ชี:้ วธิกีารรับสญัญาณ (การปรับเปลีย่นเวลา
ดว้ยตวัเองหรอืการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน)

	เมือ่กดปุ่ ม A คา้งไว ้นาฬกิาจะเขา้สูก่ารท�ำงาน
การปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง

	เมือ่ผา่นไปแลว้ 5 วนิาท ีหรอืเมือ่กดปุ่ ม B 
นาฬกิาจะกลบัไปทีโ่หมดการแสดงผลเวลา

เมือ่ผลการรบัสญัญาณเป็น Y
• �รบัสญัญาณไดส้�ำเร็จ ใชน้าฬกิา

ไดต้ามปรกติ

เมือ่ผลการรบัสญัญาณเป็น N
• �ยา้ยออกไปในทีก่ลางแจง้ที่

สามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย
หากจ�ำเป็นตอ้งรบัสญัญาณ GPS

 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/
สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ GPS   
หนา้ 16

	เมือ่ผา่นไปประมาณหา้วนัหลงัจากทีรั่บสญัญาณ
ไดส้�ำเร็จ การแสดงผลการรับสญัญาณจะกลาย
เป็น “N”

	แมใ้นสถานะทีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS 

นาฬกิาจะท�ำงานดว้ยระบบควอตซอ์ยา่งแมน่ย�ำ 
(ทีอ่ตัราลด/เพิม่ ±15 วนิาทตีอ่เดอืน)

เมือ่การรับสญัญาณลม้เหลวไมว่า่ดว้ย
วธิใีด ใหต้ัง้เวลาและวนัทีด่ว้ยตวัเอง
 วธิตี ัง้เวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 43

ตรวจสอบวา่รบัสญัญาณไดส้�ำเร็จ (ภายใน 5 วนิาท)ี
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การท�ำงานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

กดปุ่ ม A หนึง่คร ัง้แลว้ปลอ่ยขณะทีผ่ลของการรบัแสดงขึน้  
(เป็นเวลา 5 วนิาท)ี ในข ัน้ตอนที ่23

เข็มวนิาท:ี ผลการรับสญัญาณ 
(ส�ำเร็จ/ไมส่�ำเร็จ)

เข็มวนิาทแีละเข็มจะแสดงผลการรับ
สญัญาณ

เข็มวนิาทจีะแสดงผลการรับสญัญาณ GPS (การปรับเปลีย่นเวลา
หรอืการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน)

เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปที ่“1” หรอื “4+” ซึง่จะแสดง “การปรับเปลีย่นเวลา” 
หรอื “การปรับเปลีย่นไทมโ์ซน”

เข็มวนิาทจีะแสดงผลการรับขอ้มลูอธกิ
วนิาท ี(ส�ำเร็จ/ไมส่�ำเร็จ)

เข็มจับเวลาจะแสดง “0” ของการรับ
ขอ้มลูอธกิวนิาที

กดปุ่ ม A หนึง่คร ัง้แลว้ปลอ่ย ผลของการรบัจะแสดงขึน้1 2

	ตรวจสอบวา่รบัขอ้มลูอธกิวนิาทสี�ำเร็จ
ผลการรบั (ส�ำเร็จหรอืไมส่�ำเร็จ) ขอ้มลูอธกิวนิาทปีกตจิะแสดงขึน้เป็นเวลา 5 วนิาที

ผล ส�ำเร็จ ไมส่�ำเร็จ

การแสดง
ผล

ต�ำแหน่ง Y ต�ำแหนง่  
8 วนิาที

N ต�ำแหนง่  
22 วนิาที

เมือ่ผลการรับขอ้มลูอธกิวนิาทเีป็น  
Y (ส�ำเร็จ)
•	การรับขอ้มลูอธกิวนิาทปีระสบความส�ำเร็จ
	 ใชน้าฬกิาไดต้ามปรกติ

เมือ่ผลการรับขอ้มลูอธกิวนิาทเีป็น  
N (ไมส่�ำเร็จ)
•	การรับขอ้มลูอธกิวนิาทซีึง่ด�ำเนนิการเป็นระยะๆ 

ยงัไมส่�ำเร็จ
	 จะมกีารด�ำเนนิการรับขอ้มลูอธกิวนิาทอีตัโนมตัิ

พรอ้มกบัการรับสญัญาณ GPS ครัง้ถดัไป  
(การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั/ิการปรับเปลีย่น
เวลาดว้ยตวัเอง)

	 ใชน้าฬกิาไดต้ามปรกติ

	ไดรั้บขอ้มลูอธกิวนิาทใีนวนัทีห่รอืหลงัจากวนัที ่ 
1 ธนัวาคม และ 1 มถินุายน

	ในขณะทีก่ารรับขอ้มลูอธกิวนิาทยีงัไมส่�ำเร็จ เวลาจะ
ไมถ่กูตอ้งจนกวา่จะมกีารเพิม่ (ลบ) ขอ้มลูอธกิวนิาท ี

	เข็มจับเวลาจะชีไ้ปที ่“4+” เนือ่งจากการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน

เข็มวนิาท:ี ผลการรับสญัญาณ (ส�ำเร็จ/ไมส่�ำเร็จ)

ผล ส�ำเร็จ ไมส่�ำเร็จ

การแสดง
ผล

ต�ำแหน่ง
Y ต�ำแหนง่  

8 วนิาที
N ต�ำแหนง่  

22 วนิาที

	เมือ่ผา่นไปแลว้ 5 วนิาท ีหรอืเมือ่กดปุ่ ม B นาฬกิาจะกลบัไปที่
โหมดการแสดงผลเวลา

4

กดแลว้
ปลอ่ย

กดแลว้
ปลอ่ย

	เมือ่กดปุ่ ม A คา้งไว ้นาฬกิาจะเขา้สูก่ารปรับ
เปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง

	เมือ่ผา่นไปแลว้ 5 วนิาท ีหรอืเมือ่กดปุ่ ม B 
นาฬกิาจะกลบัไปทีโ่หมดการแสดงผลเวลา 

	เมือ่กดปุ่ ม A คา้งไว ้นาฬกิาจะเขา้สูก่าร
ปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง
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ในกรณีทีเ่ข็มวนิาทเีดนิผดิปกติ

การเดนิของเข็มวนิาทแีละสถานะของนาฬกิา (ฟงักช์นัเตอืนการสิน้เปลอืงพลงังานลว่งหนา้)

5

การเดนิ ทลีะ 2 วนิาที การเดนิ ทลีะ 5 วนิาที

สถานะ

เข็มวนิาทจีะเดนิทลีะ 2 วนิาท ี เข็มวนิาทจีะเดนิทลีะ 5 วนิาที

ขอ้จ�ำกดัของฟังกช์นั/ 
การแสดงผล

•	การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ตน้ขึน้แมม้กีารใชง้านการรับสญัญาณ GPS

•	การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะไมท่�ำงาน

•	เข็มชัว่โมง เข็มนาท ีวนัที ่และหนา้ปัดยอ่ยจะหยดุเดนิ
•	การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ตน้ขึน้แมม้กีารใชง้านการรับสญัญาณ GPS

•	การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะไมท่�ำงาน

อธบิาย 

(1) อนัดบัแรก ใหช้ารจ์นาฬกิาโดยเปิดใหส้มัผัสกบัแสงจนกวา่เข็มวนิาทจีะ 

เดนิ ทลีะ 1 วนิาที
	  วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

(2) โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาจนกวา่เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปที ่ต�ำแหน่ง “ปานกลาง”  

หรอื “เต็ม” (หากเข็มบง่ชีไ้ปที ่“ต�ำ่” นาฬกิาจะไมส่ามารถรับสญัญาณ  

GPS ได)้ 
	  ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

(1) ชารจ์นาฬกิาจนกวา่เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปทีต่�ำแหน่งปานกลาง หรอืต�ำแหน่งเต็ม 
	  ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

(2) ด�ำเนนิการปรับเปลีย่นไทมโ์ซนเพือ่ตัง้เวลา
	  วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

การเดนิของเข็มวนิาทขีนาดเล็กจะแสดงสถานะของนาฬกิา (ฟงักช์นัการท�ำงาน)

	ท�ำใหเ้กดิการเดนิ ทลีะ 2 วนิาท/ีการเดนิ ทลีะ 5 วนิาที
เมือ่พลงังานทีจ่ดัเก็บไวใ้นนาฬกิาเหลอืนอ้ย ฟงักช์นัเตอืนการสิน้เปลอืงพลงังานลว่งหนา้จะท�ำงาน 

เมือ่พลงังานทีจ่ดัเก็บไวใ้นนาฬกิาเหลอืนอ้ย ใหช้ารจ์นาฬกิาโดยการเปิดใหส้มัผสักบัแสง  วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

	เมือ่ฟังกช์นัเตอืนการสิน้เปลอืงพลงังานลว่งหนา้ท�ำงาน นาฬกิาจะไมท่�ำงานแมม้กีารใชง้านปุ่ มและเม็ดมะยม (โปรดวางใจไดว้า่ลกัษณะดงักลา่วไมใ่ชน่าฬกิาเสยี)

มตีอ่ในหนา้ถดัไป




