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如何設定時刻和調整秒錶指針位置

24 小時指針

n 	 時間 
24 小時指針、時針、分針及小秒針

n	 秒錶

以1 秒鐘間隔遞進的 12 小時秒錶

當計時達到 12 個小時時，秒錶自動停止計時。

•	 有些機型裝配有螺絲鎖定型錶冠。若本手錶為此類型，請參閱第 107 頁上的“螺絲鎖定式
錶冠”。

‧	 簡圖可能附在本手冊的下一章。 

a	    b

A

B

7T11

顯示及按鈕

時針

小秒針

分針

秒錶分針

秒錶秒針

秒錶時針 a: 正常位置 :
b: 拉出位置　	
	 時間設定、
    	 秒錶指針位置調整
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l	 根據本手錶之設計，錶冠處於拉出位置時，可實施下列兩項調整 :		

			   1) 時間設定

			   2) 秒錶指針位置調整

	 一旦拉出錶冠，務必在推入錶冠之前實施上述兩項調整。

在小秒針指向 12 點鐘位置時拉出。則小秒針於此處停住。

旋 轉 以 設 定 24 小 時 指 針、
時針及分針。

1.  時間設定
分針

時針

小秒針

24 小時指針
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1.	 秒錶正在計時時，若錶冠被拉出，則秒錶指針將自動回位。

2.	 若有必要調整秒錶指針位置，考慮到調整時所需要的時間，最好將指針設定到超過現在時間幾分鐘
的時間上。

3.	 設定時針時，務必確認AM/PM是否設定正確，並確認24小時指針位置。

4.	 當設定分針時，應該先使其比所需要的時間推前4到5分鐘，然後再轉回到準確的分鐘上。

2.  秒錶指針位置調整

t

再按壓 2 秒鐘以上。

秒錶秒針旋轉一整圈。

A

A
手錶進入秒錶指針位置設定狀態。t

若按住按鈕B不放，則指針快速移動。

B

t

A

B

I	 若秒錶指針未處於 0 位置，請按照下列步驟將他們設定在 0 位置上。

秒錶秒針 按壓 2 秒鐘以上。

反覆按壓以將秒錶秒鐘指針設定到 0 位置
上。

A

B 反覆按壓以將秒錶時針和分針設定到 0 位
置。

秒錶時針及分針旋轉一整圈。

•	 若一直按 住按鈕 B，則指針快 速移
動。

‧	 秒錶時針與秒錶分針相互聯動。

‧	 設定完秒錶時針、分針和秒針後，按
下按鈕A的時間便不可超過2秒鐘。若
因錯誤操作而超過了2秒鐘，則必須
將錶冠推回到正常位置，然後按同樣
步驟從頭開始操作。

t

t
秒錶時針和分針

按壓 2 秒鐘以上。

當所有項目的調整結束後，推回到正常位
置。

秒錶秒針
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l	 秒錶以1 秒鐘間隔遞進，最多計時 12 個小時。當計時達到 12 個小時時，秒錶自動停止
計時。

l	 測得的時間由主盤上的秒錶秒針及位於 6 點鐘位置的副盤上的秒錶時針和分針表示。

l	 利用秒錶還能計量分段點時間。

< 如何讀秒錶指針 >
測得的時間由秒錶的三個指針表示：秒錶秒針、秒錶分針和秒錶時針。

[1 個小時 48 分鐘 10 秒鐘 ]

秒錶

秒錶分針

秒錶秒針

秒錶時針

•	 在秒錶回到0時，如果秒錶指針尚未返回到0位置，請按“如何設定時刻和調整秒錶指針位置”的步
驟進行操作。

•	 在設定時間的同時，秒錶指針位置也需要進行調整。

< 如何使秒錶回位 >
	 當秒錶指針在移動時

	 1. 按壓按鈕 A 使秒錶停住。

	 2. 按壓按鈕 B 使秒錶回位。

	 當秒錶指針停止時
	 	 按壓按鈕 B 使秒錶回位。

	 [ 當秒錶正在計時而分段點時間計時正在顯示時 ]
	 1. 按壓按鈕 B 以解除分段點時間顯示，回到正常顯示上。

	 2. 按壓按鈕 A 使秒錶停住。

	 3. 按壓按鈕 B 使秒錶回位。

	 [ 當秒錶處於停止狀態而分段點時間計時正在顯示時 ]
	 1. 按壓按鈕 B 以解除分段點時間顯示。

	 2. 按壓按鈕 B 使秒錶回位。
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螺絲鎖定型錶冠
u	 有些機型的手錶裝備有一個螺絲鎖定機械結構，它可在不需要使用錶冠期間

將其用螺絲牢牢鎖定住。

u	 鎖定錶冠可防止錯誤操作並可增強手錶的防水性能。

u	 此類錶冠在實施操作之前要先將其擰開。錶冠的操作一旦結束，務必再將其
擰緊。

l	 如何使用螺絲鎖定型錶冠
	 在不需要操作的時候一定要將其擰緊。

*	 鎖定錶冠時，注意要慢慢地轉動，以保證螺絲齒能

完全吻合。不可過度用力推入，以免損傷錶殼內的螺

絲孔。

[ 如何擰開螺絲鎖定型錶冠 ]

逆時針旋轉錶冠。

錶冠被打開，可實施操作。

[ 如何擰緊螺絲鎖定型錶冠 ]

一旦結束對錶冠的操作，一邊按順時針方向旋轉錶冠，
一邊朝手錶錶體方向輕輕按壓直至它停住。

秒錶的操作
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例 1

視距儀
(用於帶視距儀刻度的機型 )

l	 視距儀刻度只有在需要的時間短於 60 秒鐘的情況下方可使用。

若要計量汽車的時速

利用秒錶計算出走 1 公里或 1 哩需
要多少鈔鐘。

由秒錶秒針顯示的視距儀刻度表示
每小時的平均速度。

秒錶秒針 : 40 秒鐘

視距儀刻度：“90”

“90”（視距儀刻度數）×1（公里或哩）
＝ 90 公里／小時或哩／小時

例 1：	若測量距離超過 2 公里或 2 哩，或者不到 0.5 公里或 0.5 哩，秒錶秒針在視距 	
	 儀上指向“90”：

“90”（視距儀刻度數）×2（公里或哩）＝180 公里／小時或哩／小時

“90”（視距儀刻度數）×0.5（公里或哩）＝ 45 公里／小時或哩／小時

1

2

若要計量每小時的工作效率

利用秒錶計算出完成一項工作所需
要的時間。

由秒錶秒針顯示的視距儀刻度表示
平均每小時能夠完成多少項工作。

例 2

秒錶秒針： 
20 秒鐘

視距儀刻度：
“180”

“180”（視距儀刻度數）×1項工作＝
180 項工作／小時

例 2：	若在 20 秒鐘內可完成 15 項工作：

“180”（視距儀刻度數）×15 項工作＝ 2700 項工作／小時
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測距儀 
( 用於帶測距儀刻度的機型 )

l 	 測距儀可提供一個某一地點離發光源和發聲源相距的大致距離。

l 	 測距儀顯示的是從本人所在位置到某一個發光和發聲物體之間的距離。例如，它可以
表示到達某一正在發生閃電之處的距離。其方法是，計算從看到閃電到聽見聲音所經
過的時間。

l 	 當閃電出現後，其聲音立即以每秒鐘 0.33 公里的速度傳過來。故離光源和聲源的距離
可根據兩時間的差計算出來。

l 	 按照本測距儀的刻度盤上的規定，聲音的傳播速度為每三秒鐘 1 公里。＊

＊在溫度為 20℃ (68 ºF) 的條件下。

注意

	 本測距儀只能表示一個某一地點離發生閃電處的大致距離。因此，不可作為如何避
免閃電危險發生的參考。此外還要注意，聲速在不同的地點，其速度也會發生變化。

3

2

1

A

A

如何使用測距儀

使用之前，先確認秒錶是否被設定回位。

開始
（閃電光）

停止 
（打雷聲）

看到閃電後立即按壓按
鈕 A 以啟動秒錶。

聽到聲音後，再按壓按鈕
A 以使秒錶停止走行。

讀出秒錶秒針指向的測
距儀的刻度。

約 3 公里

*	 請注意，秒錶秒針以 1 秒鐘間隔移動（根據機型），故它有時會偏離測距儀的刻
度數。測距儀刻度盤只能用於當測得的時間少於 60 秒鐘的時候。
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	 切  忌

l	 電池壽命指示燈	
	 當電池壽命快到儘頭時，小秒針不再以通常的 1 秒鐘間隔走動，而是開始以每下走兩

秒鐘的方式走動。出現這種情況時，請儘快更換電池。

	 *	 即使小秒針以每下走兩秒鐘的方式走動，本錶仍能準確計時。

為手錶提供電源的微型電池可持續約 5 年。但因在工廠已將電池裝入測
定其機能及操作狀況，故在您購入後，其實際壽命比所指定的時間短。當
電池耗盡時，務必儘快地更換以防止出故障。有關電池之更換，建議您與
精工專門店聯絡，訂購精工 SR927SW 電池。

*	 若每天使用秒錶 2 小時以上，則電池壽命會短於其被指定的期限。

更換電池
	 注  意

l	� 不要卸下錶內的電池。

l	� 若需要拿出電池時，務必將其放在兒童觸及不到之處。若兒童吞下電
池，應立即找醫生來進行處理。

l	� 不要使電池短路，亦不要改造或加熱電池，不要將電池投入火中，以
免電池爆炸，或變熱而導致失火。

l	� 本錶電池為非充電性電池。切忌為其充電，以免導致電池漏液或損壞
電池。
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規格

1  晶體振動器頻率 ........................................ 	 32,768Hz(Hz＝赫茲 ... 每秒周波 )
2  走慢 / 走快 (月率 ) .................................... 	 在正常溫度範圍內 (5℃ -35℃ )±15 秒鐘
3  可操作的溫度範圍 .................................... 	 － 10℃ -＋ 60℃ 
4  驅動系統 ................................................... 	 步進馬達，3個
5  顯示系統
	 時間........................................................... 	 24 小時指針、時針、分針及以1秒鐘間隔遞進的小

秒針	
	 秒錶.......................................................... 	 以 1秒鐘間隔遞進的秒錶秒針 (60 秒鐘 /360 度 )
			   以 1分鐘間隔遞進的秒錶分針 (60 分鐘 /360 度 )
			   秒錶時針 ( 與秒錶分針相互聯動、12個小時 /360 度 )
6  電池 .......................................................... 	 精工 SR927SW，1個
7  電池壽命  .................................................. 	 若每天使用秒錶不到 2 個小時，約 5 年
8  IC( 集成電路 ) ........................................... 	 C-MOS-IC，一個

*   為產品改良起見，有關規格之更改恕不另行通知。


